Adventurer

Wagi analityczne i precyzyjne

Chodzi o podréoz — i jej cel, czyli Twoje laboratorium.

Doskonata réwnowaga pomiedzy innowacyjnymi funkcjami i praktycznym, nieskomplikowanym
wazeniem sprawia, ze waga OHAUS Adventurer ma wszystkie rozwigzania potrzebne do rutynowego
wazenia i pomiaréw. Wyposazona w kolorowy ekran dotykowy, dwa porty USB, doskonata ostone
przeciwwiatrowg i wiele innych elementéw, waga Adventurer umozliwia zachowanie zgodnosci z
zasadami najlepszej praktyki laboratoryjnej i produkcyjneji jest najbardziej kompleksowa waga w
swojej klasie.

Zalety urzqdzenia to:
« Stabilno$¢, doktadnosc i szybkos¢ dziatania zapewniajg optymalne wyniki wazenia — te
trzy wiasciwosci gwarantujg spetnienie najwazniejszych warunkéw rutynowego wazenia w
laboratorium: szybko uzyskane, poprawne wyniki, na ktérych mozna polegac.

« Kolorowy ekran dotykowy i r6zne mozliwosci polaczen jako wyznacznik nowoczesnego
wazenia — kolorowy ekran dotykowy o szerokim kacie widocznosci zapewnia dostep do
wszystkich programéw wagi Adventurer. Podwojne porty USB oraz mozliwos¢ zapisywania
danych GLP/GMP pomagajg monitorowac i raportowac dane.

» Ostona przeciwwiatrowa nie zajmuje wiele miejsca i usprawnia prace w laboratorium —
dwuczesciowe, montowane od géry drzwi ostony przeciwwiatrowej po otwarciu zajmuja
mniej miejsca z tytlu wagi i szeroko sie otwieraja na obie strony, utatwiajac umieszczanie

probek.




Adventurer’ Wagi analityczne i precyzyjne

Stabilnos¢, doktadnosc i szybkos¢ dziatania zapewniajg

optymalne wyniki wazenia w rutynowych zadaniach

Wydajne wazenie .= >

« Wyniki wazenia uzyskiwane w rutynowych zadaniach sg stabilne n i T
i miarodajne |

Czas stabilizacji

« Krétki czas stabilizacji wagi Adventurer zwieksza
produktywnos¢ w laboratorium

Kalibracja

« AutoCal™ — wybrane modele wag OHAUS maja wbudowany
wewnetrzny system kalibracji, ktéry odpowiada za rutynowa
konserwacje wagi poprzez jej codzienna kalibracje.

« Kalibracja zewnetrzna — tradycyjna metoda kalibracji polegajaca na
tym, ze operator recznie kalibruje wage wzorcami dobranymi wedtug
wiasnego uznania, aby uzyskac precyzje pomiaru dostepna na kazdym
modelu.

Kolorowy ekran dotykowy umozliwia szybki

i tatwy dostep do programéw wagi Adventurer

« Korzystaj z dziewieciu programéw pracy i licznych funkgji
dostepnych na nowoczesnym kolorowym ekranie dotykowym
wagi Adventurer, aby uniknac¢ potrzeby recznego wykonywania
obliczen

« Operatorzy moga obstugiwac ekran dotykowy w rekawiczkach
laboratoryjnych, aby nie narazac sie na zagrozenia i niedogodnosci
zwigzane z ciggtym zdejmowaniem i zaktadaniem rekawic

« Oprocz ekranu dotykowego waga Adventurer posiada tez sze$¢
klawiszy mechanicznych, ktére przekazujg bodzce dotykowe i
umozliwiajg obstuge powtarzalnych proceséw, takich jak tarowanie,
zerowanie, kalibracja i drukowanie

Tryby pracy
Wazenie A Liczenie czesci - » | Wazenie procentowe
% Okreslanie wagi przedmiotéw w T f\ Liczenie probek o jednakowej wadze. % Pomiar wagi probki jako procentowej
a wybranej jednostce miary. /AN czesci uprzednio okreslonej wagi

Wazenie dynamiczne
Wazenie niestabilnego tadunku.
‘ Urzadzenie okresla srednig mase w

przedziale czasu.

Wstrzymanie wyswietlacza
Reczne wstrzymanie ostatniego
stabilnego lub najwyzszego

wskazania masy na wyswietlaczu.

Pomiar gestosci

Oznaczanie gestosci ciat statych

i cieczy. Dzieki uchwytowi do
wazenia pod stotem mozna oznaczac
gestos¢ przedmiotdw, ktérych
umieszczenie na szalce sprawitoby
trudnos¢.

Sumowanie / Statystyka
Pomiar facznej wagi wielu
przedmiotéw. Warto$¢ faczna
moze przekracza¢ pojemnosé
urzadzenia.

WZOrcowej.

Wazenie kontrolne
Poréwnanie wagi prébki z limitami
docelowymi.

Recepturowanie

Na potrzeby mieszania i realizacji
recept. Liczba sktadnikéw moze
wynies¢ od 2 do 50.



Gwarantowana mozliwosc¢ podtaczen oraz funkcje potrzebne w laboratorium

Dwa porty USB
« Przedni port hosta USB jest tatwo dostepny i utatwia zatadunek
danych z urzadzenia na pendrive bez koniecznosci siegania do tytu

ani przestawiania wagi. é =

« Drugie urzadzenie USB znajduje sie z tylu wagi, a ztgcza mozna uzy¢ “’,\
do tego, aby podtaczy¢ wage do komputera o

« Mozliwosci komunikacyjne pomagaja spetni¢ wymagania w zakresie

identyfikowalnosci tradycyjnych instalacji.

Zegar czasu rzeczywistego z danymi GLP/GMP

« Funkcja zegara czasu rzeczywistego zachowuje precyzyjne wskazanie godziny nawet po utracie
zasilania, natomiast dane GLP pozwalaja zapisa¢ nazwe prébki, partneréw projektowych oraz
identyfikator wagi, aby spetni¢ wymagania w zakresie identyfikowalnosci i inne wymagania prawne

Profile wagi

« Funkcja klonowania pozwala zapisa¢ ustawienia uzytkownika oraz programu na pendrive'ie do
po6zniejszego wykorzystania w innych wagach Adventurer

Wskaznik masy nizszej od minimalnej nawazki

« W przypadku zastosowania funkcji minimalnej nawazki ekran wyraznie
pokazuje, ze masa biezacej probki jest nizsza od okreslonego minimum. \
Wystarczy zwiekszy¢ mase probki, aby uzyskac¢ wyniki zgodne ze
standardami

Ostona przeciwwiatrowa oszczedza miejsce i poprawia

komfort obstugi oraz dostepnosc

« Drzwiczki ostony przeciwwiatrowej sktadaja sie z dwéch szyb i
ograniczajg przestrzen zajmowana na stole laboratoryjnym, kiedy sg
otwarte

« Szeroki kat rozwarcia drzwiczek zwieksza dostepnosc i pozwala tatwo
wstawiac na szalke wieksze naczynia laboratoryjne, zmniejszajac ryzyko
przypadkowego rozlania

« Utrzymanie czystosci jest fatwe i pozwala zachowad bezpieczne miejsce
pracy, zmniejszajgc zanieczyszczenie

Wymiary gabarytowe
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Model AX124 | AX224 | AX324 | AX223 | AX423 | AX523 | AX422 | AX822 | AX1502 | AX2202 | AX4202 | AX5202 | AX2201 AX4201 AX8201
Zewnetrzna kalibracja AX124/E | AX224/E| — | AX223/E | AX423/E | AX523/E|AX422/E| AX822/E | AX1502/E | AX2202/E | AX4202/E| — | AX2201/E | AX4201/E | AX8201/E
Modele certyfikowane AX124M | AX224M |AX324M  AX223M |AX423M AX523M| — — | AX1502M | AX2202M | AX4202M |AX5202M|  — — AX8201M
Zakres wazenia (g) 120 220 | 320 | 220 | 420 | 520 | 420 | 820 1520 2200 4200 | 5200 2200 4200 8200
Odezytd (g) 0,0001 0,001 0,01 01

Przedziat weryfikacji* e (g) 0,001 0,01 — — 0,1 — 1
Klasa* | 1l — — ] — 1]
Powtarzalnosc (g) +0,0001 +0,001 +0,01 +0,19g

Liniowos¢ (g) +0,0002 £0,002 0,02 +029

Czas stabilizacji (s) <3 <2 <1,5 <1,5

Dryft czutosci (ppm/°C) 1.5 3 3 1,9 9

(TS?; e é;)T(L"zi;“alna @ 0209 | 0209 | 020g | 209 | 209 | 209 | 2009 | 2009 | 2009 | 200g | 200g | 200g | 2000g 20009 200,09
(Cl)JF;tI{ ":io"? SZZ,S;:;;";':QB%QJ** 00829 | 0,082g | 0082g | 0829 | 082g | 082g | 829 | 82g 829 82g 829 829 82g 82g 82g

baht, karat, gran, gram, kilogram, mesgal,
momme, niuton, uncja, dwudziesta ungji
(pennyweight), funt, tael (hongkonski), tael
(singapurski), tael (tajwariski), tical, tola,
uncja aptekarska (troy), wlasna (1)

gram, miligram, mesgal, momme, niuton, uncja, dwudziesta uncji (pennyweight), baht, karat, gran, funt, tael
(hongkonski), tael (singapurski), tael (tajwariski), tical, tola, uncja aptekarska (troy), wtasna (1)

Wazenie, Liczenie sztuk, Wazenie procentowe, Wazenie kontrolne, Wazenie dynamiczne, Recepturowanie, Pomiar gestosci,
Sumowanie, Zapamietywanie wskazania

Jednostki masy

Jednostki masy,
Modele certyfikowane

mg, g, ct g. kg, ct — g, kg, ct

Wazenie, Liczenie sztuk, Wazenie
procentowe, Wazenie kontrolne, Wazenie
zwierzat, Recepturowanie, Pomiar gestosci,
Sumowanie, Zapamietywanie wskazania

Aplikacje wazenia

Wielkos¢ szalki @90 mm 175 % 195 mm 175 %195 mm

@130 mm ‘

Kalibracja Wszystkie modele maja funkcje wewnetrznej kalibracji. Modele maja funkcje wewnetrznej kalibracji AutoCal™, z wyjatkiem modeli AX.../E

Do nosnosci przez odejmowanie

Wejscie do zasilacza AC: 100-240 VAC 0,3 A 50-60 Hz
Wyjscie zasilacza AC: 12VDC 0,84 A

Zakres tary

Wymagania dotyczace zasilania

Typ wyswietlacza Petnokolorowy graficzny ekran dotykowy WQVGA LCD

Wielkos¢ wyswietlacza 109 mm / 4,3 cala (przekatna)

Wymiary platformy (szer. x wys. x
gteb.)

Komunikacja

354 x 340 X 230 mm 354 x 100 %230 mm 354 x 100 x 230 mm

RS232, urzadzenie USB, host USB

Zakres temperatur 0d 10°C do 30°C / od 50°F do 86°F

Zakres wilgotnosci Maksymalna wzgledna wilgotnos¢ powietrza 80% w temperaturze do 30°C/ 86°F

Warunki przechowywania od-10°C/ 14°F do 60°C/ 140°F w wilgotnosci wzglednej od 10% do 90%, bez skraplania

Wymiary w opakowaniu 507 x 387 x 531 mm 557 x 392 x 301 mm 557 %392 x 30T mm

Masa netto 51kg 5.8kg 4,6 kg 4,6 kg 3,8kg
Ciezar wysytkowy 7,8kg 85kg 6,5 kg 6,5 kg 57 kg
* Tylko modele z zatwierdzeniem
**Wartoscia SRP jest standardowe odchylenie dla n powtérzonych wazer (n = 10)
Dodatkowe funkcje OHAUS Europe GmbH
Interfejs RS232, wbudowany uchwyt do wazenia pod waga, petna pokrywa ochronna obudowy, gngolgggsifc:ﬁ;::
zdejmowana szalka ze stali nierdzewnej, dolna obudowa wykonana ze stopu, uchwyt zabezpieczajacy, Szwajcaria

podswietlany wskaznik poziomu, cztery stopki o regulowanej wysokosci, listy menu do blokady
programowej, wskaznik stabilnosci, programowe wskazniki przecigzenia/niedocigzenia, regulowane
ustawienia warunkow pracy, sygnat dzwiekowy, regulowana jasno$¢, automatyczne przyciemnianie,

E-mail: ssc@ohaus.com
Tel.: 004122 567 5319
E-mail: tsc@ohaus.com

kalibracja ekranu dotykowego, automatyczne tarowania, wybdr jezyka obstugi (jeden z dziewieciu)

Zgodnos¢ z normami

Metrologia: OIML R76, EN 45501 (klasa I, nmaks. 320000; klasa Il, nmaks 52000)

Bezpieczenstwo produktu: EN 61010-1, IEC 61010-1

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna: IEC 61326-1, EN 61326-1 (klasa emisji B, wymagania branzowe
w zakresie odpornosci)

Akcesoria

Samodzielny jonizator ION-100A EU ................... 30064202
Drukarka iglowa SF40A 30064202
Dodatkowy wyswietlacz PAD7............ccccoevonruennce. 80251396
Zestaw do wyznaczania gestosCi.......c..cowwrrrennnn. 80253384

Szkietko zanurzeniowe w zestawie do oznaczania gestosci 83034024
Kabel, interfejs USB (typu A do B) ..........ccccconvuene.e. 83021085

Urzadzenie zabezpieczajace (blokada laptopa) 80850043

Przewé6d RS232 do komputera, 9 stykow........... 00410024

Pokrywa ochronna do modeli 0,1 mgi 1 mg...30111792

Pokrywa ochronna do modeli0,01gi0,1g....30111777

pyright OHAUS Corporation

80774743 _D © Co

Tel.: 0041 22 567 53 20

www.ohaus.com
OHAUS Corporation posiada
certyfikat

zgodnosci z 9001:2008.

1SO 9001:2008
Zarejestrowany system
zarzadzania jakoscia
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