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zgodnie z Rozporzgdzenie (WE) nr 453/2010

Technical buffer pH 2.00

1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Kod wyrobu

Synonimy

51350002, 51350016, 30111134

Zaden.

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie
Substancji/Preparatu

Chemikalia laboratoryjne

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Identyfikacja przedsiebiorstwa

1.4. Numer telefonu alarmowego
Przejrzano dnia

Wersja

Mettler-Toledo AG
ANALYTICAL
Sonnenbergstrasse 74
CH-8603 Schwerzenbach
Schweiz

Tel: +41-44-806-77-11

Fax: +41-44-806-73-50

Email: ph.lab.support@mt.com

+41-44-251 51 51 (Tox Center)
19.02.2014

GHS 1

2. ldentyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
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Klasyfikacja zgodnie z
Rozporzadzeniem WE 1272/2008
(GHS/CLP)

Klasyfikacja zgodnie z
dyrektywami UE 67/548/EWG lub
1999/45/WE

Dodatkowe informacje

2.2. Elementy oznakowania

O

Hasto ostrzegawcze

Zwroty wskazujace rodzaj
zagrozenia

Zwroty wskazujace srodki
ostroznosci

Dodatkowe porady

Identyfikacja GHS produktu

Dziatanie zrgce/draznigce na skére, Kategoria 2, H315

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy , Kategoria
2, H319

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe,
Wdychanie, Kategoria 3, H335

Xi; R36/37/38

Peten tekst zwrotow zawartych w tej Sekcji umieszczonow w Sekcji
16.

Uwaga

H315: Dziata draznigco na skore.

H319: Dziata draznigco na oczy.

H335: Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.
P261: Unika¢ wdychania pytu/ dymu/ gazu/ mgty/ par/ rozpylonej
cieczy.

P280c: Stosowac rekawice ochronne/ ochrone oczu/ ochrone
twarzy.

P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg
iloscig wody /....

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZzU:
Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukac.

Zaden.
Citric acid anhydrous, Nr CAS. 77-92-9, Nr WE 201-069-1

Hydrogen chloride anhydrous, Nr CAS. 7647-01-0, Nr WE 231-595-
7

Oznakowanie zgodnie z dyrektywami UE 67/548/EWG lub 1999/45/WE

X

Zwrot(y) R.

Zwrot(y) S
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Xi - Produkt draznigcy.

R36/37/38: Dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skore.

S23: Nie wdychac¢ gazu.

S26: Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig
wody i zasiegng¢ porady lekarza.

S45: W przypadku awarii lub jezeli Zle sie poczujesz,
niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - jezeli to mozliwe, pokaz
etykiete.

S36/37/39: Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, odpowiednie
rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy.

METTLER  TOLEDO
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Niebezpieczne skitadniki musza Deionised water, Nr CAS. 7732-18-5, Nr WE 231-791-2

by¢ wymienione na etykiecie Citric acid anhydrous, Nr CAS. 77-92-9, Nr WE 201-069-1
Sodium chloride,, Nr CAS. 7647-14-5, Nr WE 231-598-3
Hydrogen chloride anhydrous, Nr CAS. 7647-01-0, Nr WE 231-
595-7

2.3. Inne zagrozenia Brak dostepnej informacii.

3. Skilad/informacja o sktadnikach

Charakterystyka chemiczna Roztwér buforowy.
- I Klasyfikacja
Skladniki Klasyfikacja CLP DSD/DPD CAS Nr REACH
05 -
Citric acid anhydrous (1)(2/0 Eye Irrit. 2 H319 Xi: R-36 77-92-9 201-069-1
T,C; R-23-35,
Adnotacje 5
[C>=5%\
T,C; R-23-35 |
1%<=C<5
; Acute Tox. 3 H331, Skin Corr. | %\ C; R-20-35
Hydrogen chloride 0.012/0 1A H314, Press. Gas H280 , | 10,5 % <= C < | 7647-01-0 | 231-595-7
anhydrous -0.1% | Adnotacje U5 1%\ C: R-20-
3410.2% <=
C<05%\C;
R-34,0.02 %
<=C<02%\
Xi; R-36/37/38]
Peten tekst zwrotow zawartych w tej Sekcji umieszczonow w Sekcji 16.
Niebezpieczne zanieczyszczenia  Nieznane.
4. Srodki pierwszej pomocy
4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy
Wdychanie Przenies¢ na swieze powietrze w przypadku wdychania par lub
produktéw rozktadu. Skonsultowac sie z lekarzem w razie ciezkiego
przypadku.
Kontakt przez skére Zmy¢ natychmiast duzg iloscig wody z mydtem po zdjeciu

zanieczyszczonej odziezy i obuwia. Jesli utrzymujg sie
podraznienia skoéry, wezwacé lekarza.

Kontakt z oczami Ptukac starannie duzg iloscig wody, réwniez pod powiekami.
Zasiegng¢ porady medycznej.
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Potkniecie Wyptuka¢ usta. Natychmiast podaé duzg ilos¢ wody do wypicia.
Wywotaé wymioty jesli osoba jest przytomna. Uzyska¢ pomoc

lekarska.
4.2. Najwazniejsze ostre i Dziatanie podrazniajgce: na oczy, na skére, na drogi oddechowe. W
opo6znione objawy oraz skutki razie ztego samopoczucia zasiegnagé¢ porady lekarza (w miare
narazenia mozliwosci pokazac¢ etykiete). Moze powodowaé korozje.
4.3. Wskazania dotyczace Nieznane.

wszelkiej natychmiastowej
pomocy lekarskiej i
szczegodlnego postepowania z
poszkodowanym

5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Stosowne srodki gasnicze Uzyj suchy proszek gasniczy, CO2, rozpylona woda lub piana
alkoholowa.

Srodki gasnicze, ktére nie moga  Zaden.
by¢ uzyte ze wzgledéw
bezpieczenstwa

5.2. Szczegolne zagrozenia Produkt nie jest tatwopalny. Uzycie srodkéw gasniczych
zwigzane z substancja lub odpowiednich dla lokalnych warunkoéw i dla Srodowiska. Zebraé
mieszaning oddzielnie zanieczyszczong wode gasniczg. Nie mozna jej usuwac

do kanalizacji.
5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Specjalny sprzet ochronny dla Standardowa procedura w przypadku pozaru z udziatem substanc;ji

strazakow chemicznych. W razie pozaru, zatozy¢ aparat oddechowy z
zamknietym obiegiem powietrza. Kompletny ubiér zabezpieczajacy
przeciwko chemikaliom.

Specjalne metody Dla chiodzenia nieotwartych pojemnikéw mozna uzy¢ spraju
wodnego.

6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Porada dla obstugi nie bioracej Zapewni¢ wystarczajgcg wentylacje. Uzy¢ srodkéw ochrony

udziatu w akcji ratowniczej osobistej. Pozamiata¢, aby zapobiec poslizgowi. Unika¢ kontaktu ze
skorg i oczami. Nie wdychac oparéw/pytu.
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Porada dla ratownikéw Uzyc¢ srodkéw ochrony osobistej. Pozamiata¢, aby zapobiec
poslizgowi. Stosowaé zgodnie z zasadami bezpieczehstwa i higieny

pracy.
6.2. Srodki ostroznosci w Nie wylewaé¢ do wdd powierzchniowych i kanalizacji.
zakresie ochrony srodowiska
6.3. Metody i materiaty Wchiong¢ w obojetny materiat sorpcyjny. Przechowa¢ w
zapobiegajace odpowiednich, zamknietych pojemnikach do czasu usuniecia.

rozprzestrzenianiu sie skazenia i
stuzace do usuwania skazenia

6.4. Odniesienia do innych sekcji  Patrz w sekcji 8i 13.

7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci Stosowac srodki ochrony osobistej. Practice care and caution to
dotyczace bezpiecznego avoid skin contact and inhalation of vapours or mists if generated.
postepowania Unika¢ kontaktu ze skérg i oczami.

7.2. Warunki bezpiecznego Przechowywac¢ w temperaturze pokojowej w oryginalnym
magazynowania, fgcznie z opakowaniu.

informacjami dotyczacymi
wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

7.3. Szczegllne zastosowanie(-a) Brak dostepnej informaciji.
koncowe

8. Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Dopuszczalne stezenie(a) Brak danych o produkcie.

Hydrogen chloride (CAS 7647-01-0)

EU - Occupational Exposure 5 ppm TWA
(2000/39/EC) - First List of 8 mg/m3 TWA
Indicative Occupational Exposure

Limit Values - TWAs

EU - Occupational Exposure 10 ppm STEL
(2000/39/EC) - First List of 15 mg/m3 STEL
Indicative Occupational Exposure

Limit Values - STELs

Poland - Occupational Exposure 5 mg/m3 TWA [NDS]
Limits - TWAs (NDSs)

Poland - Occupational Exposure 10 mg/m3 STEL [NDSCh]
Limits - STELs (NDSChs)

8.2. Kontrola narazenia
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Kontrola narazenia w miejscu
pracy

Sprzet ochrony osobistej

Ochrone dréog oddechowych

Ochrone rak

Ochrona oczu

Ochrona skéry i ciata

Zagrozenia termiczne

Kontrola narazenia srodowiska

Unikaé kontaktu ze skoérg, oczami i ubraniem.

W przypadku niedostatecznej wentylacji zatozy¢ odpowiedni sprzet
ochrony drég oddechowych. Respirator z potgczonym filtrem dla
oparéw/czgstek (EN 141).

Wybrane rekawice ochronne muszg spetnia¢ specyfikacje
dyrektywy 89/686/EWG i normy pochodnej EN 374. Rekawice
odporne na kwas fluorowodorowy i rozpuszczalniki (rekawice z
VITON (R)-u).

okulary ochronne z bocznymi ostonami zgodne z EN 166.

Ubranie z dtugimi potami. Dostosowac rodzaj ochrony ciata do ilosci
i stezenia substanciji niebezpiecznych w miejscu pracy.

Nie sg wymagane specjalne srodki ostroznosci.

Nie wylewa¢ do wdd powierzchniowych i kanalizacji.

9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Postac¢
Barwa
Zapach

Prég wyczuwalnosci zapachowej

pH:

Temperatura topnienia/zakres:
Temperatura wrzenia/zakres:
Temperatura zaptonu:

Szybkosé parowania:
Palnosé:

Granice wybuchowosci:
Preznos¢ par:

Gestos¢ par:

Gestosé wzgledna:
Rozpuszczalnos¢ w wodzie:
Wspotczynnik podziatu (n-
oktanol/woda):
Temperatura samozaptonu:
Temperatura rozktadu:
Lepkosé¢:

Zagrozenia palno-wybuchowe:
Wiasciwosci utleniajace:

9.2. Inne informacje
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Ciecz.

Bezbarwny.

Zaden.

Brak dostepnej informaciji.
2

Brak dostepnej informaciji.
Brak dostepnej informaciji.
Brak dostepnej informaciji.

Brak dostepnej informaciji.
Brak dostepnej informaciji.
Brak dostepnej informaciji.
Brak dostepnej informaciji.
Brak dostepnej informaciji.
Brak dostepnej informaciji.
Catkowicie mieszalny.

Brak dostepnej informaciji.

Brak dostepnej informaciji.
Brak dostepnej informaciji.
Brak dostepnej informagiji.
nie stwarza zagrozenia
Zaden

METTLER _ TOLEDO
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10. Stabilnosé¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢
10.2. Stabilnos¢ chemiczna

10.3. Mozliwos¢ wystepowania
niebezpiecznych reakcji

10.4. Warunki, ktérych nalezy
unikaé

10.5. Materialy niezgodne

10.6. Niebezpieczne produkty
rozkladu

Brak dostepnej informaciji.
Trwaty w warunkach normalnych.

Brak dostepnej informaciji.
Bezposrdnie zrodta ciepta.
Nie przechowywac z silnymi kwasami i zasadami. Utleniacze.

Reduktory.

Brak mozliwych do przewidzenia.

11. Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra

Dzialanie zrace/draznigce na
skore

Powazne uszkodzenie
oczu/dziatanie draznigce na oczy

Substancje dziatajgce uczulajaco
na drogi oddechowe/na skore

Dziatanie rakotwdrcze

Dziatanie mutagenne na komorki
rozrodcze

Dziatanie szkodliwe na
rozrodczosc¢

Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe - narazenie
jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe - powtarzane narazenie

Zagrozenie spowodowane
aspiracja
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Brak danych o produkcie.

Hydrogen chloride (CAS 7647-01-0)

Dermal LD50 Rabbit > 5010 mg/kg (NLM_CIP)
Inhalation LC50 Rat = 3124 ppm 1 h (IUCLID)
Oral LD50 Rat = 700 mg/kg (IUCLID)

Moze powodowac podraznienie bton sluzowych. Moze podrazniac
skore. Moze powodowac korozje.
Umiarkowane podraznienie oczu. Moze powodowac¢ korozje.

Brak dostepnych danych.

Brak dostepnych danych.

Brak dostepnych danych.
Brak dostepnych danych.

Brak dostepnych danych.

Brak dostepnych danych.

Brak dostepnych danych.

/ E
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Doswiadczenia na ludziach

Informacje dotyczace
prawdopodobnych drég
narazenia

Objawy zwigzane z
wiasciwosciami fizycznymi,
chemicznymi i
toksykologicznymi

Brak dostepnych danych.

w kontakcie ze skorg

Moze mie¢ dziatanie podrazniajgce: na oczy, na skére, na drogi
oddechowe. Moze powodowac korozje. Wchioniete w czasie
wdychania zrgce substancje mogg powodowaé obrzek ptuc.

12. Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Citric acid (CAS 77-92-9)

EU - Ecolabel (66/2010) -
Detergent Ingredient Database -
Anaerobic Degradation

EU - Ecolabel (66/2010) -
Detergent Ingredient Database -
Aerobic Degradation

Ecotoxicity - Freshwater Fish -
Acute Toxicity Data

12.2. Trwalos¢ i zdolnosé do
rozkladu

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
12.4. Mobilnosé w glebie

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci
PBT i vPvB

12.6. Inne szkodliwe skutki
dziatania

Brak danych o produkcie.

Biodegradable under anaerobic conditions.

Readily biodegradable according to OECD guidelines.

96 h LC50 Lepomis macrochirus: 1516 mg/L [static]

Spodziewa sie, ze bedzie ulegac biodegradacji.

Bioakumulacja jest nieprawdopodobna.
Brak dostepnych danych.

Brak dostepnej informaciji.

Brak dostepnej informaciji.

13. Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Pozostale odpady / niezuzyte
wyroby

Zanieczyszczone opakowanie
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Usunac¢ zgodnie z przepisami lokalnymi.

Usung¢ jak nieuzywany produkt.

METTLER  TOLEDO

//////



14. Informacje dotyczace transportu

ADR/RID Nie wymagalne.

IMDG Nie wymagalne.

IATA Nie wymagalne.

Informacja uzupetniajgca Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepiséw
transportowych.

15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Informacje dotyczace przepiséw  Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z
prawnych Rozporzgdzeniem WE 1272/2008 (GHS/CLP).

Citric acid (CAS 77-92-9)

EU - REACH (1907/2006) - List of Present

Registered Substances

Hydrogen chloride (CAS 7647-01-0)

EU - Seveso Il Directive 25 tonne (liquefied gas)
(2012/18/EV) - Qualifying

Quantities of Dangerous

Substances - Lower-Tier

Requirements

EU - Seveso lll Directive 250 tonne (liquefied gas)
(2012/18/EV) - Qualifying

Quantities of Dangerous

Substances - Higher-Tier

Requirements

EU - Narcotics (1277/2005) - Subject to individual export authorization (Bolivia, Chile, Colombia,
Implementing Export Requirements  Ecuador, Peru, Turkey, Venezuela)
- Category 3 - Individual Export

Authorizations

EU - Narcotics (111/2005) - Category 3 Substance
Implementing Export Requirements

- Scheduled Substances

EU - Narcotics (111/2005) - Category 3 Substance
Measures to Discourage lllicit

Manufacture

EU - REACH (1907/2006) - List of Present

Registered Substances

UN (United Nations) - Convention Present

on lllicit Traffic in Narcotics &

Psychotropics - Table Il

Substances

15.2. Ocena bezpieczenstwa Nie wymagalne.
chemicznego

Buffer pH 2.00 (9852) /
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16. Inne informacje

Uwagi o przegladach

Wyjasnienie skrotow i
akroniméw stosowanych w
karcie bezpieczenstwa

Odniesienia do kluczowej
literatury i zrédta kluczowych
danych.

Procedura klasyfikacji

Pelny tekst zwrotow
odnoszacych sie do Rozdzialow
2i3

Zastrzezenie

Buffer pH 2.00 (9852)
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Sekcje karty charakterystyki, ktére zostaty uaktualnione: 2.

Zaden.
Informacja zaczerpnieta z prac referencyjnych i literatury.

Metoda obliczeniowa.

H280: Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H314: Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
H315: Dziata draznigco na skore.

H319: Dziata draznigco na oczy.

H331: Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

H335: Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

R23: Dziata toksycznie przez drogi oddechowe.

R35: Powoduje powazne oparzenia.

R36/37/38: Dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skore.
R36: Dziata draznigco na oczy.

Informacja zawarta w Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej
Substancji Chemicznej jest zgodna z poziomem naszej wiedzy,
informacja i stan wiedzy na dzien publikacji. Informacja
przeznaczona jedynie jako wskazowka dla bezpiecznego
operowania, uzywania, przetwarzania, magazynowania, transportu,
usuwania i uwolnienia. Nie wymaga ostrzegania ani odbioru
jakosciowego.
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