MB23/PL MB25/PL

Wagosuszarki

Szybkosc, prostota obstugi i wszechstronnos¢

Nowe wagosuszarki MB23/PL i MB 25/PL firmy Ohaus facza wysoka jakos$¢ i trwato$¢ w niewielkim,
kompaktowym urzadzeniu. Wagosuszarki MB23/PL i MB25/PL gwarantujg uzyskanie wiarygodnych,
doktadnych wynikéw pomiaréw w réznorodnych zastosowaniach.

Podstawowe wiasciowsci wagosuszarek MB23/PL i MB25/PL

 Uniwersalnos¢ - wagosuszarki MB23/PL i MB25/PL firmy Ohaus gwarantuja uzyskanie doktadnych
wynikow z doktadnoscig odczytu 0,1% lub 0,05%. Dzieki mozliwosci wyboru jako zrédta ciepta
lamp halogenowych lub promiennikéw podczerwieni, sa one idealne do analiz materiatéw tekstyl-
nych, sciekéw, materiatéw ceramicznych, zywnosci i innych substancji, ktére wymagaja zastoso-
wania promiennikéw podczerwieni i zachowania doktadnosci pomiaru 0,1% lub 0,05%.

* Prostota obstugi — wprowadzanie ustawien i obstuga wagosuszarek jest wyjatkowo prosta. Nalezy
po prostu nacisnac i przytrzymac przycisk temperatury lub czasu w celu ustawienia parametréw
suszenia, umiesci¢ prébke w wagosuszarce i rozpocza¢ proces. Czyni to MB23/PL i MB25/PL ide-
alnymi urzadzeniami do prowadzenia rutynowych badan przeprowadzanych przez operatoréw o
réznym stopniu doswiadczenia.

* Kompaktowa i tatwa do czyszczenia konstrukcja — niewielkie wymiary wagosuszarek MB23/PL i
MB25/PL firmy Ohaus (17 x 13 x 28 cm) pozwalajg na oszczednos$¢ miejsca w laboratorium. Latwa
do czyszczenia komora robocza jest idealna do czestego uzycia i nie wymaga drogich zabiegow
do utrzymania jej w czystosci.



MBZ3/PL | MBZS/PL Wagosuszarki

Dane techniczne

Model MB23/PL [ MB25/PL
Obcigzenie maksymalne 110g
Powtarzalno$¢ (odch.std.) (g) Ogi%z/o(é%%%a%%)) 0%522 gg;ggt: :1382;)
Dokfadnos¢ odczytu 0.1%/0.01g 0.05% /0.0059
Masa probki Typowo 3g do 20g, min. 0.5g
Interfejs Dwukierunkowy RS-232
Timer 1-99 minut, 1...60 minut w przedziatach co 30 sekund
Element grzewczy Promiennik IR (bez szkta) | Halogen
Zakres temperatur 50°C do 160°C w krokach co 5°C
Zasilanie 100 do 230 VAC, 50/60 Hz
Zakres tary Do maksymalnego obccigzenia przez odejmowanie
Temperatura otoczenia 5°-40°C
Wyswietlacz LCD z podswietleniem
Wskazania % wilgotnos¢, % subst. statej lub masa (g), temperatura, czas

Srednica szalki 90 mm
Wymiary (Sx W xG) 17x13x28 cm
Masa netto 2.3 kg
Masa brutto 3.9 kg
Akcesoria dostarczane z urzadzeniem

Szalki jednorazowe (50 szt.) Standardowo
Ostona ochronna Standardowo

Uchwyt szalek jednorazowy

Opcja (Nrzam. 11113873) | Standardowo

Wymiary zewnetrzne:

Dzigki niewielkim wymiarom, wagosuszarki MB23/PL i MB25/
PL firmy Ohaus zmieszczg sie na kazdym stole
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Wagosuszarka MB23/PL posiada promi-
ennik podczerwieni, natomiast wago-
suszarka MB25/PL wyposazona jest w
halogenowy element grzewczy

Wyposazenie opcjonalne i akcesoria
Zabezpieczenie przed kradzieza

Blokada (Kensington)

Numer Ohaus
80850000

80850043

Zestaw do kalibracji temperatury
Odwaznik kalibracyjny 50g, M1

Szalki jednorazowe (op. 80 szt)
Filtry z wiékna szklanego (op. 200 szt.)
Szalki wielokrotnego uzytku (op. 3 szt.)

STP103 Drukarka termiczna EU
STP103 Drukarka termiczna UK

CBM910 Drukarka igtowa EU
SRP275 Drukarka igtowa UK

11113857
11117146

80850086
80850087
80850088

80251993
80251994

80252043

80251989

Kabel STP103

80252581

Kabel CBM910

80252571

Kabel SRP275

21253677

80500746

Oprogramowanie Collect

Zapewnienie jakosci i wsparcie techniczne

Wszystkie wagosuszarki serii MB firmy Ohaus sg produkowane zgodnie z certyfikowanym
systemem jakosci ISO 9001:2000. Solidna konstrukcja i Scista kontrola jakosci od ponad

wieku sg znakiem rozpoznawczym wszystkich produktéw OHAUS.

www.ohaus.com

*1S0 9001:2000
Certyfikowany system kontroli jakosci
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