
Dostępne są cztery modele służące do lekkich zastosowań
Lekkie wytrząsarki są przeznaczone do zastosowań z obciążeniami poniżej 3,6 kg. Dostępne są 
wytrząsarki z dwoma różnymi przedziałami prędkości, co optymalizuje mieszanie próbek. Sterowanie 
mikroprocesorem i podstawowa kontrola prędkości w modelu analogowym, dwa modele cyfrowe 
wyposażone w matę antypoślizgową, którą można wyjąć, aby założyć zaciski na kolby i stojaki na 
probówki bezpośrednio na platformie, a także cyfrowy model wytrząsarki do mikropłytek, który  
mieści do 4 mikropłytek lub 2 stojaki na mikroprobówki.

Zalety urządzenia:
• Sterowanie mikroprocesorowe zapewnia jednostajny ruch wytrząsania  

Sterowanie mikroprocesorem o zmiennej prędkości zapewnia równomierne wytrząsanie. 
Mikroprocesor wyświetla ostatnią wartość i uruchamia się ponownie po przerwie zasilania 
(w modelach cyfrowych).

• Potrójny napęd mimośrodowy zapewnia bezawaryjne działanie i ciągłość eksploatacji 
Potrójny napęd mimośrodowy, stale smarowane łożyska kulowe i bezobsługowy 
bezszczotkowy silnik prądu DC zapewniają niezawodne i nieprzerwane działanie.

• Funkcje bezpieczeństwa obejmują regulację prędkości i ochronę przed przeciążeniem 
Urządzenia powoli zwiększają prędkość do pożądanej wartości, co zabezpiecza przed 
rozlaniem się próbki poza naczynie. Modele cyfrowe mają wbudowane zabezpieczenie 
przeciwprzeciążeniowe—sygnały dźwiękowe i wizualne zostaną aktywowane,  
jeśli system wykryje nieprawidłowość lub przeciążenie platformy.

Wytrząsarki orbitalne Light Duty
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System zarządzania 
obowiązujący podczas 
wytwarzania tego 
produktu uzyskał certyfikat 
ISO 9001:2015.

CH16E142

Wytrząsarki orbitalne Light Duty
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260 mm

108 mm

413 mm

Nr modelu SHLD0415AL SHLD0403DG SHLD0415DG SHLDMP03DG

Sterowanie Analogowe Cyfrowe

Ruch Orbitalny, 15 mm Orbitalny, 3 mm Orbitalny, 15 mm Orbitalny, 3 mm

Zakres prędkości od 40 do 300 obr./min od 100 do 1200 obr./min od 40 do 300 obr./min od 100 do 1200 obr./min

Zegar N/A od 1 sekundy do 160 godzin

Maksymalne obciążenie 3,6 kg 4 mikropłytki lub  
2 stojaki na mikroprobówki

Warunki pracy 0°C – 40°C, 80% RH,  
bez skraplania -10 °C – 60 °C, 80% RH, bez skraplania

Układ napędowy Bezszczotkowy silnik DC; potrójny mimośród

Wymiary tacy (dł. × szer.) 299 × 222 mm 279 × 197 mm

Konstrukcja tacy Aluminiowa

Wymiary (wys. × dł. × szer.) 108 × 413 × 260 mm

Masa netto 10,9 kg

Moc 230V, 2,5A, 50/60Hz 230V, 5A, 50/60Hz

Certyfikaty bezpieczeństwa 25 W

 Akcesoria do modeli SHLD0403DG i SHLD0415DG

Numer  
produktu Wymiary Maks. na 

wytrząsarkę

30400084 Zacisk na kolbę, 10 mL 35

30400085 Zacisk na kolbę, 25 mL 20

30400086 Zacisk na kolbę, 50 mL 15

30400087 Zacisk na kolbę, 125 mL 12

30400088 Zacisk na kolbę, 250 mL 6

30400089 Zacisk na kolbę, 500 mL 4

30400097 Zacisk na butelkę 500 mL 3

30400099 Zacisk na kolbę PVC 125 mL 12

30400100 Zacisk na kolbę PVC 250 mL 6

30400101 Zacisk na kolbę PVC 500 mL 4

30400114 Stojak na mikroprobówki (70 probówek na stojak) 2

30400115 Stojak na probówki Ø 10–13 mm (63 probówek na stojak) 2

30400116 Stojak na probówki 14–16 mm (48 probówek na stojak) 2

30400117 Stojak na probówki Ø 18–20 mm (35 probówek na stojak) 2

30400118 Stojak na probówki Ø 22–25 mm (24 probówek na stojak) 2

30400119 Stojak na probówki 15 mL (35 probówek na stojak) 2

30400120 Stojak na probówki 50 mL (12 probówek na stojak) 2

30400121 Platforma regulowana, 22 × 30 cm, 2 listwy 1

30400122 Pręt rolkowy, 22 cm (tylko do platformy regulowanej) Variable

30400123 Uprząż uniwersalna 1

30400124 Mata perforowana 22 × 30 cm 1

30400125 Tacka na naczynie do rozcieńczania 1

Akcesoria do SHLD0415AL

30400124 Mata perforowana 22 × 30 cm 1

Akcesoria do SHLDMP03DG

30400114 Stojak na mikroprobówki (70 probówek na stojak) 2

Pozostałe funkcje i wyposażenie oferowane 
w standardzie
Do wszystkich modeli z wyjątkiem SHLDMP03DG dołączono  
matę antypoślizgową (299 × 222 mm).

Zgodność z normami
•Bezpieczeństwo produktu: EN 61010-1, EN 61010-2-051
•  Kompatybilność elektromagnetyczna: EN 61326-1 Class A,  

Industrial Environments
• Oznaczenia zgodności: CE; RCM; TÜV SÜD

Akcesoria

Wymiary


