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Do More with OHAUS

Od mieszadet do wytrzasarek, od podnosnikow do
zaciskow — nowy, rozszerzony katalog produktéw
OHAUS to doskonata oferta sprzetu do badan w dziedzinie
nauk przyrodniczych, ktéra daje klientom niezliczone
mozliwosci powiekszania potencjatu swoich laboratoriéw.
Nie ograniczaj sie do pomiaru — zréb wiecej!

Ingeniously Practical Polski




Wyposazenie do kazdego zakatka laboratorium

JesteSmy firmg nastawiong na spetnianie wymagan rosnacej liczby klientéw, dlatego
naturalng kolejg rzeczy rozszerzyliémy nasza specjalistyczng wiedze i kompetencje tak,
aby moc zaproponowac odpowiedni sprzet do kazdego zakatka laboratorium. Obecnie
oferujemy peten asortyment urzadzen zapewniajacych skutecznos¢ i precyzje. Nasza
rozszerzona oferta podstawowego sprzetu laboratoryjnego obejmuje teraz wiréwki,
wytrzasarki, wytrzasarki typu vortex, mieszadta z ptyta grzewcza, bloki grzewcze, zaciski
i podpory laboratoryjne.

Od pomystu i koncepcji przez projekt techniczny i produkcje po serwis i koricowa utylizacje
— zarzadzamy catym cyklem zyciowym produktu. Drogi przedstawicielu handlowy, hasto
Do More With OHAUS nabiera praktycznego znaczenia — mozesz zamawiac wszystkie wagi
i urzadzenia laboratoryjne od jednego zaufanego dostawcy i uzyska¢ dostep do jednego
zrédta, ktore odpowiada za projekt, sprzedaz i wsparcie marketingowe, zaopatrzenie
i serwis, jak rowniez utylizacje produktu.
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Sprzet laboratoryjny

Poprawa efektywnosci w laboratorium

Efektywnos¢ lezy u podstaw kazdego produktu, ktéry projektujemy. Nasze produkty sg przeznaczone do intuicyjnej
obstugi za posrednictwem interfejsu cztowiek-maszyna (MMI), ktéry pozwala ograniczy¢ do minimum zakres
niezbednej konfiguracji i szkolenia.

Bezpieczenstwo obstugi

Usprawniajac prace w laboratorium, nie zapominamy takze o bezpieczenstwie obstugi. Wszystkie nasze produkty
sg zatwierdzone pod katem bezpieczenstwa przez uznawane laboratorium testowe, a elektryczne urzadzenia
laboratoryjne sa w 100% sprawdzane przed wysytka.

Nacisk na kontrole jakosci

Nasze produkty sg projektowane i konstruowane zgodnie z systemem jakosci 1ISO 9001 — procesem analizy
rodzajow i skutkéw mozliwych btedéw (FMEA) przy projektowaniu i kontroli procesu, a komputerowe modelowanie
projektu zapewnia zaawansowang symulacje i analize.

Wysoka jakos¢ za przystepna cene

Podobnie jak w przypadku oferty wag, nasze urzadzenia laboratoryjne zapewniajg trwatos¢ i niezawodnosé¢
za przystepna cene. Nasze produkty przechodzg test przyspieszonego cyklu zycia produktu (HALT) podczas procesu
rozwoju technicznego, co pozwala mie¢ pewnos¢, ze spetniajag wymagane normy niezawodnosci.
Elastycznos¢ umozliwiajgca szeroki zakres zastosowan

Nasze produkty oferuja kilka poziomoéw funkcjonalnosci w kazdej kategorii i sa dostepne w réznych wariantach
wydajnosci dopasowanych do Twoich potrzeb i Twojego budzetu.

Dlaczego warto zostac partnerem sprzedazy
naszej oferty urzadzen laboratoryjnych?

Zaufana marka w laboratorium

OHAUS to jedna z najbardziej zaufanych marek sprzetu laboratoryjnego oraz synonim jakosci, niezawodnosci i trwa-
fosci za przystepna cene. JesteSmy uznanym dostawca wag i sprzetu laboratoryjnego o korzeniach amerykanskich.

Model biznesowy OHAUS

Model biznesowy OHAUS zaktada sprzedaz za posrednictwem sieci dystrybucji, a nie bezposrednio uzytkownikom
korncowym. Prowadzimy aktywny marketing produktéw OHAUS i pozyskujemy tysigce kontaktéw do potencjalnych
klientéw, ktére co roku przekazujemy naszym przedstawicielom handlowym. Wspdtpraca z OHAUS to co$ wiecej
niz tylko posrednictwo w sprzedazy znakomitego asortymentu produktéw; to takze wsparcie ze strony silnej marki
i sprawnego zespotu na kazdym etapie.

Powieksz swoje przychody dzieki mozliwosciom sprzedazy krzyzowej

Jedna z najwiekszych korzysci ze wspdtpracy przy sprzedazy naszej nowej oferty jest dostep do sprawdzonej bazy
klientow zainteresowanych zakupem dodatkowych urzadzen laboratoryjnych (podobnych do tych, jakie posiadamy
w naszej nowej ofercie). Nowe produkty moga takze pomdc w przyciggnieciu nowych klientéw, ktérzy szukaja
sprzetu laboratoryjnego, i daja wieksze mozliwosci w zakresie sprzedazy krzyzowe;j.

Globalna obstuga klienta i wsparcie techniczne

Niezaleznie od tego, w jakim zakatku swiata dziatasz, mozesz zawsze polegac¢ na naszych wyspecjalizowanych
zespotach ds. obstugi klienta i wsparcia technicznego, ktére przedstawia szybkie rozwigzanie kazdej kwestii
zwiazanej z danym produktem czy ustuga.
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Whitrzqgsarki orbitalne Light Duty

Wytrzgsarki ao stosowania w sroaowiskach ekstremalnych
Whitrzgsarki orbitalne Heavy Duty

Wytrzgsarki o ruchu kotyszqgcym lub falujgcym

Wytrzqsarki posuwisto-zwrotne
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Wskazowki dotyczqgce wyboru wytrzgsarki otwarte
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Rodzina produktow

Wytrzasarka orbitalna

Wytrzasarka orbitalna

Wytrzasarka orbitalna

Wytrzasarka orbitalna

Light Duty Light Duty Light Duty Light Duty
Model SHLDO415AL SHLD0403DG SHLD0415DG SHLDMPO3DG
Zakres predkosci od 40 do 300 obr./min od 100 do 1200 obr./min od 40 do 300 obr./min od 100 do 1200 obr./min
Zegar nie dot. od 1 sekundy do 160 godzin od 1 sekundy do 160 godzin od 1 sekundy do 160 godzin
Ruch Orbitalny Orbitalny Orbitalny Orbitalny
Orbita 15 mm 3mm 15 mm 3mm
Maks. obcigzenie 36kg 36kg 36kg R Stojaiir;‘];k;‘q’i”k’?’;:;iré bowk
Alarm dzwiekowy — [ ) [ ) ()

Czujnik obciagzenia

Typ silnika Silnik DC bezszczotkowy Silnik DC bezszczotkowy Silnik DC bezszczotkowy Silnik DC bezszczotkowy
Srodowisko CO2 () () () ()

Ochrona przed przecigzeniem — [ ) [ ) (]

Kalibracja uzytkownika (pred- _ _ . o

kosé)

Interfejs RS232 — — — —

Taca w zestawie (diug. x szer.) 29,9 x22,2cm 29,9 x22,2cm 299 x22,2cm 279 % 19,7 cm
Opdje tacy / platformy nie dot. Regulowana platforma Regulowana platforma nie dot.

(dtug. x szer.)

Rodzina produktow

Wytrzasarka do stosowania
w $rodowiskach

Wytrzasarka orbitalna Heavy

Wytrzasarka orbitalna Heavy

Wytrzasarka orbitalna Heavy

ekstremalnych Duty Duty Duty
Model SHEX1619DG SHHD1619AL SHHD1619DG SHHD2325AL
Zakres predkosci od 15 do 500 obr./min od 25 do 500 obr./min od 15 do 500 obr./min od 25 do 500 obr./min
Zegar od 1 sekundy do 160 godzin od 1 do 120 min od 1 sekundy do 160 godzin od 1. do 120 min
Ruch Orbitalny Orbitalny Orbitalny Orbitalny
Orbita 19 mm 19 mm 19 mm 25 mm
Maks. obcigzenie 16 kg 16 kg 16 kg 22,7 kg
Alarm dzwiekowy [ ) — [ ) —
Czujnik obciazenia [ ) — [ ) —
Typ silnika Silnik DC bezszczotkowy Silnik DC bezszczotkowy Silnik DC bezszczotkowy Silnik DC bezszczotkowy
Srodowisko CO, () o () ()
Ochrona przed przecigzeniem [ ) — [ ) —
tzlélgraqa uzytkownika (pred: P o P o
Interfejs RS232 [ ) — [ ) —
Taca w zestawie (diug. x szer.) 27,9 x33cm 27,9 x 33 cm 27,9 %33 cm 45,7 x 61 cm

Opcje tacy / platformy
(dtug. x szer.)

27,9%33cm,33x33cm,
45,7 x 45,7 cm, 45,7 X 61 cm
Regulowana platforma
Platforma rozdzielna

27,9%x33cm,33x33cm,
45,7 x 45,7 cm, 45,7 X 61 cm
Regulowana platforma
Platforma rozdzielna

27,9%x33cm,33x33cm,
45,7 x 45,7 cm, 45,7 X 61 cm
Regulowana platforma
Platforma rozdzielna

45,7 x 61 cm, 45,7 X 76,2 cm
Regulowana platforma
Duza platforma nosna

@ Tak
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Wytrzgsarki otwarte

Rodzina produktéw Wytrzasarka orbitalna Wytrzasarka orbitalna Wytrzasarka orbitalna Wytrzasarka orbitalna Wytrzasarka orbitalna
Heavy Duty Heavy Duty Heavy Duty Heavy Duty Heavy Duty

Model SHHD2325DG SHHD4525DG SHHD4550DG SHHD6825DG SHHD6850DG

Zakres predkosci od 20 do 500 obr./min od 15 do 500 obr./min od 15 do 300 obr./min od 15 do 500 obr./min od 15 do 300 obr./min

Zegar od1 sekund_y do 160 od 1 sekundy do 160 od1 sekund_y do 160 od 1 sekundy do 160 od1 sekund_y do 160

godzin godzin godzin godzin godzin

Ruch Orbitalny Orbitalny Orbitalny Orbitalny Orbitalny

Orbita 25 mm 25 mm 51 mm 25 mm 51 mm

Maks. obcigzenie 22,7 kg 45,4 kg 45,4 kg 68 kg 68 kg

Alarm dzwiekowy () [ ) [ ) [ ) ()

Czujnik obcigzenia [ ] [ ) [ ] [ ) o

Typ silnika Silnik DC bezszczotkowy | Silnik DC bezszczotkowy | Silnik DC bezszczotkowy | Silnik DC bezszczotkowy | Silnik DC bezszczotkowy

Srodowisko CO, () o () () ()

Ochrona przed przecigzeniem [ ) o [ ) [ ) [ )

I((:rlélzrkasjgac’)uzytkownlka PY P PY P PY

Interfejs R$232 () [ ) (] [ ] [ ]

Taca w zestawie (diug. x szer.) 45,7 x 61 cm 61x61cm 61x61cm 61x91cm 61%x91cm

Opcje tacy / platformy 45’;;;3;();/“;;]‘;55;;22’§acm ) 61x61cm ) ) 61x61cm ) ) 61x91cm ) ' 61x91cm )

(dhug. x szer.) Duza platforma nodna Duza platforma nosna Duza platforma nosna Duza platforma nosna Duza platforma nosna

~

-

&

—_—

Rodzina produktéw Wytrzasarka o ruchu | Wytrzasarka o ruchu | Wytrzasarka o ruchu Wytrzasarka falujaca Wytrzgsarka WyFrzqsarka
kotyszacym kotyszacym kotyszacym falujaca posuwisto-zwrotna

Model SHRK04DG SHRKO7AL1 SHRKO7AL2 SHWV02DG SHWVO02AL SHRC0719DG

Zakres predkosci od 1.do 50 obr/min* | od 1do 75obr/min* | od1do75obr/min* | od1do30obr/min* | od1do75obr/min* | od 20 do 300 obr./min
od 1 sekundy X . od 1 sekundy . od 1 sekundy

Zegar do 160 godzin od 1do 120 min od 1.do 120 min do 160 godzin od 1do 120 min do 160 godzin

Ruch Kotyszacy Kotyszacy Kotyszacy Falujacy Falujacy Posuwisto-zwrotny

. Kat nachylenia: Kat nachylenia: Kat nachylenia: Kat nachylenia: Kat nachylenia: .

Orbita od 0do 15° 0d 0do 15° od 0do 15° od 0 do 20°* 0d 0do 16° Skok: 19 mm

Maks. obcigzenie 4,5 kg** 7,3 kg** 7,3 kg** 2,3 kg** 2,3 kg** 6,8 kg

Alarm dzwiekowy [ ) — — [ ) — [ )

Czujnik obcigzenia — — — — — [ )

Typ silnika Silnik krokowy Silnik krokowy Silnik krokowy Silnik krokowy Silnik krokowy Silnik DC

bezszczotkowy

Srodowisko CO, [ ) — — [ ] — [ ]

Ochrona przed

przeciazeniem ® - - ® - o

Kalibracja uzytkownika o . o . . PY

(predkosc)

Interfejs RS232 — — — — — [ )

Taca w zestawie 32,4x254cm 35,6 x 27,9 cm 35,6 x 27,9 cm 29,9x22,2cm 35,6 x 27,9 cm 27,9%33cm

(dhug. x szer.)

Opcje tacy / platformy
(dhug. x szer.)

Taca sztaplowana

Taca sztaplowana

Taca sztaplowana

Taca sztaplowana

279%33cm,33x33cm,
45,7 X 45,7 cm,
45,7 x 61 cm
Platforma rozdzielna

@ Tak

* Maksymalne wartosci predkosci i kata nachylenia moga byc¢ inne przy duzych lub niezréwnowazonych obcigzeniach.
** Przy centralnym utoZeniu na tacy.
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Wyitrzgsarki orbitalne Light Duty

Wytrzasarki Light Duty sg przeznaczone do pracy z obcigzeniem do 3,6 kg. Wybierz
sposrod dwodch orbit i zakresow predkosci, aby zoptymalizowaé mieszanie probek. Model
sterowany mikroprocesorem dostepny takze jako model analogowy z podstawowq
regulacjg predkosci, dwa modele cyfrowe zawierajace mate antyposlizgowa, ktérg mozna
zdja¢ w celu zamontowania zaciskéw do kolb i stojakdw na probéwki bezposrednio na tacy,
oraz cyfrowy model wytrzasarki do mikroptytek, ktéry moze utrzymac do 4 mikroptytek lub
2 stojaki na mikroprobdéwki.

« Sterowanie mikroprocesorowe zapewnia jednostajny rytm wytrzasania
« Potréjny naped mimosrodowy zapewnia bezawaryjne dziatanie

i ciagtosc eksploatad;i
« Funkcje bezpieczenstwa obejmuja requlacje predkosci i ochrone

przed przecigzeniem
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Wytrzgsarki otwarte

Wytrzasarki orbitalne
Light Duty

« Sterowanie mikroprocesorowe o zmiennej predkosci
« Kompaktowa konstrukcja
« Orbita 15 mm

Lekka analogowa wytrzasarka OHAUS to ekonomiczne urzadzenie przeznaczone
do laboratoridw szkolnych i zastosowarn wymagajacych podstawowego
zakresu wytrzasania.

Funkcje operacyjne:

Kompaktowa konstrukcja: zajmuje mniej miejsca i fatwo sie miesci pod

wiekszoscig wyciagdw i inkubatordw. t_
Sterowanie mikroprocesorowe: sterowanie mikroprocesorowe zapewnia

jednostajne wytrzasanie.

Potréjny naped mimosrodowy: trwale nasmarowane tfozyska kulkowe Specyfikacja

i bezobstugowy, bezszczotkowy silnik pradu statego zapewniajg niezawodna — -
i stabilng prace. Zakres predkosci od 40 do 300 obr./min
Pokretto regulacyjne: proste pokretto do ustawiania predkosci w skali od 1 do 10. Orbita 15 mm

Funkcje bezpieczenstwa: Maksymalne obcigzenie 3,6 kg

Funkcja zmiany predkosci: powoli zwieksza predko$¢ do pozadanej wartosci Materiat tacy Aluminium

w celu niedopuszczenia do rozprysku. Wymiary tacy (dt. x szer.) 29,9 x 22,2 cm
Konstrukcja zapobiegajaca rozpryskom: odprowadza ptyny od komponentéw Wymiary ogéine 413 x 254 % 10.2 cm
wewnetrznych. (dtug. x szer. x wys.)

Warunki pracy: Waga z opakowaniem 11,3 kg

Urzadzenie moze pracowa¢ w chtodniach, inkubatorach i $rodowiskach CO,
w temp. od 0 do 40°C, przy maks. wilgotnosci do 80%, bez skraplania.

Zastosowanie:
Techniki hydrolizy, barwienie/odbarwianie i ogélne procedury wytrzasania.

Informacje dotyczace zamawiania:
W zestawie znajduje sie odtaczany kabel zasilajacy z wtyczka. Urzadzenia
dostarczane s takze zgumowa mata antyposlizgowa o wymiarach 29,9 x 22,2 cm.

Opis Model Numer produktu
Wytrzasarka orbitalna Light Duty SHLDO415AL 30391893
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Wytrzgsarki otwarte

Wytrzasarki orbitalne
Light Duty

« Wytrzasarka ogoélnego przeznaczenia
« Wyswietlacze LED wyswietlajgce predkosc i czas
« Orbita3 mm lub 15 mm

Lekka cyfrowa wytrzasarka orbitalna OHAUS sprawdza sie idealnie w szerokim
zakresie zastosowan. Taca posiada gumowg mate antyposlizgowa. Mate mozna
wyjac w celu zamontowania na tacy réznych opcjonalnych zaciskéw do kolb lub
stojakéw na proboéwki.

Funkcje operacyjne:

Kompaktowa konstrukcja: zajmuje mniej miejsca i tatwo sie miesci pod
wiekszoscig wyciaggdw i inkubatoréow.

Sterowanie mikroprocesorowe: sterowanie mikroprocesorowe zapewnia
jednostajne wytrzasanie. Mikroprocesor wyswietla ostatnig zdefiniowana
wartosc¢ i uruchomi sie ponownie w przypadku przerwy w dostawie zasilania.
Potréjny naped mimosrodowy: trwale nasmarowane tozyska kulkowe
i bezobstugowy, bezszczotkowy silnik pradu statego zapewniajg niezawodna
i stabilng prace.

Wyswietlacz LED: sterowanie predkoscia i czasem za pomoca touchpada oraz
czytelne, niezalezne wyswietlacze LED umozliwiajg operatorowi jednoczesne
$ledzenie obu ustawien. Wyswietlacz zapewnia powtarzalno$¢ i doktadnosc
wynikéw przy kazdym pomiarze i jest dobrze widoczny z wiekszej odlegtosci.
Wyswietlacz pokazuje ostatnio zastosowane ustawienia po ponownym wiaczeniu.

Funkcje bezpieczenstwa:

Ochrona przed przecigzeniem: sygnaty dzwiekowe i wizualne sg aktywowane,
kiedy system wykryje przeszkode lub przeciazenie tacy.

Funkcja zmiany predkosci: powoli zwieksza predkos¢ do pozadanej wartosci
w celu niedopuszczenia do rozprysku.

Alarm dzwiekowy: w trybie pracy z limitem czasu alarm wiacza sie, kiedy czas
sie skonczy.

Konstrukcja zapobiegajaca rozpryskom: odprowadza ptyny od komponentéw
wewnetrznych.

Warunki pracy:

Urzadzenie moze pracowac w chtodniach, inkubatorach i srodowiskach CO,.
SHLDO0403DG: od -10 do 60°C

SHLDO0415DG: od -10 do 40°C

Maksymalna wilgotno$¢ wzgledna 80%, bez skraplania.

Zastosowanie:
Kultury komérek, testy immunologiczne i badania biatek.

Informacje dotyczace zamawiania:
W zestawie znajduje sie odtaczany kabel zasilajacy z wtyczka. Urzadzenia
dostarczane s takze zgumowa mata antyposlizgowa o wymiarach 29,9 x 22,2 cm.

Specyfikacja
Zakres predkosci
SHLD0403DG | od 100 do 1200 obr./min
SHLDO0415DG | od 40 do 300 obr./min
Doktadnos¢ predkosci +/-2% powyzej 100 obr./min
+/-2 obr./min ponizej 100 obr./min
Zegar od 1 sekundy do 160 godzin
Orbita
SHLD0403DG | 3 mm
SHLD0415DG | 15 mm
Maksymalne obcigzenie 3,6 kg
Materiat tacy Aluminium
Wymiary tacy (dt. x szer.) 29,9 % 22,2cm

Wymiary ogdlne
(dh. x szer. x wys.)

41,3x254x%x10,2cm

Waga z opakowaniem

11,3 kg

Opis Model Numer produktu
Wytrzasarka orbitalna Light Duty z orbitg 3 mm SHLD0403DG 30391900
Wytrzasarka orbitalna Light Duty z orbitag 15 mm SHLD0415DG 30391914
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Wytrzasarki orbitalne
Light Duty

« Utrzymuje do 4 mikroptytek lub 2 stojaki
na mikroprobowki

« Obstuguje ptytki gtebokostudzienkowe

« Zegar z alarmem dzwiekowym

Wytrzasarka do mikroptytek OHAUS nadaje sie idealnie do testow
immunologicznych i ogdlnych zastosowan wymagajacych wytrzasania
mikroptytek, jest przeznaczona do uzytku w réznych warunkach otoczenia.

Funkcje operacyjne:

Kompaktowa konstrukcja: zajmuje mniej miejsca i fatwo sie miesci pod
wiekszoscig wyciagdw i inkubatoréw. Podstawa zapewnia trwatos¢ i dodatkowa
stabilnos¢.

Sterowanie mikroprocesorowe: sterowanie mikroprocesorowe zapewnia
jednostajne wytrzasanie. Mikroprocesor wyswietla ostatnig zdefiniowang
wartosc i uruchomisie ponownie w przypadku przerwy w dostawie zasilania.
Potréjny naped mimosrodowy: trwale nasmarowane tozyska kulkowe
i bezobstugowy, bezszczotkowy silnik pradu statego zapewniajg niezawodna
i stabilng prace.

Wyswietlacz LED: Sterowanie predkoscia i czasem za pomocg touchpada oraz
czytelne, niezalezne wyswietlacze LED umozliwiaja operatorowi jednoczesne
$ledzenie wszystkich ustawien. Wyswietlacz zapewnia powtarzalnos¢
i doktadnos¢ wynikéw przy kazdym pomiarze i jest dobrze widoczny z wiekszej
odlegtosci. Wyswietlacz pokazuje ostatnio zastosowane ustawienia po
ponownym wigczeniu.

Funkcje bezpieczenstwa:

Ochrona przed przecigzeniem: sygnaty dzwiekowe i wizualne sg aktywowane,
kiedy system wykryje przeszkode lub przeciazenie tacy.

Funkcja zmiany predkosci: powoli zwieksza predkos¢ do pozadanej wartosci
w celu niedopuszczenia do rozprysku.

Alarm dzwiekowy: w trybie pracy z limitem czasu alarm wiacza sie, kiedy czas
sie skonczy.

Konstrukcja zapobiegajaca rozpryskom: odprowadza ptyny od komponentow
wewnetrznych.

Warunki pracy:
Urzadzenie moze pracowa¢ w chtodniach, inkubatorach i $rodowiskach CO,
w temp. od -10 do 60°C, przy maks. wilgotnosci do 80%, bez skraplania.

Zastosowanie:
Testy ELISA i badania DNA.

Informacje dotyczace zamawiania:
W zestawie znajduje sie odtgczany kabel zasilajacy z wtyczka.

Wytrzgsarki otwarte
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Specyfikacja

Zakres predkosci od 100 do 1200 obr./min
Dokfadnos¢ predkosci +2%

Zegar od 1 sekundy do 160 godzin
Orbita 3mm

Maksymalne obcigzenie

4 mikroptytki lub 2 stojaki na mikro-
probéwki

Materiat tacy

Aluminium

Wymiary tacy (dt. x szer.)

27,9 % 19,7 cm

Wymiary ogdlne
(dtug. x szer. x wys.)

41,3%x254x%x10,2cm

Waga z opakowaniem

11,3 kg

Opis Model Numer produktu

Wytrzasarka Light Duty

do mikroptytek SHLDMPO03DG

30391907

www.ohaus.com




Wytrzgsarki do stosowania
w srodowiskach ekstremalnych

Idealna do zastosowan, w ktérych wymaga sie optymalnych dla wzrostu komorek
poziomow CO, i wilgotnosci, wytrzasarki do srodowisk ekstremalnych sg przeznaczone
do uzytku w warunkach skrajnych, takich jak inkubatory CO,. Pilot zdalnego sterowania
(ktory przyczepia sie na magnes do zewnetrznej czesci wiekszosci inkubatoréw) pozwala
na zewnetrzng kontrole ustawien, podstawa wytrzasarki jest umieszczana wewnatrz
inkubatora. Sterowanie mikroprocesorowe zapewnia rownomierne wytrzasanie podczas
bezpiecznego zwiekszania predkosci do zdefiniowanej wartosci.

« Opatentowany system wytrzasania Accu-Drive zapewnia doktadnos¢
i kontrole predkosci

« Zewnetrzna kontrola ustawien bez zaktécania atmosfery inkubatora

« Sterowanie za pomocg touchpada z wyswietlaczami LED pokazujacymi
predkosc i czas
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Wytrzasarki do stosowania
w srodowiskach ekstremalnych

¢ Przeznaczone do stosowania w inkubatorach Co,

« Przystosowane do $rodowisk ekstremalnych
o wilgotnosci do 100%

« Zdalny panel kontrolny jest mocowany na wiekszosci
inkubatoréw za pomoca magnesu

Wytrzasarka orbitalna OHAUS do srodowisk ekstremalnych jest przeznaczona
do szerokiej gamy zastosowan, w tym do kultur komérek wymagajacych CO,
i wilgotnosci do optymalnego wzrostu. Sterowanie mikroprocesorowe zapewnia
jednostajne wytrzasanie podczas bezpiecznego zwiekszania predkosci
do zdefiniowanej wartosci.

Funkcje operacyjne:

System wytrzasania Accu-Drive: opatentowany system wytrzasania Accu-Drive
zapewnia wyjatkowa kontrole predkosci, precyzje i trwatos¢. System wytrzasania
stale monitoruje predko$¢ wytrzasania i utrzymuje wyznaczong wartos¢ nawet
przy zmieniajacym sie obcigzeniu. Kiedy wartos¢ predkosci ustawiona jest
powyzej 100 obr./min, doktadno$¢ wynosi + 1% zdefiniowanej predkosci. Kiedy
wartos¢ predkosci ustawiona jest ponizej 100 obr./min, dokfadnos¢ predkosci
wynosi + 1 obr./min.

Sterowanie mikroprocesorowe: sterowanie mikroprocesorowe zapewnia
jednostajne wytrzasanie. Mikroprocesor wyswietla ostatnia zdefiniowang
wartosc i uruchomi sie ponownie w przypadku przerwy w dostawie zasilania.
Potréjny naped mimosrodowy: trwale nasmarowane tozyska kulkowe
i bezobstugowy, bezszczotkowy silnik pradu statego zapewniajg niezawodna
i stabilna prace.

Pilot zdalnego sterowania: panel sterowania znajduje sie poza inkubatorem.
Umozliwia to fatwy podglad lub zmiane ustawien z zewnatrz inkubatora bez
zaktécania jego atmosfery. Plaski kabel ma dtugos¢ 1,68 m i z tatwosciag mozna
go przetozy¢ pod drzwiczkami inkubatora przez port urzadzenia. Sterownik
mozna zamocowac za pomocg magnesu na wiekszosci drzwi inkubatoréow;
mozna go réwniez umiesci¢ na stole laboratoryjnym.

Wyswietlacz LED: sterowanie predkoscia i czasem za pomoca touchpada oraz
czytelne, niezalezne wyswietlacze LED umozliwiajg operatorowi jednoczesne
Sledzenie obu ustawien. Wyswietlacz zapewnia powtarzalnos$¢ i dokfadnosc
wynikéw przy kazdym pomiarze i jest dobrze widoczny z wiekszej odlegtosci.
Wyswietlacz pokazuje ostatnio zastosowane ustawienia po ponownym wiaczeniu.
Interfejs RS232: zapewnia dwukierunkowg komunikacje w celu rejestracji
danych i sterowania urzadzeniem.

Tryb kalibracji predkosci: umozliwia uzytkownikowi automatyczng zmiane
kalibracji wyswietlacza predkosci.

Funkcje bezpieczenstwa:

Ochrona przed przecigzeniem: sygnaty dzwiekowe i swietlne sa aktywowane,
kiedy system napotyka nieprawidtowosc.

Funkcja zmiany predkosci: powoli zwieksza predkos¢ do pozadanej wartosci
w celu niedopuszczenia do rozprysku.

Alarm dzwiekowy: w trybie pracy z limitem czasu alarm wtacza sie, kiedy czas
sie skonczy. Alarm posiada opcjonalng funkcje wyciszania, ktérg mozna ustawic
z poziomu touchpada.

Konstrukcja zapobiegajaca rozpryskom: odprowadza ptyny od komponentéw
wewnetrznych.

Warunki pracy:
Urzadzenie moze pracowa¢ w chtodniach, inkubatorach i $rodowiskach CO,
od -10 do 60°C przy w wilgotnosci do 100%.

Zastosowanie:
Kultury komérek, badanie rozpuszczalnosci, procedury ekstrakgji.

Informacje dotyczace zamawiania:
W zestawie znajduje sie odtaczany kabel zasilajacy z wtyczka. Urzadzenie jest
rowniez wyposazone w antyposlizgowa gumowa mate o wymiarach 27,9 x 33 cm.

Opis Model Numer produktu
Wytrzasarka do stosowania SHEX1619DG 30391816
w srodowiskach ekstremalnych

Wytrzgsarki otwarte

Specyfikacja
Zakres predkosci od 15 do 500 obr./min
Dokfadnos¢ predkosci powyzej 100 obr./min + 1%
wyznaczonej predkosci
ponizej 100 obr./min £ 1 obr./min
Zegar od 1 sekundy do 160 godzin
Orbita 19 mm
Maksymalne obciazenie | 16 kg
Materiat tacy Aluminium
Wymiary tacy (dt. x szer.) | 27,9 x 33 cm
Wymiary ogélne Wytrzasarka 29,4 % 35,5x 14,9 cm

(dhug. x szer. x wys.)

Panel kontrolny | 15,0 x 35,6 X 11,2 cm

Waga z opakowaniem

22,2 kg

www.ohaus.com




Wytrzgsarki orbitalne Heavy Duty

10

Dziekidopuszczalnemuobcigzeniuw zakresie od 16 do68kgiponad 70 opcjomwyposazenia
dodatkowego wydajne wytrzasarki OHAUS moga stuzy¢ do wielu réznych zastosowan.
Dostepne w wersji analogowej i cyfrowej ze sterowaniem mikroprocesorowym zapewniaja
rownomierne wytrzasanie przy zmiennej predkosci, dostosowujac sie do zdefiniowanego
poziomu predkosci. Mikroprocesor wyswietla ostatnig zdefiniowang wartos¢ i uruchomi sie
ponownie w przypadku przerwy w dostawie zasilania. Wbudowana taca i gumowa mata
antyposlizgowa na wyposazeniu wszystkich modeli.

« Opatentowany system wytrzasania Accu-Drive zapewnia doktadnos¢
i kontrole predkosci

« Sterowanie za pomoca touchpada z niezaleznymi wyswietlaczami
LED pokazujgcymi predkosc i czas w modelach cyfrowych

« Funkcje bezpieczenstwa obejmuja requlacje predkosci
i czujnik obcigzenia

www.ohaus.com




Wytrzasarka orbitalna
Heavy Duty

« Sterowanie mikroprocesorowe
« Dziatanie ciggte lub czasowe
« Maksymalne obcigzenie 16 kg

Analogowa wytrzasarka orbitalna Heavy Duty OHAUS o maksymalnym
obcigzeniu 16 kg jest przeznaczona do szeregu réznych zastosowan, w ktérych
wymagane jest podstawowe sterowanie procesem wytrzasania. Urzadzenie
zapewnia powtarzalny ruch, ktéry rozktada sie rowno na catej powierzchni tacy.

Funkcje operacyjne:

Sterowanie mikroprocesorowe: sterowanie mikroprocesorowe zapewnia
jednostajne wytrzasanie. Wytrzasarka automatycznie wznowi dziatanie po
przerwie w zasilaniu.

Potréjny naped mimosrodowy: trwale nasmarowane tozyska kulkowe
i bezobstugowy, bezszczotkowy silnik pradu statego zapewniajg niezawodna
i stabilng prace.

Pokretta regulacji: proste pokretta do ustawiania predkosci i temperatury

Wytrzgsarki otwarte

w skali od 1 do 10. -_—
Funkcje bezpieczenstwa:
Funkcja zmiany predkosci: powoli zwieksza predkos¢ do pozadanej wartosci Specyfikacja
w celu nle(.jopuszcz.enla.do rozprysku. Zakres predkosci od 25 do 500 obr./min
Konstrukcja zapobiegajaca rozpryskom: odprowadza ptyny od komponentéw -
wewnetrznych. Zegar od 1 do 120 min
Orbita 19 mm
Warunk! pracy: i . . . . Maksymalne obcigzenie 16 kg
Urzadzenie moze pracowac¢ w chtodniach, inkubatorach i $rodowiskach CO, - —
w temp. od 0 do 40°C, przy maks. wilgotnosci do 80%, bez skraplania. Materiat tacy Aluminium
. Wymiary tacy (dt. x szer.) 27,9 X33 cm

ias?:O?OV&al:\Ie:. barwienie/odbarwianie i 6a8l ) Wymiary ogoélne 41,3%355%14,9cm

awiesiny bakteryjne, barwienie/odbarwianie i ogélne wstrzgsanie. (dtug. x szer. x wys.)
Informacje dotyczgce zamawiania: Waga z opakowaniem 22,2 kg
W zestawie znajduje sie odtaczany kabel zasilajacy z wtyczka. Urzadzenie jest row-
niez wyposazone w antyposlizgowa gumowa mate o wymiarach 27,9 x 33 cm.

Opis Model Numer produktu
Analogowa wytrzasarka orbitalna Heavy Duty o maksymalnym obcigzeniu 16 kg SHHD1619AL 30391802
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Wytrzgsarki otwarte

Wytrzasarka orbitalna
Heavy Duty

« Wyjatkowa kontrola predkosci, doktadnos¢ i trwatos¢
« Wyswietlacze LED wyswietlajgce predkosc i czas
« Tryb kalibracji predkosci

Cyfrowa wytrzgsarka orbitalna Heavy Duty OHAUS o maksymalnym obciazeniu
16 kg jest przeznaczona do szeregu réznych zastosowan, w ktérych wymagane
sq dokfadne i powtarzalne wyniki (np. do hodowli komoérek). Sterowanie
mikroprocesorowe zapewnia jednostajne wytrzasanie podczas bezpiecznego
zwiekszania predkosci do zdefiniowanej wartosci.

Funkcje operacyjne:

System wytrzgsania Accu-Drive: opatentowany system wytrzasania Accu-Drive
zapewnia wyjatkowa kontrole predkosci, precyzje i trwatos¢. System wytrzasania
stale monitoruje predko$¢ wytrzasania i utrzymuje wyznaczong wartos¢ nawet
przy zmieniajacym sie obcigzeniu. Kiedy wartos¢ predkosci ustawiona jest
powyzej 100 obr./min, doktadnos¢ wynosi + 1% zdefiniowanej predkosci. Kiedy
wartos¢ predkosci ustawiona jest ponizej 100 obr./min, doktadnos¢ predkosci
wynosi + 1 obr./min.

Sterowanie mikroprocesorowe: sterowanie mikroprocesorowe zapewnia
jednostajne wytrzasanie. Mikroprocesor wyswietla ostatnia zdefiniowanag
wartos¢ i uruchomi sie ponownie w przypadku przerwy w dostawie zasilania.
Potréjny naped mimosrodowy: trwale nasmarowane tfozyska kulkowe
i bezobstugowy, bezszczotkowy silnik pradu statego zapewniajg niezawodna
i stabilng prace.

Wyswietlacz LED: sterowanie predkoscia i czasem za pomoca touchpada oraz
czytelne, niezalezne wyswietlacze LED umozliwiajg operatorowi jednoczesne
Sledzenie obu ustawien. Wyswietlacz zapewnia powtarzalnos¢ i doktadnos¢
wynikéw przy kazdym pomiarze i jest dobrze widoczny z wiekszej odlegtosci.
Wysdwietlacz pokazuje ostatnio zastosowane ustawienia po ponownym
wiagczeniu.

Interfejs RS232: zapewnia dwukierunkowg komunikacje w celu rejestracji
danych i sterowania urzadzeniem.

Tryb kalibracji predkosci: umozliwia uzytkownikowi automatyczng zmiane
kalibracji wyswietlacza predkosci.

Funkcje bezpieczenstwa:

Czujnik obcigzenia: wbudowany czujnik obcigzenia wykrywa niezréwnowazone
warunki i automatycznie redukuje predkos¢ do bezpiecznego poziomu, aby
ochroni¢ prébki.

Ochrona przed przecigzeniem: sygnaty dzwiekowe i wizualne sg aktywowane,
kiedy system wykryje przeszkode lub przecigzenie tacy.

Funkcja zmiany predkosci: powoli zwieksza predkos¢ do pozadanej wartosci
w celu niedopuszczenia do rozprysku.

Alarm dzwiekowy: w trybie pracy z limitem czasu alarm wtacza sie, kiedy czas
sie skonczy. Alarm posiada opcjonalng funkcje wyciszania, ktérg mozna ustawic
z poziomu touchpada.

Konstrukcja zapobiegajaca rozpryskom: odprowadza ptyny od komponentéw
wewnetrznych.

Warunki pracy:
Urzadzenie moze pracowac¢ w chtodniach, inkubatorach i $rodowiskach CO,
w temp. od -10 do 60°C, przy maks. wilgotnosci do 80%, bez skraplania.

Zastosowanie:
Kultury komérek, badanie rozpuszczalnosci, procedury ekstrakgji.

Informacje dotyczgce zamawiania:
W zestawie znajduje sie odtaczany kabel zasilajagcy z wtyczka. Urzadzenie jest
rowniez wyposazone w antyposlizgowa gumowg mate o wymiarach 27,9 x 33 cm.

—
Specyfikacja
Zakres predkosci od 15 do 500 obr./min
Dokfadnos¢ predkosci powyzej 100 obr./min £ 1%
wyznaczonej predkosci
ponizej 100 obr./min £ 1 obr./min
Zegar od 1 sekundy do 160 godzin
Orbita Orbita 19 mm
Maksymalne obcigzenie 16 kg
Materiat tacy Aluminium
Wymiary tacy (dt. x szer.) 27,9%x33cm

Wymiary ogélne
(dtug. x szer. x wys.)

41,3x355%x14,9cm

Waga z opakowaniem

22,2 kg

Opis

Model

Numer produktu

Cyfrowa wytrzasarka orbitalna Heavy Duty o maksymalnym obcigzeniu 16 kg

SHHD1619DG

30391811
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Wytrzasarka orbitalna
Heavy Duty

« Sterowanie mikroprocesorowe
« Dziatanie ciggte lub czasowe
« Maksymalne obcigzenie 22,7 kg

Analogowa wytrzasarka orbitalna Heavy Duty OHAUS o maksymalnym
obciazeniu 23 kg jest przeznaczona do zadarn wymagajacych duzych obcigzen.
Urzadzenie zapewnia powtarzalny ruch, ktéry rozktada sie réwno na catej
powierzchni tacy.

Funkcje operacyjne:

Sterowanie mikroprocesorowe: sterowanie mikroprocesorowe zapewnia
jednostajne wytrzasanie. Wytrzasarka automatycznie wznowi dziatanie po
przerwie w zasilaniu.

Potréjny naped mimosrodowy: trwale nasmarowane tozyska kulkowe
i bezobstugowy, bezszczotkowy silnik pradu statego zapewniajg niezawodna
i stabilng prace.

Pokretta regulacji: proste pokretta do ustawiania predkosci i temperatury
w skaliod 1 do 10.

Funkcje bezpieczenstwa:

Funkcja zmiany predkosci: powoli zwieksza predkos¢ do pozadanej wartosci
w celu niedopuszczenia do rozprysku.

Konstrukcja zapobiegajaca rozpryskom: odprowadza ptyny od komponentéw
wewnetrznych.

Warunki pracy:
Urzadzenie moze pracowac¢ w chtodniach, inkubatorach i $rodowiskach CO,
w temp. od 0 do 40°C, przy maks. wilgotnosci do 80%, bez skraplania.

Zastosowanie:
Zawiesiny bakteryjne, barwienie/odbarwianie i ogélne wstrzasanie.

Informacje dotyczgce zamawiania:
W zestawie znajduje sie kabel zasilajacy z wtyczka. Urzadzenia dostarczane
sg takze z gumowa mata antyposlizgowg o wymiarach 45,7 x 61 cm.

Wytrzgsarki otwarte

— —
Specyfikacja
Zakres predkosci od 25 do 500 obr./min
Zegar od 1 do 120 min
Orbita 25 mm
Maksymalne obcigzenie 22,7 kg
Materiat tacy Aluminium
Wymiary tacy 45,7 x 61 cm

Wymiary ogélne
(dhug. x szer. x wys.)

61,0 x 67,8 % 14,9 cm

Waga z opakowaniem

49,5 kg

Opis

Model

Numer produktu

Analogowa wytrzasarka orbitalna Heavy Duty o maksymalnym obciazeniu 23 kg

SHHD2325AL

30391837
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Wytrzgsarki otwarte

Wytrzasarka orbitalna Heavy
Duty

» Opatentowany system wytrzgsania Accu-Drive
« Wyswietlacze LED wyswietlajgce predkosc i czas
« Maksymalne obcigzenie 22,7 kg

Cyfrowa wytrzgsarka orbitalna Heavy Duty OHAUS o maksymalnym obciazeniu
jest przeznaczona do szeregu réznych zastosowan z udziatem wiekszych
i ciezszych tadunkéw, w ktérych wymagane sa doktadne i powtarzalne wyniki.

Funkcje operacyjne:

System wytrzasania Accu-Drive: opatentowany system wytrzasania Accu-Drive
zapewnia wyjatkowa kontrole predkosci, precyzje i trwatosé. System wytrzasania
stale monitoruje predko$¢ wytrzasania i utrzymuje wyznaczong wartos¢ nawet
przy zmieniajacym sie obcigzeniu. Kiedy wartos¢ predkosci ustawiona jest
powyzej 100 obr./min, doktadnos¢ wynosi + 1% zdefiniowanej predkosci. Kiedy
warto$¢ predkosci ustawiona jest ponizej 100 obr./min, doktadnos¢ predkosci
wynosi + 1 obr./min.

Sterowanie mikroprocesorowe: sterowanie mikroprocesorowe zapewnia
jednostajne wytrzasanie. Mikroprocesor wyswietla ostatnig zdefiniowana
wartosc i uruchomi sie ponownie w przypadku przerwy w dostawie zasilania.
Potréjny naped mimosrodowy: trwale nasmarowane fozyska kulkowe
i bezobstugowy, bezszczotkowy silnik pradu statego zapewniajg niezawodna
i stabilng prace.

Wyswietlacz LED: sterowanie predkoscia i czasem za pomoca touchpada oraz
czytelne, niezalezne wyswietlacze LED umozliwiaja operatorowi jednoczesne $le-
dzenie obu ustawien. Wyswietlacz zapewnia powtarzalnos¢ i doktadnos¢ wynikow
przy kazdym pomiarze i jest dobrze widoczny z wiekszej odlegtosci. Wyswietlacz
pokazuje ostatnio zastosowane ustawienia po ponownym wigczeniu.

Interfejs RS232: zapewnia dwukierunkowg komunikacje w celu rejestracji
danych i sterowania urzadzeniem.

Tryb kalibracji predkosci: umozliwia uzytkownikowi automatyczng zmiane
kalibracji wyswietlacza predkosci.

Funkcje bezpieczenstwa:

Czujnik obcigzenia: wbudowany czujnik obcigzenia wykrywa niezréwnowazone
warunki i automatycznie redukuje predkos¢ do bezpiecznego poziomu, aby
ochroni¢ prébki.

Ochrona przed przecigzeniem: sygnaty dzwiekowe i wizualne sg aktywowane,
kiedy system wykryje przeszkode lub przeciazenie tacy.

Funkcja zmiany predkosci: powoli zwieksza predkos¢ do pozadanej wartosci
w celu niedopuszczenia do rozprysku.

Alarm dzwiekowy: w trybie pracy z limitem czasu alarm wtacza sie, kiedy czas
sie skonczy. Alarm posiada opcjonalng funkcje wyciszania, ktéra mozna ustawic
z poziomu touchpada.

Konstrukcja zapobiegajaca rozpryskom: odprowadza ptyny od komponentéw
wewnetrznych.

Warunki pracy:
Urzadzenie moze pracowa¢ w chtodniach, inkubatorach i $rodowiskach CO,
w temp. od -10 do 60°C, przy maks. wilgotnosci do 80%, bez skraplania.

Zastosowanie:
Kultury komérek, badanie rozpuszczalnosci, procedury ekstrakgji.

Informacje dotyczace zamawiania:
W zestawie znajduje sie odtaczany kabel zasilajacy z wtyczka. Urzadzenia
dostarczane sa takze zgumowa mata antyposlizgowa o wymiarach 45,7 x 61 cm.

—
== —
Specyfikacja
Zakres predkosci od 20 do 500 obr./min
Dokfadnos¢ predkosci powyzej 100 obr./min + 1% wyzna-

czonej predkosci
ponizej 100 obr./min £ 1 obr./min

Zegar od 1 sekundy do 160 godzin
Orbita 25mm

Maksymalne obciazenie 22,7 kg

Materiat tacy Aluminium

Wymiary tacy 45,7 x 61 cm

Wymiary ogélne
(dhtug. x szer. x wys.)

61,0x67,8x%x 14,9 cm

Waga z opakowaniem

49,5 kg

Opis

Model

Numer produktu

Cyfrowa wytrzasarka orbitalna Heavy Duty o maksymalnym obcigzeniu 23 kg

SHHD2325DG

30391844
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Wytrzasarka orbitalna
Heavy Duty

» Opatentowany system wytrzgsania Accu-Drive
« Maksymalne obcigzenie 45,4 kg
» Dostepne z orbitg 25 mm lub 51 mm

Cyfrowa wytrzasarka orbitalna Heavy Duty o maksymalnym obcigzeniu
45 kg. Posiada silniejszy mechanizm napedowy i wieksze orbity zapewniajace
optymalne wytrzasanie wiekszych naczyn.

Funkcje operacyjne:

System wytrzasania Accu-Drive: Opatentowany system wytrzasania zapewnia
wyjatkowg kontrole predkosci, precyzje i trwatos¢. System wytrzasania stale
monitoruje predkos¢ wytrzasania i utrzymuje wyznaczona wartos¢ nawet przy
zmieniajacym sie obcigzeniu. Kiedy wartos¢ predkosci ustawiona jest powyzej
100 obr./min, doktadnos$¢ wynosi + 1% zdefiniowanej predkosci. Kiedy wartos¢
predkosci ustawiona jest ponizej 100 obr./min, doktadnos¢ predkosci wynosi +
1 obr./min.

Sterowanie mikroprocesorowe: sterowanie mikroprocesorowe zapewnia
jednostajne wytrzasanie. Mikroprocesor wyswietla ostatnig zdefiniowana
wartosc i uruchomi sie ponownie w przypadku przerwy w dostawie zasilania.
Potréjny naped mimosrodowy: trwale nasmarowane fozyska kulkowe
i bezobstugowy, bezszczotkowy silnik pradu statego zapewniajg niezawodna
i stabilng prace.

Wyswietlacz LED: sterowanie predkoscia i czasem za pomocg touchpada oraz
czytelne, niezalezne wyswietlacze LED umozliwiajg operatorowi jednoczesne
$ledzenie obu ustawien. Wyswietlacz zapewnia powtarzalnos¢ i doktadnosc
wynikéw przy kazdym pomiarze i jest dobrze widoczny z wiekszej odlegtosci.
Wyswietlacz pokazuje ostatnio zastosowane ustawienia po ponownym
wigczeniu.

Interfejs RS232: zapewnia dwukierunkowg komunikacje w celu rejestracji
danych i sterowania urzadzeniem.

Tryb kalibracji predkosci: umozliwia uzytkownikowi automatyczng zmiane
kalibracji wyswietlacza predkosci.

Funkcje bezpieczenstwa:

Czujnik obcigzenia: wbudowany czujnik obcigzenia wykrywa niezréwnowazone
warunki i automatycznie redukuje predkos¢ do bezpiecznego poziomu, aby
ochroni¢ prébki.

Ochrona przed przecigzeniem: sygnaty dzwiekowe i wizualne sg aktywowane,
kiedy system wykryje przeszkode lub przeciazenie tacy.

Funkcja zmiany predkosci: powoli zwieksza predkos¢ do pozadanej wartosci
w celu niedopuszczenia do rozprysku.

Alarm dzwiekowy: w trybie pracy z limitem czasu alarm wiacza sie, kiedy czas
sie skonczy. Alarm posiada opcjonalng funkcje wyciszania, ktéra mozna ustawic
z poziomu touchpada.

Konstrukcja zapobiegajaca rozpryskom: odprowadza ptyny od komponentow
wewnetrznych.

Warunki pracy:
Urzadzenie moze pracowa¢ w chtodniach, inkubatorach i $rodowiskach CO,
w temp. od -10 do 60°C, przy wilgotnosci do 80%, bez skraplania.

Zastosowanie:
Kultury komérek, badanie rozpuszczalnosci, procedury ekstrakgji.

Informacje dotyczace zamawiania:
W zestawie znajduje sie odtaczany kabel zasilajacy z wtyczka. Urzadzenia
dostarczane s takze z gumowa mata antyposlizgowa o wymiarach 61 x 61 cm.

Wytrzgsarki otwarte

Specyfikacja
Zakres predkosci
SHHD4525DG | od 15 do 500 obr./min
SHHD4550DG | od 15 do 300 obr./min
Doktadnos¢ predkosci powyzej 100 obr./min £ 1% wyzna-
czonej predkosci
ponizej 100 obr./min £ 1 obr./min
Zegar od 1 sekundy do 160 godzin
Orbita
SHHD4525DG | 25 mm
SHHD4550DG | 51 mm
Maksymalne obcigzenie 45,4 kg
Materiat tacy Aluminium
Wymiary tacy (dt. x szer.) 61 x61cm

Wymiary ogdlne
(dhtug. x szer. x wys.)

729 %x67,8x17,0cm

Waga z opakowaniem

90,8 kg

Opis

Model

Numer produktu

Cyfrowa wytrzasarka orbitalna Heavy Duty o maksymalnym obcigzeniu 45 kg z orbitg 25 mm

SHHD4525DG

30391865

Cyfrowa wytrzasarka orbitalna Heavy Duty o maksymalnym obcigzeniu 45 kg z orbita 51 mm

SHHD4550DG

30391872
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Wytrzgsarki otwarte

Wytrzasarka orbitalna Heavy
Duty

» Opatentowany system wytrzgsania Accu-Drive
» Dostepne z orbitg 25 mm lub 51 mm
« Tryb kalibracji predkosci

Orbitalne wytrzasarki cyfrowe OHAUS o maksymalnym obcigzeniu 68 kg
to urzadzenia przeznaczone do najwigkszych obcigzen. Majg najsilniejszy
mechanizm napedowy i wieksze orbity zapewniajace optymalne wytrzasanie
wiekszych naczyn.

Funkcje operacyjne:

System wytrzasania Accu-Drive: opatentowany system wytrzasania Accu-
Drive zapewnia wyjatkowa kontrole predkosci, precyzje i trwatos¢. System stale
monitoruje predko$¢ wytrzasania i utrzymuje wyznaczona warto$¢ nawet przy
zmieniajacym sie obcigzeniu. Kiedy wartos¢ predkosci ustawiona jest powyzej
100 obr./min, doktadnos¢ wynosi + 1% zdefiniowanej predkosci. Kiedy wartos¢
predkosci ustawiona jest ponizej 100 obr./min, doktadnos¢ predkosci wynosi
+ 1 obr./min.

Sterowanie mikroprocesorowe: sterowanie mikroprocesorowe zapewnia
jednostajne wytrzasanie. Mikroprocesor wyswietla ostatnia zdefiniowang
wartosc i uruchomi sie ponownie w przypadku przerwy w dostawie zasilania.
Potréjny naped mimosrodowy: trwale nasmarowane tfozyska kulkowe
i bezobstugowy, bezszczotkowy silnik pradu statego zapewniajg niezawodng
i stabilng prace.

Wyswietlacz LED: sterowanie predkoscia i czasem za pomocga touchpada oraz
czytelne, niezalezne wyswietlacze LED umozliwiajg operatorowi jednoczesne
Sledzenie obu ustawien. Wyswietlacz zapewnia powtarzalnos¢ i doktadnos¢
wynikow przy kazdym pomiarze i jest dobrze widoczny z wiekszej odlegtosci.
Wyswietlacz pokazuje ostatnio zastosowane ustawienia po ponownym
wigczeniu.

Interfejs RS232: zapewnia dwukierunkowg komunikacje w celu rejestracji
danych i sterowania urzadzeniem.

Tryb kalibracji predkosci: umozliwia uzytkownikowi automatyczng zmiane

e
Sl _—
Specyfikacja
Zakres predkosci
SHHD6825DG | od 15 do 500 obr./min
SHHD6850DG | od 15 do 300 obr./min
Dokfadnos¢ predkosci powyzej 100 obr./min * 1%
wyznaczonej predkosci
ponizej 100 obr./min £ 1 obr./min
Zegar od 1 sekundy do 160 godzin
Orbita
SHHD6825DG | 25 mm
SHHD6850DG | 51 mm
Maksymalne obcigzenie 68 kg
Materiat tacy Aluminium
Wymiary tacy (dt. x szer.) 61x91cm

Wymiary ogdlne
(dhtug. x szer. x wys.)

744 %x91,4%x17,0cm

kalibracji wyéwietlacza predkosci. Waga z opakowaniem 104,4 kg

Funkcje bezpieczenstwa:

Czujnik obcigzenia: wbudowany czujnik obcigzenia wykrywa niezrbwnowazone

warunki i automatycznie redukuje predkos¢ do bezpiecznego poziomu, aby

ochroni¢ prébki.

Ochrona przed przecigzeniem: sygnaty dzwiekowe i wizualne sg aktywowane,

kiedy system wykryje przeszkode lub przecigzenie tacy.

Funkcja zmiany predkosci: powoli zwieksza predkos¢ do pozadanej wartosci

w celu niedopuszczenia do rozprysku.

Alarm dzwiekowy: w trybie pracy z limitem czasu alarm wtacza sie, kiedy czas

sie skonczy. Alarm posiada opcjonalng funkcje wyciszania, ktérag mozna ustawic

z poziomu touchpada.

Konstrukcja zapobiegajaca rozpryskom: odprowadza ptyny od komponentéw

wewnetrznych.

Warunki pracy:

Urzadzenie moze pracowa¢ w chtodniach, inkubatorach i $rodowiskach CO,

w temp. od -10 do 60°C, przy wilgotnosci do 80%, bez skraplania.

Zastosowanie:

Kultury komérek, badanie rozpuszczalnosci, procedury ekstrakgji.

Informacje dotyczace zamawiania:

W zestawie znajduje sie odtaczany kabel zasilajacy z wtyczka. Urzadzenia

dostarczane sg takze z gumowa matg antyposlizgowa o wymiarach 61 x 91 cm.

Opis Model Numer produktu

Cyfrowa wytrzasarka orbitalna Heavy Duty o maksymalnym obcigzeniu 68 kg z orbita 25 mm SHHD6825DG 30391879
Cyfrowa wytrzasarka orbitalna Heavy Duty o maksymalnym obcigzeniu 68 kg z orbitg 51 mm SHHD6850DG 30391886
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Wyitrzgsarki o ruchu kotyszqgcym
lub falujgcym

|

Wytrzasarki o ruchu kotyszacym lub falujgcym OHAUS sg przeznaczone do szeregu réznych
zadan laboratoryjnych w réznych warunkach otoczenia. Wytrzasarki o ruchu kotyszagcym
generuja ruch przypominajacy hustawke, natomiast wytrzasarki o ruchu falujacym
zapewniaja tagodny ruch falujgcy w 3 wymiarach umozliwiajacy precyzyjng kontrole
predkosci. Dostepne w wersji cyfrowej ze sterowaniem mikroprocesorowym i w bardziej
ekonomicznej wersji analogowej. Wszystkie modele posiadajg mate antyposlizgowa,
a wiekszos¢ ma w zestawie tace sztaplowana.

« Sterowanie mikroprocesorowe zapewnia precyzyjng kontrole

« Kat nachylenia i predko$¢ mozna regulowad w trakcie
dziatania urzadzenia

« Funkcje bezpieczenstwa obejmuja requlacje predkosci i ochrone
przed przecigzeniem
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Wytrzgsarki otwarte

Wytrzasarki o ruchu
kotyszacym lub falujacym

« Sterowanie predkoscia, nachyleniem i czasem

« Maksymalne obcigzenie 7,3 kg

« Model dwupoziomowy podwaja wydajnos$¢ robocza

Analogowa wytrzasarka o ruchu kotyszacym OHAUS to tatwa w obstudze
i ekonomiczna opcja do wszystkich zastosowan, w ktérych wymagany jest
kotyszacy ruch wytrzasarki. Wytrzasarka o ruchu kotyszacym jest idealna do
hodowli komérek i hydrolizy i mozna jej uzywac w réznych warunkach otoczenia.
Urzadzenie dostarczane jest z gumowa matg antyposlizgowg o wymiarach
356x279cm.

Funkcje operacyjne:

Kompaktowa konstrukcja: zajmuje mniej miejsca i miesci sie pod wiekszoscia
wyciggoéw i inkubatoréw. Wersja dwupoziomowa zwieksza wydajnos¢ przy takiej
samej ilosci potrzebnego miejsca i zapewnia odstep 8,9 cm miedzy platformami.
Podstawa z odlewanego aluminium zapewnia trwato$¢ i dodatkowa stabilnos¢
Sterowanie mikroprocesorowe: sterowanie mikroprocesorowe umozliwia
regulacje nachylenia, co pozwala uzytkownikowi na fatwe dostosowanie kata
kotysania w zakresie od 0 do 15° w trakcie dziatania urzadzenia. Plynna regulacja
predkosci umozliwia powolny ruch kotyszacy.

Niezalezne pokretta sterujace: niezalezne pokretta sterujgce predkoscia,
nachyleniem i czasem utatwiaja regulacje.

Funkcje bezpieczenstwa:

Ochrona przed przecigzeniem: Sygnaly dzwiekowe sg aktywowane, kiedy
system wykryje przeszkode lub przecigzenie tacy.

Funkcja zmiany predkosci: powoli zwieksza predkos¢ do pozadanej wartosci
w celu niedopuszczenia do rozprysku.

Zegar: zegar automatycznie zatrzyma ruch kotyszacy, kiedy czas sie skoriczy.
Konstrukcja zapobiegajaca rozpryskom: odprowadza ptyny od komponentéw
wewnetrznych.

Warunki pracy:
Urzadzenie moze pracowa¢ w chtodniach, inkubatorach i $rodowiskach CO,
w temp. od -10 do 60°C, przy maks. wilgotnosci do 80%, bez skraplania.

Zastosowanie:
Zele barwiace i odbarwiajace, procedury hybrydyzacji, hematologia i techniki
hydrolizy.

Informacje dotyczgce zamawiania:

W zestawie znajduje sie odtaczany kabel zasilajacy z wtyczka. Urzadzenia
dostarczane sg takze zgumowa matg antyposlizgowa o wymiarach 35,6 x 27,9
cm. Modele dwupoziomowe s3 wyposazone w druga tace, mate antyposlizgo-
wa i okucia.

a |

Specyfikacja

Zakres predkosci od 1 do 75 obr./min*
Kat nachylenia od 0 do 15%*

Zegar od 1 do 120 min
Maksymalne obciazenie 7,3 kg**

Materiat tacy Aluminium

Wymiary tacy (dt. x szer.) 35,6 X 27,9 cm
Wymiary ogélne 1. poziom | 42,5x27,9x 14,0 cm
(dtug. x szer. xwys) 5 1 oziom | 42,5 x 27,9 x 24,1 cm

Waga z opakowaniem

Opis Model Numer produktu
Analogowa wytrzq_sarka o ruchu SHRKO7AL1 30391954
kotyszacym, 1-poziomowa
Analogowa wytrzq'sarka oruchu SHRKO7AL2 30391961
kotyszacym, 2-poziomowa

7 kg

* Maksymalne wartosci predkosci i kata nachylenia moga by¢ inne przy duzych lub

niezréwnowazonych obcigzeniach.
** Przy centralnym ufoZeniu na tacy.
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Wytrzasarki o ruchu
kotyszacym lub falujacym

« Elektroniczna regulacja kata nachylenia w zakresie
od 0 do 15° mozliwa podczas dziatania urzadzenia

« Wyswietlacze LED wyswietlajace predkosc,
kat nachylenia i czas

« Zegar z alarmem dzwiekowym

Cyfrowa wytrzasarka o ruchu kotyszacym OHAUS nadaje sie idealnie
do hodowli komérek i hydrolizy i jest przeznaczona do uzytku w réznych
warunkach otoczenia.

Funkcje operacyjne:

Kompaktowa konstrukcja: zajmuje mniej miejsca i fatwo sie miesci pod
wiekszoscig wyciagéw i inkubatoréw. Podstawa z odlewanego aluminium
zapewnia trwatos¢ i dodatkowa stabilnos¢.

Sterowanie mikroprocesorowe: sterowanie mikroprocesorowe umozliwia
elektroniczng regulacje kata nachylenia, co pozwala uzytkownikowi na
fatwe dostosowanie kata kotysania w zakresie od 0 do 15° w trakcie dziatania
urzadzenia. Precyzyjna regulacja predkosci zapewnia ptynny, powolny ruch
kotyszacy od 1 obr./min.

Wyswietlacz LED: Sterowanie predkoscia, katem nachylenia i czasem
za pomocg touchpada oraz czytelne, niezalezne wyswietlacze LED umozliwiajg
operatorowi jednoczesne $ledzenie wszystkich ustawien. Wyswietlacz zapewnia
powtarzalnos¢ i doktadnos$¢ wynikdéw przy kazdym pomiarze i jest dobrze
widoczny z wiekszej odlegtosci. Wyswietlacz pokazuje ostatnio zastosowane
ustawienia po ponownym wiaczeniu.

Funkcje bezpieczenstwa:

Ochrona przed przecigzeniem: sygnaty dzwiekowe i wizualne sg aktywowane,
kiedy system wykryje przeszkode lub przeciazenie tacy.

Funkcja zmiany predkosci: powoli zwieksza predkos¢ do pozadanej wartosci
w celu niedopuszczenia do rozprysku.

Alarm dzwiekowy: w trybie pracy z limitem czasu alarm wiacza sie, kiedy czas
sie skonczy.

Konstrukcja zapobiegajaca rozpryskom: odprowadza ptyny od komponentéw
wewnetrznych.

Warunki pracy:
Urzadzenie moze pracowa¢ w chtodniach, inkubatorach i $rodowiskach
CO, wtemp. od -10 do 60°C, przy maks. wilgotnosci do 80%, bez skraplania.

Zastosowanie:
Zele barwiace i odbarwiajace, procedury hybrydyzacji, hematologia i techniki
hydrolizy.

Informacje dotyczace zamawiania:

W zestawie znajduje sie odtaczany kabel zasilajacy z wtyczka. Urzadzenia
dostarczane s3 takze z gumowa mata antyposlizgowa o wymiarach
32,4%x254cm.

Wytrzgsarki otwarte

a |

Specyfikacja

Zakres predkosci od 1 do 50 obr./min*
Doktadnos¢ predkosci + 1 obr./min
Kat nachylenia od 0do 15°*

Opis Model Numer produktu
Cyfrowa wytrzqsar'ka o ruchu SHRKO4DG 30391989
kotyszacym, 1-poziomowa

Zegar od 1 sekundy do 160 godzin
Maksymalne obciagzenie 4,5 kg**

Materiat tacy Aluminium

Wymiary tacy (dt. x szer.) 32,4%x254cm

Wymiary ogoélne (dt. x szer. x wys.) | 42,5 25,4 % 14,0cm

Waga z opakowaniem 7 kg

* Maksymalne wartosci predkosci i kata nachylenia moga by¢ inne przy duzych lub

niezréwnowazonych obcigzeniach.
** Przy centralnym ufozeniu na tacy.
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Wytrzgsarki otwarte

Wytrzasarki o ruchu
kotyszacym lub falujacym

« Sterowanie predkoscia, nachyleniem i czasem
« Maksymalne obciazenie 2,3 kg

e Duzataca 35,6 Xx27,9cm

Analogowa wytrzasarka o ruchu falujgcym OHAUS to fatwa w obstudze
i ekonomiczna opcja do wszystkich zastosowan, w ktérych wymagany jest
ruch falujacy. Jest idealna do hodowli komérek i hydrolizy i mozna jej uzywac
w réznych warunkach otoczenia.

Funkcje operacyjne:

Kompaktowa konstrukcja: zajmuje mniej miejsca i tatwo sie miesci pod
wiekszoscia wyciggéw i inkubatoréw. Podstawa z odlewanego aluminium
zapewnia trwatos¢ i dodatkowa stabilnos¢.

Sterowanie mikroprocesorowe: Umozliwia regulacje nachylenia, co pozwala
uzytkownikowi na fatwe dostosowanie kata falowania w zakresie od 0 do 16°
w trakcie dziatania urzadzenia. Ptynna regulacja predkosci umozliwia powolny
ruch falujacy.

Niezalezne pokretta sterujace: Niezalezne pokretta sterujace predkoscia, katem
nachylenia i czasem pozwalajg na tatwa regulacje.

Funkcje bezpieczenstwa:

Ochrona przed przecigzeniem: sygnaty dzwiekowe i wizualne sg aktywowane,
kiedy system wykryje przeszkode lub przeciazenie tacy.

Funkcja zmiany predkosci: powoli zwieksza predkos¢ do pozadanej wartosci
w celu niedopuszczenia do rozprysku.

Zegar: zegar, jesli jest wiaczony, automatycznie zatrzyma ruch falujacy, kiedy
czas sie skonczy.

Konstrukcja zapobiegajaca rozpryskom: odprowadza ptyny od komponentéw
wewnetrznych.

Warunki pracy:
Urzadzenie moze pracowac w chfodniach, inkubatorach i Srodowiskach o temp.
od -10 do 60°C, przy wilgotnosci do 80%, bez skraplania.

Zastosowanie:
Zele barwiace i odbarwiajace, procedury hybrydyzacji, hematologia i techniki
hydrolizy.

Informacje dotyczace zamawiania:
W zestawie znajduje sie odtgczany kabel zasilajacy z wtyczka. Urzadzenia dostar-
czane sa takze zgumowa matg antyposlizgowa o wymiarach 35,6 X 27,9 cm.

Specyfikacja

Zakres predkosci od 1 do 75 obr./min*
Kat nachylenia od 0 do 16°*

Zegar od 1 do 120 min
Maksymalne obcigzenie 2,3 kg**

Materiat tacy Aluminium

Wymiary tacy (dt. x szer.) 35,6 X 27,9 cm

Wymiary ogdlne
(dtug. x szer. x wys.)

42,5%27,9%16,5cm

Opis Model Numer produktu

Analogowa wytrzasarka

. SHWVO02AL
o ruchu falujagcym

30391968

Waga z opakowaniem

7 kg

* Maksymalne wartosci predkosci i kata nachylenia moga by¢ inne przy duzych lub
niezréwnowazonych obcigzeniach.
** Przy centralnym ufoZeniu na tacy.
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Wytrzasarki o ruchu
kotyszacym lub falujacym
« Elektroniczna regulacja nachylenia w zakresie od
0 do 20° mozliwa podczas dziatania urzadzenia
« Wyswietlacze wyswietlajace predkos¢, kat nachylenia
i czas
« Zegar z alarmem dzwiekowym

Cyfrowa wytrzasarka o ruchu falujgcym OHAUS zapewnia precyzyjng regulacje
predkosci i fagodny ruch falujagcy w trzech wymiarach. Nadaje sie idealnie

Wytrzgsarki otwarte

do wielu réznych zastosowan laboratoryjnych i jest przeznaczona do uzytku - f y —
w réznych warunkach otoczenia. Taca jest wyposazona w mate antyposlizgowa h
i nadaje sie do utrzymywania szalki Petriego. ~ A "

Funkcje operacyjne: —

Kompaktowa konstrukcja: zajmuje mniej miejsca i tatwo sie miesci pod Specyfikacja

wiekszosciag wyciggéw i inkubatoréw. Podstawa z odlewanego aluminium Zakres predkosci od 1 do 30 obr./min*
zapewnia trwato$¢ i dodatkowa stabilnos¢. Doktadnos¢ predkosci + 1 obr/min
Sterowanie mikroprocesorowe: sterowanie mikroprocesorowe umozliwia

elektroniczng regulacje kata nachylenia, co pozwala uzytkownikowi na Kat nachylenia od 0 do 20°*

fatwe dostosowanie kata falowania w zakresie od 0 do 20° w trakcie dziatania Zegar od 1 sekundy do 160 godzin
urzadzenia. Precyzyjna regulacja predkosci zapewnia ptynny, powolny ruch Maksymalne obciazenie 2,3 kg**

falujacy od 1 obr./min. - .
Wyswietlacz LED: Sterowanie predkoscig, katem nachylenia i czasem za Materiat tacy Aluminium

pomoca touchpada oraz czytelne, niezalezne wy$wietlacze LED umozliwiaja Wymiary tacy 29,9%x22,2cm
operatorowi jednoczesne $ledzenie wszystkich ustawien. Wyswietlacz zapewnia (dtug. x szer.)

powtarzalnos¢ i doktadnos¢ wynikdéw przy kazdym pomiarze i jest dobrze Wymiary ogélne 41,3 %254 x 16,5 cm
widoczny z wiekszej odlegtosci. Wyswietlacz pokazuje ostatnie ustawienia po (dtug. x szer. x wys.)

ponownym wiaczeniu. Waga z opakowaniem 7,3 kg

Funkcje bezpieczenstwa:

* Maksymalne wartosci predkosci i kata nachylenia moga by¢ inne przy duzych lub
niezréwnowazonych obcigzeniach.
** Przy centralnym ufozeniu na tacy.

Ochrona przed przecigzeniem: sygnaty dzwiekowe i wizualne sg aktywowane,
kiedy system wykryje przeszkode lub przecigzenie tacy.

Funkcja zmiany predkosci: powoli zwieksza predkos¢ do pozadanej wartosci
w celu niedopuszczenia do rozprysku.

Alarm dzwiekowy: w trybie pracy z limitem czasu alarm wtacza sie, kiedy czas
sie skonczy.

Konstrukcja zapobiegajaca rozpryskom: odprowadza ptyny od komponentéw
wewnetrznych.

Warunki pracy:
Urzadzenie moze pracowa¢ w chtodniach, inkubatorach i $rodowiskach CO,
w temp. od -10 do 60°C, przy maks. wilgotnosci do 80%, bez skraplania.

Zastosowanie:
Prébki krwi, ekstrakcja DNA, techniki hydrolizy i ogdélne wstrzasanie probéwek
réznych rozmiaréw.

Informacje dotyczgce zamawiania:
W zestawie znajduje sie odtaczany kabel zasilajacy z wtyczka. Urzadzenia
dostarczane s takze zgumowg matg antyposlizgowa o wymiarach 29,9 x 22,2 cm.

Opis Model Numer produktu

Cyfrowa wytrzasarka

. SHWV02DG
o ruchu falujgcym

30391949
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Wytrzqgsarki posuwisto-zwrotne

Wytrzasarki posuwisto-zwrotne OHAUS sg przeznaczone do szeregu réznych zastosowan,
w ktoérych wymagane s3 doktadne i powtarzalne wyniki, np. do hodowli komodrek
i procesdw ekstrakgcji. Nasze wytrzasarki sg sterowane mikroprocesorowo, co zapewnia
jednostajne i rownomierne tempo wytrzasania. Ruch posuwisto-zwrotny w oby kierunkach
charakteryzuje sie skokiem o dtugosci 19 mm. Trwale nasmarowane tozyska kulkowe
i bezobstugowy, bezszczotkowy silnik DC zapewniajg niezawodng i stabilng prace.

« Sterowanie za pomocg touchpada z wyswietlaczami LED pokazujacymi
predkosc i czas

« Funkcje bezpieczenstwa obejmuja regulacje predkosci i czujnik
obcigzenia

« System ochrony przed przecigzeniem pozwala wykry¢ przeszkody
| przecigzenie tacy
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Wytrzasarki posuwisto-zwrotne

« Wyjatkowa kontrola predkosci, doktadnos¢ i trwatos¢
» Wyswietlacze LED wyswietlajgce predkosc¢ i czas
« Tryb kalibracji predkosci

Cyfrowe wytrzasarki posuwisto-zwrotne OHAUS sa przeznaczone do szeregu
réznych zastosowan, w ktérych wymagane sa dokfadne i powtarzalne wyniki,
np. do hodowli komérek. Sterowanie mikroprocesorowe zapewnia jednostajne
wytrzasanie podczas bezpiecznego zwiekszania predkosci do zdefiniowanej
wartosci.

Funkcje operacyjne:

System wytrzasania w obu modelach stale monitoruje predkos¢ wytrzasania
i utrzymuje wyznaczong wartos¢ nawet przy zmieniajgcym sie obcigzeniu. Kiedy
wartos¢ predkosci ustawiona jest powyzej 100 obr./min, doktadno$¢ wynosi +
1% zdefiniowanej predkosci. Kiedy wartos$¢ predkosci ustawiona jest ponizej
100 obr./min, doktadnos¢ predkosci wynosi = 1 obr./min.

Sterowanie mikroprocesorowe: sterowanie mikroprocesorowe zapewnia
jednostajne wytrzasanie. Mikroprocesor wyswietla ostatnig zdefiniowana
wartos¢ i uruchomi sie ponownie w przypadku przerwy w dostawie zasilania.
Pojedynczy naped mimosrodowy: trwale nasmarowane fozyska kulkowe
i bezobstugowy, bezszczotkowy silnik pradu statego zapewniajg niezawodna
i stabilng prace.

Wyswietlacz LED: sterowanie predkoscig i czasem za pomocg touchpada
oraz czytelne, niezalezne wyswietlacze LED umozliwiaja operatorowi
jednoczesne $ledzenie obu ustawien. Wyswietlacz zapewnia powtarzalnos¢
i doktadno$¢ wynikéw przy kazdym pomiarze i jest dobrze widoczny z wiekszej
odlegtosci. Wyswietlacz pokazuje ostatnio zastosowane ustawienia po
ponownym wigczeniu.

Interfejs RS232: zapewnia dwukierunkowg komunikacje w celu rejestracji
danych i sterowania urzagdzeniem.

Tryb kalibracji predkosci: umozliwia uzytkownikowi automatyczng zmiane
kalibracji wyswietlacza predkosci.

Funkcje bezpieczenstwa:

Czujnik obcigzenia: wbudowany czujnik obcigzenia wykrywa niezréwnowazone
warunki i automatycznie redukuje predkos¢ do bezpiecznego poziomu, aby
ochroni¢ prébki.

Ochrona przed przecigzeniem: sygnaty dZzwiekowe i wizualne sg aktywowane,
kiedy system wykryje przeszkode lub przecigzenie tacy.

Funkcja zmiany predkosci: powoli zwieksza predkos¢ do pozadanej wartosci
w celu niedopuszczenia do rozprysku.

Alarm dzwiekowy: w trybie pracy z limitem czasu alarm wtacza sie, kiedy czas
sie skonczy. Alarm posiada opcjonalng funkcje wyciszania, ktérg mozna ustawic
z poziomu touchpada.

Konstrukcja zapobiegajaca rozpryskom: odprowadza ptyny od komponentéw
wewnetrznych.

Warunki pracy:
Urzadzenie moze pracowa¢ w chtodniach, inkubatorach i $rodowiskach CO,
w temp. od -10 do 60°C, przy maks. wilgotnosci do 80%, bez skraplania.

Zastosowanie:
Kultury komérek, badanie rozpuszczalnosci, procedury ekstrakgji.

Informacje dotyczace zamawiania:
W zestawie znajduje sie odtaczany kabel zasilajacy z wtyczka. Urzadzenie jest row-
niez wyposazone w antyposlizgowa gumowa mate o wymiarach 27,9 x 33 cm.

Wytrzgsarki otwarte

nﬁqus_

LS
— -

Specyfikacja
Zakres predkosci od 20 do 300 obr./min
Dokfadnos¢ predkosci powyzej 100 obr./min + 1%

wyznaczonej predkosci

ponizej 100 obr./min £ 1 obr./min
Zegar od 1 sekundy do 160 godzin
Skok 19 mm
Maksymalne obciazenie 6,8 kg
Materiat tacy Aluminium
Wymiary tacy (dt. x szer.) 27,9 x 33 cm

Wymiary ogélne
(dhug. x szer. x wys.)

41,3%x355%x 14,6 cm

Waga z opakowaniem

22,2 kg

Opis Model Numer produktu

SHRC0719DG 30391830

Cyfrowa wytrzasarka posuwisto-zwrotna
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Wytrzqsarki z inkubggjg)
i wytrzqsarki chtodzqce

\ z inkubegjq,

lermiczne wytrzqgsarki z inkubacjq i funkcjq chtodzenia
Wytrzqsarki orbitalne Light Duty z inkubacjq

Wytrzqgsarki inkubacyjne o ruchu kotyszgcym
lub falujgcym




Wskazowki dotyczqgce wyboru wytrzgsarek z inkubacjq
oraz wstrzgsarek z inkubacjq i funkcjq chfodzenia

S,
e

: .@"f = -1-
e l - L.
Rodzina produktow Termlcz‘ne wyi‘;rzqsarkl z |r.1kubaqq Wytrzasarka ‘orbltaln.a Light Duty Wytrzasarki Prbltalng Light Duty
i funkcja chtodzenia zinkubacja zinkubacja
. . ISLDMPHDG
Model ISTHBLCTS (ogrzewanle/ch%(?dzenle) ISLDO4HDG ISLDMPHDGL
ISTHBLHTS (ogrzewanie) .
(nieprzezroczysta pokrywa)
Od +4°C powyzej temperatury
otoczenia do 100°C/ OO.I 17°C po?lzej Od +5°C powyzej temperatury Od +5°C powyzej temperatury
Zakres temperatury temperatury otoczenia do 100°C . o . o
o L otoczenia do 65°C otoczenia do 65°C
Od +4°C powyzej temperatury
otoczenia do 100°C
Zakres predkosci od 300 do 3000 obr./min od 100 do 1200 obr./min od 100 do 1200 obr./min
Zegar 1 minuta do 99 godzin, 59 minut od 1 sekundy do 160 godzin od 1 sekundy do 160 godzin
Ruch Orbitalny Orbitalny Orbitalny
Orbita 3 mm 3 mm 3 mm
Maks. obciazenie 1 blok 3,6 kg 4 mlkrOp.nytkl lub 2 Stc.)Jakl
na mikroprobéwki
Alarm dzwiekowy [ ) o ()
Czujnik obciagzenia o — —

Uktad napedowy — Potréjny naped mimosrodowy Potréjny naped mimosrodowy
Typ silnika Silnik DC bezszczotkowy Silnik DC bezszczotkowy Silnik DC bezszczotkowy
Utrzymanie zadanych () )

parametrow Wyswietla ostatnie ustawienie Wyswietla ostatnie ustawienie Wyswietla ostatnie ustawienie
Restart/Przerwa w zasilaniu o o o

Dostosowanie predkosci [ ) [ ) [ )

Ochrona przed przegrzaniem [ ) — —

Ochrona przed przecigzeniem o o [ )

Kalibracja uzytkownika (tem-

peratura) o ® ®

Kalibracja uzytkownika

(predkosd) ® - -

Interfejs USB — —

Wymiary ogdine
(dt. x szer. x wys.)

26x24,8x%x13,2cm

43,2 X 27,9 X 26,7 cm

43,2 %X 27,9% 19,7 cm

Taca w zestawie (dtug. x szer.)

nie dot.

27,9 % 19,7 cm

27,9 % 19,7 cm

Opcje platformy (dtug. x szer.)

nie dot.

nie dot.

nie dot.

* Maksymalne wartosci predkosci i kata nachylenia moga by¢ inne
@ Tak ; - ; o
przy duzych lub niezréwnowazonych obciazeniach.
** Przy centralnym ufozeniu na tacy.
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Wskazowki dotyczqgce wyboru wytrzgsarek z inkubacjq
oraz wstrzqgsarek z inkubacjq i funkcjq chtodzenia

———
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g |
L. o B
==
- - -
Rodzina produktow Wytrz.qsarka 9r|?|talna nght Duty Wytrzqsarka‘o ruchu‘ kotyszacym Wytrzqsark? o ruchy falujagcym
z inkubacja i chtodzeniem zinkubacja zinkubacja

Model ISICMBCDG ISRKO4HDG ISWV02HDG

0Od 10°C ponizej temperatury Od +5°C powyzej temperatury oto- Od +5°C powyzej temperatury
Zakres temperatury otoczenia do 65°C czenia do 65°C otoczenia do 65°C
Zakres predkosci od 100 do 1200 obr./min od 1 do 50 obr./min od 1 do 30 obr./min
Zegar od 1 sekundy do 160 godzin od 1 sekundy do 160 godzin od 1 sekundy do 160 godzin
Ruch Orbitalny Kotyszacy Falujacy
Orbita 3mm Kat nachylenia: od 0 do 15° * Kat nachylenia: od 0 do 20° *
Maks. obcigzenie 2 mikroplytki 4,5 kg** 2,3 kg**

2 bloki modutowe
Alarm dzwiekowy o o —

Czujnik obcigzenia — — —

Uktad napedowy Potréjny naped mimosrodowy Przewod Przewod

Typ silnika Silnik DC bezszczotkowy Silnik krokowy Silnik krokowy
Utrzymanie zadanych () @ @

parametrow Wyswietla ostatnie ustawienie Wyswietla ostatnie ustawienie Wyswietla ostatnie ustawienie
Restart/Przerwa w zasilaniu () () —
Dostosowanie predkosci [ ] o —

Ochrona przed przegrzaniem — — _

Ochrona przed przecigzeniem o o —

Kalibracja uzytkownika
(temperatura)

Kalibracja uzytkownika

(predkosc)
Interfejs — — —
Wymiary ogdlne

45,5 x 27,9 X 26,7 cm 43,2 X 27,9 X 26,7 cm 43,2 X 27,9 X 26,7 cm
(dh. x szer. x wys.)
Taca w zestawie (dtug. x szer.) nie dot. 25,4%x19,1cm 23,5%x 18,4 cm
Opcje platformy (dtug. x szer.) nie dot. nie dot. nie dot.

o * Maksymalne wartosci predkosci i kata nachylenia moga by¢ inne
przy duzych lub niezréwnowazonych obciagzeniach.
** Przy centralnym utoZeniu na tacy.
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lermiczne wytrzqsarki z inkubacjq
i funkcjqg chtodzenia
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Wytrzasarki termiczne sg przeznaczone do zastosowan, w ktérych wymagane jest szybkie,
jednostajne i precyzyjne wytrzasanie probek z mozliwoscia regulacji temperatury do 100°C.
Nasze wytrzasarki posiadaja funkcje podgrzewania i chtodzenia i korzystaja z wymiennych
blokéw na proboéweki i mikroptytki. Intuicyjny ekran dotykowy LCD umozliwia uzytkownikowi
zapisanie i sledzenie 5 zdefiniowanych przez siebie programoéw, z ktérych kazdy sktada sie
z 5 indywidualnych krokéw. Zaawansowana elektronika umozliwia niezawodng regulacje
temperatury w zakresie operacyjnym.

- Sterowanie w zakresie pieciu 5-krokowych programow

« Zaawansowana elektronika umozliwia doktadne ustawienia temperatury
w zakresie operacyjnym

« Zapisywanie i transfer danych za pomoca wielofunkcyjnej pamieci USB
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Whitrzqgsarki z inkubacjq i wytrzqsarki chtodzqce z inkubacjq

Termiczne wytrzasarki
z inkubacja i funkcja chtodzenia By S & ce

« Kolorowy ekran dotykowy LCD 4,3” z intuicyjnym 15
interfejsem

« Szybkie podgrzewanie, chtodzenie i wytrzasanie
z wysoka predkoscia

« Pamie¢ wewnetrzna przechowuje pie¢ 5-etapowych
programow, lub nielimitowang ilos¢ programow
dzieki pamieci USB

Wytrzasarki termiczne oraz termiczne wytrzasarki chtodzace OHAUS sa s :;I.’;:.::' 77
przeznaczone do zastosowan wymagajacych regularnych i precyzyjnych :f:f; e e
wynikéw. Posiadaja funkcje podgrzewania, chfodzenia i wytrzasania. Wytrzasarki -
te korzystajg zwymiennych blokéw dostosowanych do szerokiej gamy probdwek
i mikroptytek. tatwy w uzyciu kolorowy ekran dotykowy LCD 4,3” umozliwia
uzytkownikowi zapisanie i $ledzenie postepu pracy za pomoca paska stanu dla
pieciu programéw zdefiniowanych przez uzytkownika, z ktérych kazdy sktada
sie z pieciu indywidualnych krokéw. Zaawansowana elektronika i podwdjne
czujniki temperatury urzadzenia zapewniaja doktadne i niezawodne ustawienia
temperatury w zakresie operacyjnym.

S’
Wskaznik goracej ptyty gérnej: Swiatto ostrzegawcze informujace
o wysokiej temperaturze ptyty gérnej zapali sie, kiedy temperatura
osiagnie 40°C, azgasnie po odpowiednim wystudzeniu urzadzenia.
Alarm dzwiekowy: w trybie pracy z limitem czasu alarm wtacza
sie, kiedy czas sie skonriczy lub po osiagnieciu zdefiniowanej
temperatury. Dodatkowo funkcja podgrzewania automatycznie
wytaczy sie, jesli urzadzenie wykryje btad wewnetrzny.
Funkcje operacyjne:
Kompaktowa konstrukcja: kompaktowa konstrukcja minimalizuje miejsce
zajmowane przez urzadzenie na stole laboratoryjnym.
Ekran dotykowy LCD: umozliwia szybsze ustawianie temperatury, predkosci
i czasu, ktére mozna natychmiast zobaczy¢. Wyswietlacz ma funkcje  7astosowanie:
wyswietlania tematéw pomocy ze wskazdéwkami dotyczacymi obstugi Kultury komorek, DNA, RNA i badania biafek.
w szesciu jezykach. Ekran dotykowy mozna obstugiwa¢ w gumowych
rekawiczkach stosowanych w laboratoriach. Port USB daje mozliwos¢ Informacje dotyczace zamawiania
przestania informacji na dysk w celu rejestracji danych, przechowania W zestawie znajduje sie odtaczany kabel zasilajagcy z wtyczka.
programoéw lub przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania. Urzadzenie jest rowniez wyposazone w blok 1,5 ml, przezroczysty
Sterowanie programami: mozliwos¢ sterowania programami pozwala  stojakipokrywe.
uzytkownikowi na programowanie pracy urzadzenia oraz korzystanie
z automatycznych funkcji i pamieci. Przechowywanie pieciu osobnych

Warunki pracy:
Urzadzenie moze pracowac w temperaturze od 5 do 35°Ciw maksymalnej
wilgotnosci wzglednej wynoszacej 80%, bez skraplania.

programéw obejmujacych 5 etapéw lub nieograniczona liczba programéw Specyfikacja
dzieki zastosowaniu USB. Zakres temperatury ‘ .
Stopniowe zwiekszanie/obnizanie temperatury: regulowane ustawienia Wytrzasarka termiczna | Od 4°C powyzej temperatury

Wytrzasarka termiczna | otoczenia do 100°C
z funkcjg chtodzenia | Od 17°C ponizej temperatury
otoczenia do 100°C

zmiany temperatury osobno definiuja tempo podgrzewania i chtodzenia
z mozliwoscig zmiany o 0,5°C/min.

Jednopunktowy tryb kalibracji predkosci: w celu zapewnienia
maksymalnej doktadnosci pomiaru temperatury jednopunktowa procedura | Dokfadnos¢ temperatury )
kalibracji umozliwia uzytkownikowi skalibrowanie nawet do 6 réznych Wytrzasarka termiczna 11:C pomiedzy 2°O°Ca45°C
wartosci temperatur zdefiniowanych przez uzytkownika. + 2°C powyzej 45°C

. . . . . . . Wytrzasarka termiczna | + 0,5°C pomiedzy 20°C a 45°C
Funkcja t.rybu pglsu;qsego. urzadzenie posiada funkcje trybu pulsujgcego 2 funkeja chlodzenia | + 2°C ponizej 20°C i powyzej 45°C
do szybkich odwirowan.

Zakres predkosci od 300 do 3000 obr./min
Funkcje bezpieczenstwa: Doktadnos¢ predkosci +2%
Obudowa Cool Touch: zbudowana z wysokiej jakosci polimeru odpornego - - -
. A 0 , - Zegar 1 minuta do 99 godzin, 59 minut
na wysokie temperatury i dziatanie $rodkéw chemicznych. Obudowa -
urzadzenia pozostaje chtodna w petnym zakresie standardowych Orbita 3mm
temperatur operacyjnych. Tempo chtodzenia powyzej temperatury otoczenia
Funkcja ograniczenia temperatury maksymalnej: chroni przed 2-3°C/min
przekroczeniem zdefiniowanych wartosci granicznych temperatury, ponizej temperatury otoczenia
umozliwiajac  uzytkownikowi kontrolowanie temperatury prébek 0,5-1,0°C/min
wrazliwych na jej dziatanie. Tempo podgrzewania 5°C/min
Wymiary ogdlne 26 X 24,8 X 13,2cm
(dtug. x szer. x wys.)
Waga z opakowaniem 54 kg
. Numer
Opis Model produktu
Wytrzasarka termiczna ISTHBLHTS 30392005
Wytrzasarka termiczna z funkcjg chtodzenia ISTHBLCTS 30391998
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Akcesoria

Bloki modutowe dla wytrzasarek termicznych z inkubacja
i funkcja chtodzenia

Blok na mikroptytki

Lo . L Gtebokos¢ .
Typ probéwki Rozmiar studzienki studzienki Wymiary (dt. x szer. x wys.) Numer produktu
Blok termiczny na mikroptytki z pokrywka 10,7 x7,1x 0,25 cm 2,30 cm 11,9%163%x7,6cm 30400126
Typ probéwki Srednica Gtebokos¢ .
studzienki studzienki Wymiary (dt. x szer. x wys.) Numer produktu
Blok termiczny na ptytki 384-studzienkowe z pokrywa 0,40 cm 0,81 cm 11,9%16,3x 7,6 cm 30400127
Blok termiczny na ptytki PCR 0,2 ml z pokrywa 0,64 cm 1,27 cm 11,9%16,3%x7,6cm 30400128
Bloki na probowki
A Liczba stu- < . Lo Glebokos¢ .

Typ probowki dzienek Srednica studzienki studzienki Wymiary (d. x szer. x wys.) Numer produktu
Mikroprobdéwki 0,5 ml* 30 0,79 cm 2,46 cm 10,2 % 14,2 x 4,6 cm 30400129
Mikroprobdéwki 1,5 ml* 24 1,11 cm 3,53cm 10,2x 14,2 x 53 cm 30400130
Mikroprobowki 2,0 ml* 24 1,15cm 3,53cm 10,2%x 14,253 cm 30400131
Probowki 5-7 ml 24 1,20 cm 3,61cm 10,2 x 14,2 X 5,6 cm 30400132

* Dostarczane z przezroczystym stojakiem i pokrywa
Stojaki i pokrywy
Opis Numer produktu
Stojak na blok na probéwki 30 X 0,5 ml 30400250
Stojak na blok na probéwki 24X1,5 / 24X2,0 ml 30400251
Pokrywa na bloki na probéwki 0,5ml/1,5ml1/2,0ml 30400252
Blok na krioprobowki
Ls Liczba p . T Glebokos¢ .

Typ probowki studzienek Srednica studzienki studzienki Wymiary (dt. x szer. x wys.) Numer produktu

Krioproboéwki 2,0 ml 24 1,26 cm 3,6cm 10,2 x 14,2 x5,6 cm 30400133
Bloki na probowki stozkowe
A Liczba c . S Glebokos¢ .

Typ probowki studzienek Srednica studzienki studzienki Wymiary (dt. x szer. x wys.) Numer produktu
Blok na probéwki 9 1,68 cm 49 cm 104 X 14,5 7,1 cm 30400134
Eppendorf 5 ml
Probowki stozkowe 15 ml 1,73 cm 10,44 cm 10,7 x 14,7 x 12,7 cm 30400135
Proboéwki stozkowe 50 ml 4 3,0cm 10,09 cm 10,2x14,5%x12,2cm 30400136
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Wytrzgsarki orbitalne Light Duty
Z Inkubacjq

Inkubacyjne wytrzasarki orbitalne Light Duty OHAUS sa przeznaczone do inkubowania
probek w temperaturze od 10°C ponizej temperatury otoczenia do 65°C w zaleznosci
od modelu. Miniwytrzasarka z inkubacja ma maksymalne obcigzenie 3,6 kg, natomiast
wytrzasarka z inkubacja dla mikroptytek z inkubatorem moze utrzymac¢ do czterech
ptytek standardowych lub gtebokostudzienkowych. Miniwytrzasarka z inkubacjg i funkcja
chtodzenia jest zaprojektowana na dwie mikroptytki lub dwa opcjonalne bloki modutowe
na probowki. Wszystkie modele posiadajg wyswietlacze LED ze sterowaniem za pomoca
touchpada.

« Sterowanie mikroprocesorowe zapewnia jednostajny rytm wytrzasania
e Potréjny naped mimosrodowy zapewnia bezawaryjne dziatanie

i ciggtosc pracy
« Funkcje bezpieczenstwa obejmuja reqgulacje predkosci i ochrone

przed przecigzeniem
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Whitrzqsarki z inkubacjq i wytrzqsarki chtodzqce z inkubacjq

Wytrzasarki orbitalne
Light Duty z inkubacja

« Wyswietlacze LED wys$wietlajace temperature,
predkosc¢ i czas
« Zegar z alarmem dzwiekowym

« Tryb kalibracji temperatury

Inkubacyjne wytrzasarki Light Duty OHAUS sg przeznaczone do podgrzewania
i wytrzasania réznych prébek.

Funkcje operacyjne:

Sterowanie mikroprocesorowe: sterowanie mikroprocesorowe zapewnia
jednostajne wytrzasanie. Mikroprocesor wyswietla ostatnig zdefiniowana
wartosc i uruchomi sie ponownie w przypadku przerwy w dostawie zasilania.
Sterownik temperatury PID: zapewnia precyzyjng regulacje temperatury
w zakresie od temperatury otoczenia +5°C do 65°C. tatwe w uzyciu elementy
sterujace do regulowania temperatury z przeskokiem o 1°C.

Potréjny naped mimosrodowy: trwale nasmarowane fozyska kulkowe
i bezobstugowy, bezszczotkowy silnik pradu statego zapewniajg niezawodna
i stabilng prace.

Wyswietlacz LED: Regulacja temperatury, predkosci i czasu za pomoca
touchpada oraz czytelne, niezalezne wyswietlacze LED umozliwiajg
operatorowi jednoczesne $ledzenie wszystkich ustawien. Wyswietlacz zapewnia
powtarzalnos¢ i doktadnos$¢ wynikdéw przy kazdym pomiarze i jest dobrze
widoczny z wigkszej odlegtosci. Wyswietlacz pokazuje ostatnio zastosowane
ustawienia po ponownym wiaczeniu.

Zestaw do kalibracji temperatury: umozliwia uzytkownikowi kalibracje
urzadzenia wedtug zewnetrznego miernika temperatury.

Funkcje bezpieczenstwa:

Ochrona przed przecigzeniem: sygnaty dZzwiekowe i wizualne sg aktywowane,
kiedy system wykryje przeszkode lub przecigzenie tacy.

Funkcja zmiany predkosci: powoli zwieksza predkos¢ do pozadanej wartosci
w celu niedopuszczenia do rozprysku.

Alarm dzwiekowy: w trybie pracy z limitem czasu alarm wtacza sie, kiedy czas
sie skonczy.

Wskaznik wysokiej temperatury: symbol zapala sie, gdy temperatura powietrza
w komorze osigga 40°C i pozostaje zapalony, dopoki temperatura nie spadnie.
Konstrukcja zapobiegajaca rozpryskom: odprowadza ptyny od komponentéw
wewnetrznych.

Pokrywa z poliweglanu: pozwala na obserwacje prébek bez zaktdcania
temperatury wewnatrz.

Warunki pracy:
Urzadzenie moze pracowaé w temperaturze od 5 do 40°C i przy maksymalnej
wilgotnosci wzglednej wynoszacej 80%, bez skraplania.

Zastosowanie:
Hodowla komorek, zawiesiny bakteryjne i hybrydyzacje.

Informacje dotyczace zamawiania:
W zestawie znajduje sie odtgczany kabel zasilajacy z wtyczka.

Opis Model

Wytrzasarka orbitalna Light Duty
z inkubacja

Numer produktu

ISLDO4HDG 30391919

& Ce

Specyfikacja

Zakres temperatury

Od +5°C powyzej temperatury
otoczenia do 65°C

Stabilno$¢ temperatury

+0,5°C przy 37°C

Zakres predkosci od 100 do 1200 obr./min
Doktadnos¢ predkosci + 2% zadanej predkosci
Zegar od 1 sekundy do 160 godzin
Orbita 3mm

Maksymalne obcigzenie 3,6 kg

Materiat tacy Aluminium

Wymiary tacy (dt. x szer.) 27,9 x 19,7 cm

Wymiary wewnetrzne
(dtug. x szer. x wys.)

28,7 x 21,1 x 14,5cm

Wymiary ogdlne
(dtug. x szer. x wys.)

43,2 X 27,9 %27 cm

Waga z opakowaniem

13,6 kg
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Whitrzqgsarki z inkubacjq i wytrzqsarki chtodzqce z inkubacjq

Wytrzasarki orbitalne
Light Duty z inkubacja

« Wyswietlacze LED wys$wietlajgce temperature,
predkos¢ i czas

 Zegar z alarmem dzwiekowym

« Dostepne z nieprzezroczysta pokrywa przeznaczong
dla prébek wrazliwych na $wiatto

Wytrzasarki mikroptytek Light Duty z inkubacja zostaly zoptymalizowane
do wytrzasania mikroptytek, ptytek gtebokostudzienkowych i mikroprobdéwek.

Funkcje operacyjne:

Sterowanie mikroprocesorowe: sterowanie mikroprocesorowe zapewnia
jednostajne wytrzasanie. Mikroprocesor wyswietla ostatnig zdefiniowana
wartos¢ i uruchomi sie ponownie w przypadku przerwy w dostawie zasilania.
Sterownik temperatury PID: zapewnia precyzyjng regulacje temperatury
w zakresie od temperatury otoczenia +5°C do 65°C. Latwe w uzyciu elementy
sterujace do regulowania temperatury z przeskokiem o 1°C.

Potréjny naped mimosrodowy: trwale nasmarowane tozyska kulkowe
i bezobstugowy, bezszczotkowy silnik pradu statego zapewniajg niezawodna
i stabilna prace.

Wyswietlacz LED: Regulacja temperatury, predkosci i czasu za pomoca
touchpada oraz czytelne, niezalezne wyswietlacze LED umozliwiajg
operatorowi jednoczesne $ledzenie wszystkich ustawien. Wyswietlacz zapewnia
powtarzalnos¢ i doktadnos¢ wynikdéw przy kazdym pomiarze i jest dobrze
widoczny z wigkszej odlegtosci. Wyswietlacz pokazuje ostatnio zastosowane
ustawienia po ponownym wiaczeniu.

Zestaw do kalibracji temperatury: umozliwia uzytkownikowi kalibracje
urzadzenia wedtug zewnetrznego miernika temperatury.

Funkcje bezpieczenstwa:

Ochrona przed przecigzeniem: sygnaty dzwiekowe i wizualne sg aktywowane,
kiedy system wykryje przeszkode lub przeciazenie tacy.

Funkcja zmiany predkosci: powoli zwieksza predkos¢ do pozadanej wartosci
w celu niedopuszczenia do rozprysku.

Alarm dzwiekowy: w trybie pracy z limitem czasu alarm wtacza sie, kiedy czas
sie skonczy.

Wskaznik wysokiej temperatury: symbol zapala sie, gdy temperatura powietrza
w komorze osigga 40°C i pozostaje zapalony, dopdki temperatura nie spadnie.
Konstrukcja zapobiegajaca rozpryskom: odprowadza ptyny od komponentéw
wewnetrznych.

Pokrywa z poliweglanu: przezroczysta pokrywa pozwala na obserwacje prébek
bez zaktécania temperatury wewnatrz. Nieprzezroczysta pokrywa chroni
Swiattoczute prébki przed ekspozycjg na swiatto.

Warunki pracy:
Urzadzenie moze pracowaé w temperaturze od 5 do 40°C i przy maksymalnej
wilgotnosci wzglednej wynoszacej 80%, bez skraplania.

Zastosowanie:
Testy immunologiczne i hybrydyzacje.

Informacje dotyczace zamawiania:
W zestawie znajduje sie odtaczany kabel zasilajacy z wtyczka.

& Ce

Specyfikacja

Zakres temperatury

Od +5°C powyzej temperatury
otoczenia do 65°C

Stabilno$¢ temperatury

+0,5°C przy 37°C

Zakres predkosci od 100 do 1200 obr./min
Dokfadnos¢ predkosci +2%

Zegar od 1 sekundy do 160 godzin
Orbita 3mm

Maksymalne obcigzenie

4 mikroptytki lub
2 stojaki na mikroprobdéwki

Materiat tacy

Aluminium

Wymiary tacy (dt. x szer.)

27,9% 19,7 cm

Wymiary ogdlne
(dtug. x szer. x wys.)

43,2x279%x19,7cm

Waga z opakowaniem

13,6 kg

Opis Model Numer produktu
Wytrzasarka z inkubacja dla mikroptytek ISLDMPHDG 30391933
Wytrzasarka z inkubacja dla mikroptytek, z nieprzezroczysta pokrywa ISLDMPHDGL 30391926
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Wytrzgsarki orbitalne z inkubacjq
i funkcjqg chtodzenia

34

Wytrzasarki orbitalne OHAUS z inkubacjg i funkcja chtodzenia sa przeznaczone do
inkubowania prébek w temperaturze od 10°C ponizej temperatury otoczenia do 65°C.
Miniwytrzasarkazinkubatoremifunkcjg chtodzeniajest zaprojektowana na dwie mikroptytki
lub dwa opcjonalne bloki modutowe na probéwki w wielu réznych konfiguracjach. Wszystkie
modele sg sterowanie za pomoca touchpada oraz maja czytelne, niezalezne wyswietlacze
LED wyswietlajace temperature, predkos$¢ i czas. Sterowanie mikroprocesorowe zapewnia
state i rbwnomierne tempo wytrzasania.

» Sterowanie mikroprocesorowe zapewnia jednostajny rytm wytrzgsania
e Potréjny naped mimosrodowy zapewnia bezawaryjne dziatanie
i ciggtosc¢ pracy
 Funkcje bezpieczenstwa obejmuja requlacje predkosci i ochrone
przed przecigzeniem
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Whitrzqgsarki z inkubacjq i wytrzqgsarki chtodzqce z inkubacjq

Wytrzasarki orbitalne z inkubacja
i funkcja chtodzenia

« Podgrzewa do 65°Ci schtadza do 10°C ponizej
temperatury otoczenia

« Wyswietlacze LED wyswietlajagce temperature,
predkosc¢ i czas

« Tryb kalibracji temperatury

Wytrzasarka orbitalna OHAUS zinkubacja i funkcja chtodzenia jest przystosowana
do wytrzasania mikroptytek bez potrzeby dodatkowych akcesoriéw. Dodatkowe
bloki modutéw moga miesci¢ mikroprobdwki, probéwki wiréwkowe, fiolki lub
probéwki hodowlane. Urzadzenie obstuguje mikroptytki lub bloki modutowe,
zapewniajac wewnetrzng przestrzen o wysokosci 12,7 cm. Idealne do analiz
wymagajacych statej, kontrolowanej temperatury.

Funkcje operacyjne:

Sterowanie mikroprocesorowe: sterowanie mikroprocesorowe zapewnia
jednostajne wytrzasanie. Mikroprocesor wyswietla ostatnia zdefiniowana
wartosc¢ i uruchomi sie ponownie w przypadku przerwy w dostawie zasilania.
Sterownik temperatury PID: zapewnia precyzyjng regulacje temperatury
w zakresie od 10°C ponizej temperatury otoczenia do 65°C. tatwe w uzyciu
elementy sterujace do regulowania temperatury z przeskokiem o 1°C.

Potréjny naped mimosrodowy: trwale nasmarowane fozyska kulkowe
i bezobstugowy, bezszczotkowy silnik pradu statego zapewniaja niezawodna
i stabilna prace.

Wyswietlacz LED: Regulacja temperatury, predkosci i czasu za pomoca
touchpada oraz czytelne, niezalezne wyswietlacze LED umozliwiaja
operatorowi jednoczesne $ledzenie wszystkich ustawien. Wyswietlacz zapewnia
powtarzalnos¢ i doktadnos$¢ wynikéw przy kazdym pomiarze i jest dobrze
widoczny z wigkszej odlegtosci. Wyswietlacz pokazuje ostatnio zastosowane
ustawienia po ponownym wiaczeniu.

Zestaw do kalibracji temperatury: umozliwia uzytkownikowi kalibracje
urzadzenia wedtug zewnetrznego miernika temperatury.

Funkcje bezpieczenstwa:

Ochrona przed przecigzeniem: sygnaty dzwiekowe i wizualne sg aktywowane,
kiedy system wykryje przeszkode lub przecigzenie tacy.

Funkcja zmiany predkosci: powoli zwieksza predkos¢ do pozadanej wartosci
w celu niedopuszczenia do rozprysku.

Alarm dzwiekowy: w trybie pracy z limitem czasu alarm wtacza sie, kiedy czas
sie skonczy. Alarm posiada opcjonalng funkcje wyciszania, ktérg mozna ustawic
z poziomu touchpada.

Wskaznik wysokiej temperatury: symbol zapala sie, gdy temperatura powietrza
w komorze osigga 40°C i pozostaje zapalony, dopoki temperatura nie spadnie.
Konstrukcja zapobiegajaca rozpryskom: odprowadza ptyny od komponentéw
wewnetrznych.

Pokrywa z poliweglanu: pozwala na obserwacje prébek bez zaktdcania
temperatury wewnatrz.

Warunki pracy:
Urzadzenie moze pracowac w temperaturze od 5 do 40°C i przy maksymalnej
wilgotnosci wzglednej wynoszacej 80%, bez skraplania.

Zastosowanie:
Hodowla komérek i bakterii, hybrydyzacje i reakcje enzymowe.

Informacje dotyczace zamawiania:

W zestawie znajduje sie odtaczany kabel zasilajacy z wtyczka. Urzadzenia sa
takze dostarczane z dodatkowym uchwytem przytrzymujacym opcjonalne bloki
modutowe. Opcje blokéw opisano na str. 36-37.

Opis Model Numer produktu
Wytrzasarka orbitalna Light Duty ISICMBCDG 30391940
z inkubacjg i funkcja chtodzenia

Specyfikacja

Zakres temperatury

10°C ponizej temperatury
otoczenia do 65°C

Stabilno$¢ temperatury

+0,5°C przy 37°C

Zakres predkosci przy uzyciu
mikroptytek

od 100 do 1200 obr./min

Zakres predkosci przy uzyciu blo-
kéw modutowych

od 100 do 600 obr./min

Dokfadnos¢ predkosci +2%
Zegar od 1 sekundy do 160 godzin
Orbita 3mm

Maksymalne obcigzenie

2 mikroptytki lub
2 bloki modutowe

Wymiary ogdlne
(dtug. x szer. x wys.)

45,5x 27,9 X 26,7 cm

Waga z opakowaniem

15,4 kg
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Akcesoria

Bloki modutowe do orbitalnych wytrzasarek

Light Duty z inkubacja

Bloki modutowe

Bloki modutowe sg wykonane z litego bloku z anodyzowanego aluminium. Bliski kontakt probéwek
ze $ciankami bloku pozwala na maksymalny transfer temperatury.
Wymiary bloku (dt. x szer. x wys.): 9,5% 7,6 X 5,1 cm
Zastosowanie: Hodowle komérek, hybrydyzacje, procedury ekstrakgji

Bloki modutowe OHAUS pasuja rowniez do blokéw grzewczych OHAUS.
Wykonane z anodyzowanego aluminium, czyli materiatu, ktéry doskonale przewodzi temperature

i posiada wtasciwosci antykorozyjne.

Bloki modutowe na probowki mikrowiréwkowe

Pojedynczy blok modutowy

WPPObOWK | it | sodsienki | stucsienk | NOmerProdukty
Probéwka 0,5 ml 30 79 mm 27,6 mm 30400157
Probdéwka 1,5 ml 20 11,1 mm 39,1 mm 30400159
Probowka 2 ml 20 11,5 mm 38,1 mm 30400191

Bloki modutowe na probéwki wirowkowe ze stozkowym dnem

Pojedynczy blok modutowy

L Liczba Srednica Glebokos¢
Typ probowki studzienek studzienki studzienki Numer produktu
Probéwka 15 ml 12 17,1 mm 44,5 mm 30400172
Probéwka 50 ml 5 29,0 mm 47,6 mm 30400168
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Akcesoria

Bloki modutowe do orbitalnych wytrzasarek

Light Duty z inkubacja

Bloki modutowe na standardowe probéwki

Pojedynczy blok modutowy

PPIObOWK | | studsienki | stadsienkd | Mmer Produ
Probéwka 6 mm 30 8,3 mm 48,4 mm 30400158
Probéwka 10 mm 24 10,7 mm 48,4 mm 30400151
:r‘:’é""ka 12713 20 13,9 mm 48,4 mm 30400152

Bloki modutowe kombinowane
Pojedynczy blok modutowy
Te bloki zostaty zaprojektowane do prébek o réznej wielkosci.

Tppobowki | (LI e | saems | Numerprodukty
Kombinacja probek w zestawie
6 mm 6 8,3 mm 48,4 mm
12/13 mm 5 13,8 mm 48,4 mm 30400156
25mm 3 26,2 mm 48,4 mm
Kombinacja prébek wiréwkowych w zestawie
1,5ml 4 11,1 mm 39,1 mm
15 ml 3 17,1 mm 44,5 mm 30400193
50 ml 2 29,0 mm 47,6 mm
Kombinacja mikroprobowek w zestawie
0,5 ml 6 7,9 mm 27,6 mm
1,5ml 10 11,1 mm 39,1 mm 30400194
2ml 5 11,5 mm 38,1 mm

Bloki modutowe na fiolki

Pojedynczy blok modutowy

Przeznaczony do fiolek z prébkami/surowica i fiolek scyntylacyjnych.

RProbOWK |t | sndsienki | studsienks | NOmeTProduktu
Fiolka 12 mm 20 12,7 mm 30 mm 30400182
Fiolka 15 mm 20 15,8 mm 35 mm 30400183
Fiolka 16 mm 15 16,4 mm 45 mm 30400190
Fiolka 17 mm 12 17,8 mm 45 mm 30400184
Fiolka 19 mm 12 19,7 mm 45 mm 30400185
Fiolka 21 mm 9 21,7 mm 45 mm 30400186
Fiolka 23 mm 8 23,8 mm 45 mm 30400187
Fiolka 25 mm 8 25,8 mm 45 mm 30400188
Fiolka 28 mm 6 28,8 mm 45 mm 30400189

www.ohaus.com

-
.:-""-"_'- -
a*'.-.'.‘.-t-"" -
Y | gsisss
-
= L
o A Y
ey
., W L =
-ﬁ-‘--
- = [~
-
L
o = -
----
-
- - -
* -
.-"'-t':_"'_-'
-
£
il
- _ -
- - - S .
,-,---".:.‘- - -
Ca e =--==
L
- -
- T -
e Co e
£
L= -
o o - W g
oSN e o Ffg
1
- il
-




Wytrzgsarki inkubacyjne o ruchu
kotyszgcym lub falujgcym

Wytrzasarka o ruchu kotyszacym lub falujgcym zinkubacja sa przeznaczone do inkubowania
probek w temp. od 5°C powyzej temperatury otoczenia do 65°C, aby zapewni¢ doktadne
i powtarzalne wyniki. Wytrzasarki o ruchu kotyszacym wywotujg ruch przypominajacy
ruch hustawki, natomiast wytrzasarki o ruchu falujgcym zapewniaja tagodny ruch falujacy
w trzech wymiarach. Wszystkie modele posiadaja wyswietlacze LED ze sterowaniem
za pomoca touchpada. Oba modele sg wyposazone w zabezpieczenia, ktére chronig
zaréwno uzytkownika, jak i probki.

« Niezalezne wyswietlacze LED oraz sterowanie temperatura, predkoscia,
katem nachylenia i czasem za pomoca touchpada.

« Sterowanie mikroprocesorowe z precyzyjna regulacja temperatury PID
« Elektroniczna regulacja nachylenia mozliwa podczas dziatania urzadzenia
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I
Wiitrzgsarki z inkubacjq i wytrzgsarki chtodzqce z inkubacjq

Wytrzasarki inkubacyjne o ruchu
kotyszacym lub falujgcym

« Elektroniczna regulacja kata nachylenia w zakresie
od 0 do 15° mozliwa podczas dziatania urzadzenia

« Wyswietlacze LED wys$wietlajace temperature,
kat nachylenia, predkos¢ i czas

« Zegar z alarmem dzwiekowym

Wytrzasarka o ruchu kotyszacym OHAUS z inkubacjg taczy tagodny ruch
kotyszacy z inkubacja ogdlnego przeznaczenia w jednym kompaktowym
urzadzeniu stofowym.

Funkcje operacyjne:

Sterowanie mikroprocesorowe: Sterowanie mikroprocesorowe umozliwia
elektroniczna regulacje kata nachylenia, co pozwala uzytkownikowi na
fatwe dostosowanie kata kotysania w zakresie od 0 do 15° w trakcie dziatania
urzadzenia. Precyzyjna regulacja predkosci zapewnia ptynny, powolny ruch
kotyszacy od 1 obr./min.

Sterownik temperatury PID: zapewnia precyzyjng regulacje temperatury
w zakresie od temperatury otoczenia +5°C do 65°C. Latwe w uzyciu elementy
sterujace do regulowania temperatury z przeskokiem o 1°C.

Wyswietlacz LED: Sterowanie temperatura, predkoscia, katem nachylenia
i czasem za pomoca touchpada oraz czytelne, niezalezne wyswietlacze
LED umozliwiajag operatorowi jednoczesne $ledzenie wszystkich ustawien.
Wyswietlacz zapewnia powtarzalno$¢ i doktadnos¢ wynikéw przy kazdym
pomiarze i jest dobrze widoczny z wiekszej odlegtosci. Wyswietlacz pokazuje
ostatnio zastosowane ustawienia po ponownym wigczeniu.

Funkcje bezpieczenstwa:

Ochrona przed przecigzeniem: sygnaty dzwiekowe i wizualne sg aktywowane,
kiedy system wykryje przeszkode lub przeciazenie tacy.

Funkcja zmiany predkosci: powoli zwieksza predkos¢ do pozadanej wartosci
w celu niedopuszczenia do rozprysku.

Alarm dzwiekowy: w trybie pracy z limitem czasu alarm wtacza sie, kiedy czas
sie skonczy.

Wskaznik wysokiej temperatury: symbol zapala sie, gdy temperatura powietrza
w komorze osigga 40°C i pozostaje zapalony, dopdki temperatura nie spadnie.
Konstrukcja zapobiegajaca rozpryskom: odprowadza ptyny od komponentéw
wewnetrznych.

Pokrywa z poliweglanu: pozwala na obserwacje prébek bez zaktdcania
temperatury wewnatrz.

Warunki pracy:
Urzadzenie moze pracowa¢ w temperaturze od 5 do 40°C i przy maksymalnej
wilgotnosci wzglednej wynoszacej 80%, bez skraplania.

Zastosowanie:
Hodowle bakterii, zele barwigce i odbarwiajace, procedury hybrydyzacji
i techniki hydrolizy.

Informacje dotyczace zamawiania:
W zestawie znajduje sie odfagczany kabel zasilajacy z wtyczka.

. Numer
Opis Model produktu
Wytrzasarka o ruchu kotyszacym z inkubacja ISRKO4HDG 30391975

o
--h_*"" -
B

AT‘ .

Specyfikacja

Zakres temperatury Od +5°C powyzej temperatury

otoczenia do 65°C

Stabilno$¢ temperatury +0,5°C przy 37°C

Zakres predkosci od 1 do 50 obr./min*
Doktadnos¢ predkosci + 1 obr./min

Kat nachylenia od0do 15°*

Zegar od 1 sekundy do 160 godzin
Maksymalne obcigzenie 4,5 kg **

Materiat tacy Aluminium

Wymiary tacy (dt. x szer.) 254% 19,1 cm

Wymiary wewnetrzne 27,3%x19,7%9,7cm

(dtug. x szer. x wys.)

Wymiary ogélne 43,2 x27,9%26,7cm

(dtug. x szer. x wys.)

Waga z opakowaniem 10 kg

* Maksymalne wartosci predkosci i kata nachylenia moga by¢ inne przy duzych lub
niezréwnowazonych obcigzeniach.
** Przy centralnym utozeniu na tacy.
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Wytrzgsarki z inkubacjq i wytrzgsarki chtodzqce z inkubacjq

Wytrzasarki inkubacyjne o ruchu

kotyszacym lub falujgcym

« Elektroniczna regulacja nachylenia w zakresie od 0 do
20° mozliwa podczas dziatania urzadzenia

« Wyswietlacze LED wys$wietlajgce temperature,
kat nachylenia, predkos¢ i czas

« Zegar z alarmem dzwiekowym

Wytrzasarka falujgca OHAUS z inkubacjg taczy specjalny ruch falujacy
w plaszczyznie poziomej i pionowej z inkubacja ogdlnego przeznaczenia
w jednym kompaktowym urzadzeniu stotowym.

Funkcje operacyjne:

Sterowanie mikroprocesorowe: sterowanie mikroprocesorowe umozliwia
elektroniczng regulacje kata nachylenia, co pozwala uzytkownikowi na
fatwe dostosowanie kata falowania w zakresie od 0 do 20° w trakcie dziatania
urzadzenia. Precyzyjna regulacja predkosci zapewnia ptynny, powolny ruch
falujacy od 1 obr./min.

Sterownik temperatury PID: zapewnia precyzyjng regulacje temperatury
w zakresie od temperatury otoczenia +5°C do 65°C. Latwe w uzyciu elementy
sterujace do regulowania temperatury z przeskokiem o 1°C.

Wyswietlacz LED: Sterowanie temperatura, predkoscia, katem nachylenia
i czasem za pomoca touchpada oraz czytelne, niezalezne wyswietlacze
LED umozliwiajg operatorowi jednoczesne s$ledzenie wszystkich ustawien.
Wyswietlacz zapewnia powtarzalno$¢ i doktadnos¢ wynikéw przy kazdym
pomiarze i jest dobrze widoczny z wiekszej odlegtosci. Wyswietlacz pokazuje
ostatnio zastosowane ustawienia po ponownym wiaczeniu.

Funkcje bezpieczenstwa:

Ochrona przed przecigzeniem: sygnaty dzwiekowe i wizualne sg aktywowane,
kiedy system wykryje przeszkode lub przeciazenie tacy.

Funkcja zmiany predkosci: powoli zwieksza predkos¢ do pozadanej wartosci
w celu niedopuszczenia do rozprysku.

Alarm dzwiekowy: w trybie pracy z limitem czasu alarm wiacza sie, kiedy czas
sie skonczy.

Wskaznik wysokiej temperatury: symbol zapala sig, gdy temperatura powietrza
w komorze osigga 40°C i pozostaje zapalony, dopdki temperatura nie spadnie.
Konstrukcja zapobiegajaca rozpryskom: odprowadza ptyny od komponentéw
wewnetrznych.

Pokrywa z poliweglanu: pozwala na obserwacje prébek bez zaktdcania
temperatury wewnatrz.

Warunki pracy:
Urzadzenie moze pracowaé w temperaturze od 5 do 40°C i przy maksymalnej
wilgotnosci wzglednej wynoszacej 80%, bez skraplania.

Zastosowanie:
hodowle bakterii, procedury hybrydyzacji i techniki hydrolizy.

Informacje dotyczace zamawiania:
W zestawie znajduje sie odtgczany kabel zasilajacy z wtyczka.

. Numer
Opis Model produktu
Wytrzasarka o ruchu falujgcym z inkubacja | ISWV02HDG 30391982

& Ce

Specyfikacja

Zakres temperatury

Od +5°C powyzej temperatury
otoczenia do 65°C

Stabilnos¢ temperatury +0,5°C przy 37°C

Zakres predkosci od 1 do 30 obr./min*
Dokfadnos¢ predkosci + 1 obr./min

Kat nachylenia od 0 do 20°*

Zegar od 1 sekundy do 160 godzin
Maksymalne obciazenie 2,3 kg **

Materiat tacy Aluminium

Wymiary tacy 23,5x18,4cm

(dtug. x szer.)

Wymiary wewnetrzne
(dtug. x szer. X wys.)

27,3%x19,7x 8,6 cm

Wymiary ogélne
(dhtug. x szer. x wys.)

43,2 x 27,9 % 26,7 cm

Waga z opakowaniem

10 kg

* Maksymalne wartosci predkosci i kata nachylenia moga by¢ inne przy duzych

lub niezréwnowazonych obcigzeniach.
** Przy centralnym ufoZeniu na tacy.
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Akcesoria

Akcesoria do wytrzasarek otwartych oraz wytrzasarek

inkubacyjnych i inkubacyjnych z funkcja chtodzenia

Platformy uniwersalne

Pozwalajg na zamontowanie zaciskdw do kolb i butelek oraz stojakéw na probéweki. Platforme wsuwa sie
nad dofaczona do zestawu tace i przykreca srubami regulujgcymi. Opcjonalne akcesoria sg przykrecane
bezposrednio do otworéw montazowych. Dwupoziomowe uchwyty pozwalajg na montowanie
platform jedna nad druga w odstepie 25,4 cm (dostepne dla wybranych rozmiaréw). Na platformie
mozna umiesci¢ opcjonalng gumowa mate antyposlizgowa, aby dodatkowo zwiekszy¢ przyczepnosé
powierzchni. Platforma wykonana jest ze stali nierdzewnej typu 304.

- ,.1'-

Opis Uzywana na wytrzasarkach Numer produktu
Platforma uniwersalna 27,9 x 33 cm Analogowe/Cyfrowe wytrzasarki 16 kg i wytrzasarki posuwisto-zwrotne 30400052
Platforma uniwersalna 33 x 33 cm Analogowe/Cyfrowe wytrzasarki 16 kg i wytrzasarki posuwisto-zwrotne 30400053
Platforma uniwersalna 45,7 x 45,7 cm* Analogowe/Cyfrowe wytrzasarki 16 kg i wytrzasarki posuwisto-zwrotne** 30400054
Platforma uniwersalna 45,7 X 61 cm* Analogowe/Cyfrowe wytrzasarki 16 kg |*33 kg** i wytrzasarki 30400056
posuwisto-zwrotne
Platforma uniwersalna 61 X 61 cm Wytrzasarki cyfrowe 45 kg 30400057
Platforma uniwersalna 45,7 x 76,2* Wytrzasarki analogowe/cyfrowe 23 kg 30400058
Platforma uniwersalna 61 X 91,4 cm Wytrzasarki cyfrowe 68 kg 30400059
Uchwyty dwupoziomowe (4 w zestawie) Wytrzasarki analogowe/cyfrowe 16 kg i 23 kg 30400051

Maty antyposlizgowe

Opis Uzywana na wytrzasarkach Numer produktu
Mata antyposlizgowa 27,9 x 33 cm Analogowe/Cyfrowe wytrzasarki 16 kg i wytrzasarki posuwisto-zwrotne 30400060
Mata antyposlizgowa 33 X 33 cm Analogowe/Cyfrowe wytrzasarki 16 kg i wytrzasarki posuwisto-zwrotne 30400061
Mata antyposlizgowa 45,7 x 45,7 cm Analogowe/Cyfrowe wytrzasarki 16 kg i wytrzasarki posuwisto-zwrotne 30400062
Mata antyposlizgowa 45,7 x 61 cm Analogowe/Cyfrowe Wytrzqsa'rki i wytrzasarki posuwisto-zwrotne 16 kg 30400063
oraz wytrzasarki analogowe/cyfrowe 23 kg
Mata antyposlizgowa 61 x 61 cm Wytrzasarki cyfrowe 45 kg 30400064
Mata antyposlizgowa 61 x 91,4 cm Wytrzasarki cyfrowe 68 kg 30400065

Platformy hodowlane

Idealne do zastosowar wymagajacych niskiej predkosci; szalki Petriego, kolby hodowlane i inne
niskie naczynia ptaskodenne. Dwupoziomowe uchwyty (dostepne dla obu rozmiaréw) pozwalaja
na montowanie platform jedna nad druga w odstepie 25,4 cm. Platforma wykonana jest ze stali
nierdzewnej typu 304. Platforma ma gumowa powierzchnie antyposlizgowa.

Opis Uzywana na wytrzasarkach Numer produktu
Platforma hodowlana 45,7 x 45,7 cm* Analogowe/Cyfrowe wytrzasarki 16 kg* i wytrzasarki posuwisto-zwrotne** 30400066
Platforma hodowlana 45,7 x 61 cm* Analogowe/Cyfrowe wytrzasarki 16 kg* i 23 kg i wytrzasarki
- 30400067
posuwisto-zwrotne**
Uchwyty dwupoziomowe (4 w zestawie) Wytrzasarki analogowe/cyfrowe 16 kg i 23 kg 30400051

* Z opcja dwupoziomowa

**Nie zaleca sie sztaplowania platform w przypadku wytrzasarek posuwisto-zwrotnych
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Akcesoria

Akcesoria do wytrzasarek otwartych oraz wytrzasarek
inkubacyjnych i inkubacyjnych z funkcja chtodzenia

Platformy specjalne

Zamontowane fabrycznie zaciski do kolb zapewniajg maksymalne wykorzystanie przestrzeni
platformy na kolby jednego rozmiaru. Dwupoziomowe uchwyty pozwalajg na montowanie
platform jedna nad druga z okreslonym odstepem (dostepne dla wybranych rozmiaréw).
Platforma wykonana jest ze stali nierdzewnej typu 304. Zaciski do kolb sg wykonane z PVC.
Nadaja sie idealnie do kolb z poliweglanu.

Opis Pojl(e‘;?;‘;gé Uzywana na wytrzasarkach Numer produktu

;Lactifs okr r:: ks(?li)(gilgg i’?l x33cm/ 16 Analogowe/Cyfrowe wytrzasarki 16 kg i wytrzasarki posuwisto-zwrotne 30400075
;Iaactifs okr r:: ksglicejazlgg i’?l x33¢em/ 12 Analogowe/Cyfrowe wytrzasarki 16 kg i wytrzasarki posuwisto-zwrotne 30400076
;Lactifs okr r:: Egiﬁgg i’?l x33cm/ 8 Analogowe/Cyfrowe wytrzasarki 16 kg i wytrzasarki posuwisto-zwrotne 30400077
;Lactifs okr r:; kscp))ltke)céa]lr;a 33x33cem/ 4 Analogowe/Cyfrowe wytrzasarki 16 kg i wytrzasarki posuwisto-zwrotne 30400078
;Lactifs okr :: Egicejilgg :;SIJ x 457 cm/ 27 Analogowe/Cyfrowe wytrzasarki 16 kg i wytrzasarki posuwisto-zwrotne** 30400079
legf:fi(s)lzr?\z Sszgi;alzr;%‘:iiz X457 cm/ 20 Analogowe/Cyfrowe wytrzasarki 16 kg i wytrzasarki posuwisto-zwrotne** 30400080
;I:;fs okr r:; ksci)ligaslgg ;LSI’Z X457 cm/ 13 Analogowe/Cyfrowe wytrzasarki 16 kg i wytrzasarki posuwisto-zwrotne** 30400081
;I:;fs okr r:; ksglzcejzzlrlla 45,7 x 457 cm/ 9 Analogowe/Cyfrowe wytrzasarki 16 kg i wytrzasarki posuwisto-zwrotne** 30400082
Uchwyty dwupoziomowe .

(4 w zestawie) Wytrzasarki analogowe/cyfrowe 16 kg 30400051

Platformy regulowane
Regulowane drazki zaciskowe do przytrzymywania réznego rodzaju naczyn. Wykonane
ze stali nierdzewnej. Taca dolna ma gumowa powierzchnie antyposlizgowa.

Zad

Opis Rozmiar drazka Wymiary ogdlne Uzywana na wytrzasarkach Numer produktu
Platforma regulowana z 2 dragzkami 21,8 cm 21,8 29,7 cm Wytrzasarki cyfrowe 4 kg 30400121
Platforma regulowana z 4 drazkami 45,7 cm 45,7 x 45,7 cm Wytrzasarki analogowe/cyfrowe 16 kg 30400068
Platforma regulowana z 4 dragzkami 45,7 cm 45,7 x 61 cm Wytrzasarki analogowe/cyfrowe 23 kg 30400069

Czesci zamienne

Opis Uzywane z platformami Numer produktu
Regulowany drazek 21,8 cm (z okuciem montazowym) 30400121 30400122
Regulowany drazek 45,7 cm (z okuciem montazowym) 30400068 & 3040069 30400073

*Z opcjg dwupoziomowa

**Nie zaleca sie sztaplowania platform w przypadku wytrzasarek posuwisto-zwrotnych
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Akcesoria

Akcesoria do wytrzasarek otwartych oraz wytrzasarek
inkubacyjnych i inkubacyjnych z funkcja chtodzenia

Platformy przeznaczone do duzych naczyn

Idealne do duzych pojemnikéw na probki, takich jak gasiory, stoje i butle. Platformy maja wytrzymata
konstrukcje ze stali nierdzewnej. a wysokie $ciany boczne zabezpieczajg probki przed wypadnieciem.

Taca dolna ma gumowg powierzchnie antyposlizgowa.

Opis Rozmiar drazka Wymiary ogélne (di. x szer. x wys.) Uzywana na wytrzasarkach Numer produktu
Platforma z 4 drqzkam ) 457 cm 76,4 % 45,9 x 35,3 cm Wytrzasarki analogowe/cyfrowe 30400070
przeznaczona do duzych naczyn 23 kg
Platforma z 4 drqzkaml , 61 cm 61,9 X 61,7 X 36,0 cm Wytrzasarki cyfrowe 45 kg 30400071
przeznaczona do duzych naczyn
Platforma z 5 drqzkam| , 61 cm 93,7 X 61,7 X 36,0 cm Wytrzasarki cyfrowe 68 kg 30400072
przeznaczona do duzych naczyn

Czeé¢ zamienna

Uzywane z platformami

Numer produktu

Regulowany drazek 45,7 cm (z okuciem montazowym)

30400070

30400073

Regulowany drazek 61 cm (z okuciem montazowym)

30400071 & 30400072

30400074

Platforma rozdzielna

Miesci jednoczednie 3 rozdzielacze na platformie 45,7 x 45,7 cm. Platforma miesci rozdzielacze
0 pojemnosci od 500 ml do 2 | i jest wykonana ze stali nierdzewnej. Zawiera platforme, zaciski i okucia

do zabezpieczenia 3 rozdzielaczy.

4

O
@
-

| B
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-
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Opis

Uzywana na wytrzasarkach

Numer produktu

Platforma rozdzielna (45,7 x 45,7 cm)

Analogowe/Cyfrowe wytrzasarki 16 kg i wytrzasarki

f 30400083
posuwisto-zwrotne
Zacisk do mikropiytek Pojemnos¢ platform pod wzgledem liczby
Moze utrzymac jedna standardowa mikroptytke zaciskow do mikroptytek
lub ptytke gtebokostudzienkowa. Wykonany ze Szalka Szalka o
stali nierdzewnej typu 304. Rozmiar Numer Zaciski do f
mikroptytek —
produktu d —
279x33cm 30400052
33x33cm 30400053
45,7 x 45,7 cm 30400054 12
45,7 x 61 cm 30400056 18
45,7 x 76,2 cm 30400057 21
61 X 61 cm 30400058 24
61x91,4cm 30400059 36

Opis

Uzywana na wytrzasarkach

Numer produktu

Zacisk do mikroptytek

Wytrzasarki analogowe/cyfrowe 16 kg, 23 kg, 45 kg i 68 kg

30400104
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Akcesoria

Akcesoria do wytrzasarek otwartych oraz wytrzasarek
inkubacyjnych i inkubacyjnych z funkcja chtodzenia

Uprzaz uniwersalna

Przyczepiana do tacy w celu zabezpieczenia niskich ptytek.

Opis

Uzywana na wytrzasarkach

Numer produktu

Uprzaz uniwersalna

Cyfrowe wytrzasarki orbitalne otwarte 4 kg

30400123

Mata marszczona

Stuzy jako stabilne podtoze dla probéwek wirdwkowych, fiolek, probéwek hodowlanych i mikroprobéwek.
Mate mozna tatwo zdja¢ do czyszczenia i przeniesienia probdwek ze stotu na tace.

i falujgcym

Opis Uzywana na wytrzasarkach Numer produktu
Mata marszczona, 32,4 x 25,4 cm Cyfrowa wytrzasarka o ruchu kotyszagcym 30400140
Mata marszczona, 29,9 X 22,2 cm Cyfrowa wytrzasarka falujaca 30400142
Mata marszczona, 25,4 X 19,1 cm Wytrzasarka o ruchu kotyszacym z inkubacja 30400141
Mata marszczona, 23,5 x 18,4 cm Wytrzasarka o ruchu falujgcym z inkubacja 30400143
Mata marszczona, 29,9 x 22,2 cm Wytrzasarka orbitalna otwarta 4 kg 30400124
Mata marszczona, 35,6 X 27,9 cm Analogowa wytrzasarka o ruchu kotyszacym 30400144

Taca sztaplowana

tatwo doczepia sie do podstawowej tacy dotaczonej do urzadzenia i tworzy dodatkowy poziom przydatny,

gdy wymagana jest wieksza pojemnosc.

GOrng tace montuje sie 8,9 cm ponad dolng. Taca zawiera okucia i gumowa mate.

Opis

Uzywana na wytrzasarkach

Numer produktu

Taca sztaplowana, 32,4 x 25,4 cm Cyfrowa wytrzasarka o ruchu kotyszagcym 30400137
Taca sztaplowana, 29,9 x 22,2 cm Cyfrowa wytrzasarka falujaca 30400138
Taca sztaplowana, 35,6 X 27,9 cm Analogowa wytrzasarka o ruchu kotyszacym 30400139

Tacka na fiolki do rozcienczania
Wykonana ze stali nierdzewnej typu 304. Miesci 24 fiolki do rozcierniczania 28 cm

Opis

Uzywanie w urzadzeniu

Numer produktu

Tacka na fiolki do rozcienczania

Cyfrowe wytrzasarki otwarte 4 kg

30400125

Stojak na mikroprobodwki

Opcjonalny stojak na mikroprobéwki 1,5 / 2 ml montuje sie do tacy, aby pomiesci¢ do 70 mikroprobéwek

1,5ml/2ml.

Taca moze pomiescic¢ do 2 stojakdw na mikroproboéwki.

Opis

Uzywanie w urzadzeniu

Numer produktu

Stojak na mikroprobéwki

Cyfrowa wytrzasarka otwarta i wytrzasarka
na mikroptytki z inkubacja

30400114
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Akcesoria

Akcesoria do wytrzasarek otwartych oraz wytrzasarek inku-
bacyjnych i inkubacyjnych z funkcja chtodzenia

Zaciski do kolby ze stali nierdzewnej

Przeznaczone do kolb Erlenmeyera o poj. od 10 ml do 6 |. Wykonane ze
stali nierdzewnej typu 302 i 304. Zawieraja okucia pozwalajace na tatwy
montaz do platform. Zaciski na kolby 50 ml i wieksze sg dostarczane ze

e iy,

A
sprezyna utrzymujaca kolbe na miejscu. Zacisk 2,8 | jest przeznaczony do b - i_____:__,_:fg > R
przytrzymywania kolby Fernbacha. Zaciski do butelek posiadajg te same V= == £
elementy co zaciski do kolb. F - == \}
==
10 ml 25 ml 50 ml 125 ml 250 ml 500 ml 11 21
Zacisk Zacisk Zacisk Zacisk Zacisk Zacisk Zacisk Zacisk
na kolbe na kolbe na kolbe na kolbe na kolbe na kolbe na kolbe na kolbe
Typ zacisku Erlenmeyera Erlenmeyera Erlenmeyera Erlenmeyera Erlenmeyera Erlenmeyera Erlenmeyera Erlenmeyera
Materiat Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna
Numer produktu 30400084 30400085 30400086 30400087 30400088 30400089 30400090 30400091
Taca lub platforma Liczba zaciskéw na kolbe na jedna tace lub platforme
29,9%x222cm
Wytrzasarki otwarte 4 kg 35 20 15 12 6 4 nie dot. nie dot.
27,9%19,7cm
Wytrzasarki z inkubacja 4 kg 35 20 12 8 5 nie dot. nie dot. nie dot.
27,9%x33cm
Wytrzasarki analogowe/ 60 25 13 10 9 7 4 nie dot.
cyfrowe 16 kg
Cyfrowe wytrzasarki 60 25 13 10 9 7 4 nie dot.
posuwisto-zwrotne
33x33cm
Wytrzasarki analogowe/ 60 30 15 12 12 8 4 3
cyfrowe 16 kg
Cyfrowe wytrzasarki 60 30 15 12 12 8 4 3
posuwisto-zwrotne
45,7 x 45,7 cm
Wytrzasarki analogowe/ 113 64 32 20 20 13 8 5
cyfrowe 16 kg
Cyfrowe wytrzasarki 113 64 32 20 20 13 8 5
posuwisto-zwrotne
45,7 x 61 cm
Wytrzasarki analogowe/ 158 88 44 28 28 20 12 6
cyfrowe 16 kg
Cyfrowe wytrzasarki 158 88 44 28 28 20 12 6
posuwisto-zwrotne
Wytrzasarki analogowe/ 158 88 44 28 28 20 12 6
cyfrowe 23 kg
45,7 x76,2cm
Wytrzasarki analogowe/ 203 112 56 36 36 26 15 8
cyfrowe 23 kg
61x61cm
Wytrzasarki cyfrowe 45 kg 221 121 61 41 41 25 16 9
61x91,4cm
Wytrzasarki cyfrowe 63 kg 336 160 94 61 64 40 24 14

*Wszystkie urzadzenia wymagaja uniwersalnej platformy do zamontowania zaciskdw na kolby lub stojakéw na probdéwki, z wyjatkiem cyfrowych wytrzasarek otwartych i wytrzasarek

4 kg z inkubacja
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Akcesoria

Akcesoria do wytrzasarek otwartych oraz wytrzasarek inku-
bacyjnych i inkubacyjnych z funkcja chtodzenia

Zaciski na kolbe z PVC
Wykonane z jednego formowanego elementu PVC. Nadaja sie do sterylizacji w autoklawie. Nie rysuje
ani nie brudzi kolb jak inne zaciski. Zawiera okucia pozwalajace na tatwy montaz do platform. Pozwala
na tatwe i szybkie wkfadanie i wyjmowanie kolb. Nadaja sie idealnie do kolb z poliweglanu.

o
.&-

||
||
|
i
281i31 41 5li6L 500 ml 11 125 ml 250 ml 500 ml 11 21
Zacisk Zacisk Zacisk Zacisk Zacisk Zacisk Zacisk Zacisk Zacisk Zacisk
na kolbe na kolbe na kolbe na kolbe na kolbe na kolbe na kolbe na kolbe na kolbe na kolbe
Fernbacha Erlenmeyera Erlenmeyera laboratoryjng | laboratoryjng | Erlenmeyera | Erlenmeyera | Erlenmeyera | Erlenmeyera | Erlenmeyera
Stal Stal Stal Stal Stal PVC PvC PVC PVC PvC
nierdzewna nierdzewna nierdzewna nierdzewna nierdzewna
2,81-30400092 51-30400095
31-30400003 30400094 6 L-30400096 30400097 30400098 30400099 30400100 30400101 30400102 30400103
Liczba zaciskéw na kolbe na jedna tace lub platforme

nie dot. nie dot. nie dot. 3 nie dot. 12 6 4 nie dot. nie dot.
nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. 8 4 nie dot. nie dot. nie dot.
nie dot. nie dot. nie dot. 5 2 10 8 5 2 nie dot.
nie dot. nie dot. nie dot. 5 2 10 8 5 2 nie dot.

1 1 1 6 5 12 10 6 4 3

1 1 1 6 5 12 10 6 3

2 2 16 10 20 18 12 8

2 2 16 10 20 18 12 8

3 3 20 13 28 25 16 10 6

3 3 20 13 28 25 16 10

3 4 3 20 13 28 25 16 10

3 6 4 28 18 36 33 20 14 8

5 5 5 25 18 41 35 24 13 9

7 9 7 40 30 61 55 38 22 13
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Akcesoria

Akcesoria do wytrzasarek otwartych oraz wytrzasarek

inkubacyjnych i inkubacyjnych z funkcja chtodzenia

Stojaki na probowki

Potéwkowe, stacjonarne

Stojaki wykonane ze stali powlekanej PVC. Zawieraja okucia pozwalajace na tatwy montaz do platform.

Wymiary:

12,7 x 17,8 X 10,2 cm / stojak na mikroprobdwki: 4,3 cm wys.

 — |
=
|
1,5do2ml 10do 13 mm 14do 16 mm 18 do 20 mm 22do25mm | Wiréwkowy 15 ml | Wiréwkowe 50 ml
Stojak na Stojak na Stojak na Stojak na Stojak na Stojak na Stojak na
Typ probéwki mikroprobéwki probowki probowki probowki probowki probowki probowki
Potéwkowe, Potéwkowe, Potéwkowe, Potéwkowe, Potowkowe, Potowkowe, Potowkowe,
stacjonarne stacjonarne stacjonarne stacjonarne stacjonarne stacjonarne stacjonarne
Pojemnos¢ probowki 70 63 48 35 24 35 12
Numer produktu 30400114 30400115 30400116 30400117 30400118 30400119 30400120
Taca lub platforma Liczba stojakéw na probéwki na jedna tace lub platforme
29,9%x22,2cm
Cyfrowe wytrzasarki otwarte 4 kg 2 2 2 2 2 2 2
27,9%x19,7cm
Wytrzasarki z inkubacja 4 kg 2 1 1 nie dot. nie dot. 1 1
Cyfrowe wytrzasarki otwarte 4 kg 2 nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot.
Wytrzasarki mikroptytek z inkubatorem 2 nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot.
27,9x33cm
Wytrzasarki analogowe/cyfrowe 16 kg 2 2 2 2 2
Cyfrowe wytrzasarki posuwisto-zwrotne 2 2 2 2 2
33cmx33cm
Wytrzasarki analogowe/cyfrowe 16 kg 2 2 2 2 2
Cyfrowe wytrzasarki posuwisto-zwrotne 2 2 2 2 2
45,7 x 45,7 cm
Wytrzasarka analogowa/cyfrowa 16 kg
Cyfrowe wytrzasarki posuwisto-zwrotne
45,7 x 61 cm
Wytrzasarki analogowe/cyfrowe 16 kg 6 6 6
Cyfrowe wytrzasarki posuwisto-zwrotne 6 6 6 6
Wytrzasarki analogowe/cyfrowe 23 kg 6 6 6 6
45,7 X 76,2cm
Wytrzasarki analogowe/cyfrowe 23 kg 8 8 8 8 8 8 8
61x61cm
Wytrzasarki cyfrowe 45 kg 8 8 8 8 8 8 8
61x91,4cm
Wytrzasarki cyfrowe 63 kg 7 7 7 7 7 7 7

* Wszystkie urzadzenia wymagaja platformy uniwersalnej do zamontowania zaciskdw na kolby lub stojakdéw na probdwki, z wyjatkiem cyfrowych wytrzasarek otwartych

i wytrzasarek 4 kg z inkubacja
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Akcesoria

Akcesoria do wytrzasarek otwartych oraz wytrzasarek

inkubacyjnych i inkubacyjnych z funkcja chtodzenia

Stojaki na probowki

Petnowymiarowe, stacjonarne

Stojaki wykonane ze stali powlekanej PVC. Zawierajg okucia pozwalajace

na fatwy montaz do platform.

Wymiary

9,5x41,9%x10,2cm

Petnowymiarowe, obrotowe
Maja regulowany kat i niestandardowe nachylenie. Uchwyt ze stali
nierdzewnej zawiera wyjmowany plastikowy stojak. Stojak mozna fatwo

zdjac¢ w celu przeniesienia ze stanowiska roboczego do wytrzasarki.
Wymiary wewnetrzne stojaka obrotowego:
129x27,4%x9,9cm
Wymiary zewnetrzne stojaka stacjonarnego:
12,7 x27,6 X12,7 cm

— —
10to 14 mm 16 do 20 mm 21do 25 mm Wiréwkowe 50 ml 13 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm
Stojak na Stojak na Stojak na Stojak na probowki Stojak na Stojak na Stojak na Stojak na Stojak na
probowki probowki probowki Bl e probowki probowki probowki probowki probowki
Petnowymiarowe, | Petnowymiarowe, | Petnowymiarowe, stacjonarne Petnowymiaro- | Petnowymiarowe, | Peinowymiarowe, | Peinowymiarowe, | Peinowymiarowe,
stacjonarne stacjonarne stacjonarne we, obrotowe obrotowe obrotowe obrotowe obrotowe
48 33 21 17 90 60 40 24 21
30400110 30400111 30400112 30400113 30400105 30400106 30400107 30400108 30400109
Liczba stojakéw na probdwki na jedna tace lub platforme
nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot.
nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot.
nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot.
nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot.
nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. 1 1 1 1 1
nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. 1 1 1 1 1
nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot.
nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot.
nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot.
nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot. nie dot.
5 5 5 5 3 3 3 3 3
5 5 5 5 3 3 3 3 3
5 5 5 5 3 3 3 3 3
6 6 6 6 4 4 4 4 4
7 7 7 7 4 4 4 4 4
5 5 5 5 6 6 6 6 6
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Wytrzqsark'i typu vortex

Mini wytrzgsarki typu vortex
Wiitrzgsarki typu vortex Heavy Duty
Wiitrzgsarki typu vortex do mikroptytek
Wiitrzgsarki typu vortex Multi-Tube
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Mini wytrzgsarki typu vortex

Dostepne sg cztery modele mini wytrzasarek typu vortex do delikatnego wstrzasania
o wysokiej predkosci. Model analogowy oferuje zmiennga regulacje predkosci, a cyfrowy
pozwala na zadanie doktadnych wartosci predkosci i czasu w celu uzyskania powtarzalnych
wynikow. Model pulsujacy generuje wyjatkowy ruch o charakterze pulsujacym, ktory
ogranicza wytwarzanie ciepta, zapewniajac przy tym skuteczniejsze miksowanie. Model
statoobrotowy zapewnia szybkie tempo wstrzasania za jednym dotknieciem.

« Wybor sposrdd dwéch trybow pracy — dotykowego lub ciggtego

« Modele zmiennoobrotowe zapewniajg miksowanie zaréwno na niskich,
jak i na wysokich obrotach.

« Modele statoobrotowe generujg od razu petng predkos¢ obrotowa,
zapewniajgc dynamike wstrzasania.
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Wytrzgsarki typu vortex
Mini wytrzasarki typu vortex

» Mocna konstrukcja

« Wytrzasanie ze statg wysoka predkoscig obrotowa
« Dziatanie w trybie dotykowym

Mocna konstrukcja zapewnia stabilny i niezawodny ruch wibracyjny. Wstrzasanie
rozpoczyna sie po wcisnieciu nakfadki. Predko$¢ obrotowa jest na state
ustawiona na maksymalnym poziomie, aby zapewni¢ dynamiczne wstrzasanie.

Warunki pracy:
Urzadzenie moze pracowa¢ w temperaturze od 4 do 40°C i przy wilgotnosci
wzglednej od 20% do 85%, bez skraplania.

Informacje dotyczace zamawiania:
W zestawie znajduje sie kabel zasilajacy z wtyczka. Zestaw zawiera nakfadke
i naktadke 7,6 cm z wieczkiem.

W skiad zestawu wchodzi:

Opis Numer produktu
Naktadka 30400235
Naktadka 7,6 cm 30400236
Gumowe wieko naktadki 7,6 cm 30400237
Opis Model Numer produktu
Wytrzq.sarka typl)u. vortex Mini VXMNES 30392110
o statej predkosci

« Mocna konstrukcja
« Zmienna analogowa regulacja predkosci
« Ciagtly lub dotykowy tryb pracy

Mocna konstrukcja zapewnia stabilny i niezawodny ruch wibracyjny. Regulacja
pozwala na ustawienie niskiej predkosci obrotowej rozruchu lub wysokiej
predkosci zapewniajacej dynamiczne wstrzasanie probek. Dwa tryby pracy:
tryb ciaggly przy zastosowaniu dodatkowego osprzetu lub tryb dotykowy, ktéry
uruchamia wstrzasanie po nacisnieciu gérnej naktadki.
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Specyfikacja

Zakres predkosci 230 V 2500 obr./min

Orbita 4,9 mm

Sterowanie Brak

Tryb pracy Praca przerywana
Wymiary 21,1 x12,2%16,5cm

(dtug. x szer. x wys.)

Waga z opakowaniem

4,5 kg

-
Warunki pracy:
Urzadzenie moze pracowa¢ w temperaturze od 4 do 40°C i przy wilgotnosci
wzglednej od 20% do 85%, bez skraplania. G
Informacje dotyczace zamawiania:
W zestawie znajduje sie kabel zasilajacy z wtyczka. Zestaw zawiera nakfadke A
i naktadke 7,6 cm z wieczkiem. Dodatkowe akcesoria mozna znalez¢ na str. 54-55. =
W sktad zestawu wchodzi: —
Opis Numer produktu =
Naktadka 30400235 Specyfikacja
Naktadka 7.6 cm 30400236 Zakr.'es predkosci* 230V od 500 do 2500 obr./min
Gumowe wieko naktadki 7,6 cm 30400237 Orbita 4.9 mm
Sterowanie Automatyczny przetacznik,
pokretto predkosci: zmienna
regulacja w skali od 1 do 10.
Tryb pracy Praca przerywana
Wymiary 21,1 x12,2%16,5cm
Opis Model Numer produktu (dtug. x szer. x wys.)
fnalogol/va \f/\\lﬂytfzqsarka VXMNAL 30392117 Waga z opakowaniem 4,5 kg
ypu vortex in * Maksymalna predkos¢ bedzie rézna w zaleznosci od stosowanych akcesoriéw.
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Mini wytrzasarki typu vortex

» Mocna konstrukcja
« Wyswietlacze LED wyswietlajgce predkosc i czas
« Ciagty lub dotykowy tryb pracy

Mocna konstrukcja zapewnia stabilny i niezawodny ruch wibracyjny.
Idealne do zastosowan wymagajacych powtarzalnych wynikéw. Sterowanie
mikroprocesorowe utrzymuje zdefiniowang predkos¢ w celu zapewnienia
silnego i jednostajnego mieszania. Zegar wyswietla czas, ktéry uptynat, a po
zaprogramowaniu przez uzytkownika na okreslony czas wylaczy urzadzenie,
kiedy czas sie skonczy. Dwa tryby pracy: tryb ciagly przy zastosowaniu
dodatkowego osprzetu lub tryb dotykowy, ktéry uruchamia wstrzasanie
po nacisnieciu gérnej naktadki.

Warunki pracy:
Urzadzenie moze pracowac¢ w temperaturze od 4 do 40°C i przy wilgotnosci
wzglednej od 20% do 85%, bez skraplania.

Informacje dotyczace zamawiania:
W zestawie znajduje sie kabel zasilajacy z wtyczka. Zestaw zawiera naktadke
i naktadke 7,6 cm z wieczkiem. Dodatkowe akcesoria mozna znalez¢ na str. 54-55.

W skiad zestawu wchodzi:

4

Opis Numer produktu
Naktadka 30400235
Nakfadka 7,6 cm 30400236
Gumowe wieko nakfadki 7,6 cm 30400237
Opis Model Numer produktu
Cyfrowa wytrzasarka VXMNDG 30392124
typu vortex Mini

» Mocna konstrukcja
» Wyswietlacze LED wyswietlajgce predkos¢ i czas

« Rozrywanie/homogenizacja komérek
szklanymi kulkami

Mocna konstrukcja zapewnia stabilny i niezawodny ruch wibracyjny. Silny
ruch wibracyjny powoduje rozrywanie komoérek za pomoca szklanych kulek.
Catkowite rozerwanie komérek w probkach w ciggu zaledwie kilku minut.
Wyjatkowy ruch o charakterze pulsujgcym, ktéry ogranicza wytwarzanie ciepta,
zapewniajac przy tym skuteczniejsze miksowanie. Wyswietlany czas biegnie do
przodu podczas pracy ciggtej lub maleje podczas przebiegdéw czasowych.

Warunki pracy:
Urzadzenie moze pracowa¢ w temperaturze od 4 do 40°C i przy wilgotnosci
wzglednej od 20% do 85%, bez skraplania.

Informacje dotyczace zamawiania:
Urzadzenia sa wyposazone w kabel zasilajacy z wtyczka. W zestawie znajduje
sie nakfadka, naktadka 7,6 cm z wiekiem oraz tatwo
zaktadany uchwyt na mikroprobéwki od 1,5 ml do 2 ml.
Uchwyt ma wbudowana nakfadke. Dodatkowe akcesoria
mozna znalez¢ na str. 54-55.

W sktad zestawu wchodzi:

4

Opis Numer produktu

Naktadka 30400235
Naktadka 7,6 cm 30400236 ;'-- ,.ﬂ"ﬂf;-.' 1
Gumowe wieko naktadki 7,6 cm 30400237 LB :@" o
UChW){t na probow!(l 30400206
ze stali nierdzewnej

Opis Model Numer produktu
Pulsacyjna wytrzasarka VXMNPS 30392131
typu vortex Mini

Wytrzqsarki typu vortex
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Specyfikacja

Zakres predkosci* 230 V od 300 do 2500 obr./min

Zegar od 1 sekundy do 160 godzin

Orbita 4,9 mm

Sterowanie Automatyczny przetacznik Auto/
Standby/On, wyswietlacz LED
pokazuje predkosc i czas, przyciski
gora/dét do sterowania

Tryb pracy Praca przerywana

Wymiary 21,1 x12,2%x16,5cm

(dtug. x szer. x wys.)

Waga z opakowaniem

4,5 kg

* Maksymalna predkos¢ bedzie rézna w zaleznosci od stosowanych akcesoridw.

iV

Specyfikacja

Zakres predkosci* 230V

od 500 do 2500 obr./min

Zegar od 1 sekundy do 160 godzin

Orbita 2,5mm

Sterowanie Automatyczny przetacznik Auto/
Standby/On, wyswietlacze LED wyswiet-
lajace predkos¢ i czas, przyciski géra/doét
do sterowania, przycisk pulsacyjny

Tryb pracy Praca przerywana

Wymiary 21,1 x12,2%x16,5cm

(dtug. x szer. x wys.)

Waga z opakowaniem

4,5 kg

* Maksymalna predkos¢ bedzie rézna w zaleznosci od stosowanych akcesoridw.
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Akcesoria

Akcesoria do wytrzasarek typu vortex Mini

Uchwyt na mikroprobowki
Mieszanie mikroprobowek (48) 0,25 do 2 ml.
Wymaga wktadki przytrzymujacej.

Opis Numer produktu
Uchwyt na mikroprobéwki (2 szt.) 30400232
Wktadka przytrzymujaca 30400227

Uchwyt na probéwki od 9 do 13 mm
Idealny do mieszania probéwek i mikrofiolek 5 ml.
Wymaga wkiadki przytrzymujacej.

Opis Numer produktu
Uchwyt na probéwki od 9 do 13 mm 30400229
(2 szt.)
Wktadka przytrzymujaca 30400227

Uchwyt na probéwki od 14 do 19 mm
Idealny do mieszania probéwek wiréwkowych (8) do 15 ml.
Wymaga wktadki przytrzymujacej.

Opis Numer produktu

Uchwyt na probéwki od 14 do 19 mm
(2 szt.)

Wktadka przytrzymujaca

30400230

30400227

Uchwyt na probowki 20 do 25 mm
Idealny do mieszania probéwek wiréwkowych (8) do 50 ml.
Wymaga wktadki przytrzymujacej

Opis Numer produktu

Uchwyt na probéwki od 20 do 25 mm
(2 szt.)

Wktadka przytrzymujaca

30400231

30400227

Uprzaz na naczynia
Mieszanie kolb Erlenmeyera i butelek laboratoryjnych.
Wymaga wktadki przytrzymujacej.

Opis Numer produktu
Uprzaz na naczynia (2 szt.) 30400228
Wktadka przytrzymujaca 30400227

Naktadka

Przeznaczony do mieszania 1 probéwki na raz.

Numer produktu
30400235

Opis

Naktadka

Gumowe wieko naktadki 7,6 cm
i glowica 7,6 cm
Przeznaczone do mieszania prébek o nieregularnym ksztatcie

Opis Numer produktu
Gumowe wieko naktadki 7,6 cm 30400237
Naktadka 7,6 cm 30400236
Naktadka 7,6 cm z gumowym wiekiem 30400196

Akcesoria do wytrzasarek typu vortex Mini OHAUS pasuja do modeli innych producentéw.

Uchwyt na mikroprobowki
Idealny do mieszania ptytek 96-studzienkowych
lub gtebokich blokéw studzienkowych.
Wymaga wkiadki przytrzymujacej.

Opis Numer produktu
Uchwyt na mikroprobdwki (2 szt.) 30400233
Wktadka przytrzymujaca 30400227

Plaska wktadka piankowa

Idealna do zastosowan niestandardowych. Mozna jg
przycinac lub przewiercac¢ wg potrzeb. Wymaga wktadki
przytrzymujacej.

Opis Numer produktu
Ptaska wktadka piankowa (2 szt.) 30400234
Wktadka przytrzymujaca 30400227

Zestaw na mikrostudzienki z wktadka
przytrzymujaca

Zawiera:
« 2 uchwyty na mikrostudzienki
« 1 wktadka przytrzymujaca

Opis Numer produktu

Zestaw na mikrostudzienki

z wktadka przytrzymujaca 30400199

Zestaw na mikroprobéwki z wktadka _
przytrzymujaca e
Zawiera: 3

« 2 uchwyty na mikroprobdwki
- 1 wktadka przytrzymujaca

Opis Numer produktu

Zestaw na mikroprobowki z wktadka

. 30400200
przytrzymujacg

Zestaw réznych wktadek piankowych

Zawiera:

« Uchwyt na probowki (1) od 9 do 13 mm
« Uchwyt na proboéwki (1) od 14 do 19 mm
« Uchwyt na proboéwki (1) od 20 do 25 mm
- 1 ptaska wktadka piankowa

Opis Numer produktu

Zestaw réznych wkiadek piankowych 30400201

Zestaw uchwytéw na mikroprobowki
i mikroptytki

Zawiera:

« 1 uchwyt na mikroproboéwki

« 1 uchwyt na mikroptytki

- 1 wktadka przytrzymujaca

Opis Numer produktu

Zestaw uchwytéw na

mikroprobowki i mikroptytki 30400198

Zestaw uchwytéw

na probowki

Zawiera:

« Uchwyt na probéwki (1) od 9 do 13 mm
« Uchwyt na probéwki (1) od 14 do 19 mm
- Uchwyt na probéwki (1) od 20 do 25 mm
- 1 ptaska wktadka piankowa

- 2 uprzeze na naczynia

- 1 wkfadka przytrzymujaca

Opis Numer produktu

Zestaw uchwytéw na probowki 30400197
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Akcesoria do wytrzasarek typu vortex Mini
Uchwyt na pojedyncza probéwke

Pojedyncza probdwka, mieszanie bez uzycia rak. tatwo
montuje sie do gornej czesci vortexu za pomoca podstawy
z silnym magnesem. Miesci probéwki o dtugosci od 6,4

to 11,4 cm. Minimalna $rednica probéwki 19 mm.

Opis

Numer produktu

Uchwyt na pojedyncza probowke

30400202

Akcesoria do uchwytu na pojedyncza

probéwke

(wymaga uchwytu na pojedyncza probéwke)

Uchwyt na mikroprobéwki 0,5 ml

Mieszanie mikroprobdéwek (24) 0,5 ml.

Do stosowania z uchwytem na pojedynczg probéwke.

Opis

Numer produktu

Uchwyt na mikroprobdwki (0,5 ml)

30400204

Uchwyt na probéwki amputkowe

Miesza do 4 fiolek i probowek.

od 10do 17 mm

Opis Numer produktu
Uchwyt na probéwki amputkowe
od 15do 17 mm 30400207
Uchwyt na probéwki amputkowe 30400208

Uchwyt na mikroprobéwki ze stali

nierdzewnej

Miesza do (12) probéwek od 1,5 do 5 ml.
Konstrukgcja ze stali nierdzewne;j.

Opis

Numer produktu

Uchwyt na mikroprobdéwki

30400206

Reduktor do wytrzasarki
Vortex-Genie®*

Akcesoria

Ptytka redukcyjna tatwo sie przyczepia do obudowy
wstrzasarki Vortex-Genie®, tak ze mozliwe jest
zamontowanie uchwytu na pojedynczg probéwke

(sprzedawanego oddzielnie).

Opis

Numer produktu

Plytka redukcyjna

30400203

*Vortex-Genie® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Scientific Industries, Inc.

Uchwyt na mikroprobéwki 1,5 ml to 2,0 mi
Mieszanie mikroprobowek (18) od 1,5 do 2 ml
Do stosowania z uchwytem na pojedyncza probéwke.

Opis

Numer produktu

Uchwyt na mikroprobéwki (od 1,5 do

2,0 ml)

30400205
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Wytrzgsarki typu Vortex
Heavy Duty

~ .

Wytrzasarki typu vortex Heavy Duty charakteryzujg sie mocng konstrukcjg i wydajnym
silnikiem, ktére umozliwiajg prace w trybie ciagglym oraz obstuge wszystkich akcesoriow
w catym zakresie predkosci. Modele analogowe o zmiennej predkosci lub modele
cyfrowe ze sterowaniem mikroprocesorowym zapewniajg precyzyjng regulacje predkosci
w zastosowaniach, ktére wymagaja powtarzalnosci wynikow. Dostepny jest szeroki wyboér
akcesoriow do mikroprobéwek, mikroptytek i probéwek o réznych rozmiarach od 0,5 do 50 ml.

« Oryginalny sposdb mocowania reduktora do akcesoriéw zapewnia
bezpieczne miksowanie

« Sterowanie za pomoca touchpada z niezaleznymi wyswietlaczami
LED wyswietlajgcymi predkosc i czas w modelach cyfrowych

« Model analogowy stanowi ekonomiczng alternatywe wobec
modelu cyfrowego
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Wytrzasarki typu vortex
Heavy Duty

« Przeznaczone do pracy w trybie ciggtym
« Wyswietlacze LED wyswietlajgce predkos¢ i czas

« W zestawie wktadka z pianki na mikroprobéwki
od 1,5do 2,0 ml

Cyfrowe wytrzasarki typu vortex Heavy Duty OHAUS s3 idealne do zastosowan
wymagajacych powtarzalnych wynikéw.Vortex jest wyposazony w sterowanie za
pomoca touchpada i wyswietlacze LED wskazujace doktadne wartosci predkosci
(obr./min) i czasu (minuty i sekundy). Wytrzymata konstrukcja i wydajny silnik
umozliwiaja prace w trybie ciggtym oraz obstuge wszystkich akcesoriéw w catym
zakresie predkosci. Wybdér dwoch trybédw pracy: tryb Touch do mieszania
zawartosci probdéwek, kiedy jest wcisnieta nakfadka lub uniwersalny uchwyt
z pokrywka, lub tryb On do stosowania akcesoriow w trybie ciagtym. Sterowanie
mikroprocesorowe utrzymuje zdefiniowana predkos¢ w celu zapewnienia
silnego i jednostajnego mieszania. Zegar wyswietla czas, ktory uptynat, a po
zaprogramowaniu przez uzytkownika na okreslony czas wylaczy urzadzenie,
kiedy wartosc¢ osiggnie zero.

Funkcje operacyjne:

Sterowanie mikroprocesorowe: sterowanie mikroprocesorowe o zmiennej
predkosci zapewnia jednostajne mieszanie.

Wyswietlacz LED: sterowanie predkoscig i czasem za pomocg touchpada oraz
czytelne, niezalezne wyswietlacze LED umozliwiajg operatorowi jednoczesne
Sledzenie obu ustawien. Wyswietlacz zapewnia powtarzalno$¢ i doktadnos¢
wynikéw przy kazdym pomiarze i jest dobrze widoczny z wigkszej odlegtosci.
Wyswietlacz pokazuje ostatnio zastosowane ustawienia po ponownym
wiaczeniu.

Warunki pracy:
Urzadzenie moze pracowa¢ w temperaturze od 4 do 40°C i przy wilgotnosci
wzglednej od 20% do 85%, bez skraplania.

Informacje dotyczace zamawiania:

Zestaw zawiera naktadke, uniwersalny uchwyt z pokrywa, piankowa
wktadke na (38) mikroprobéwek od 1,5 do 2,0 ml oraz odtgczany
kabel zasilajacy ze specjalng wtyczka. Dodatkowe akcesoria mozna | &
znalez¢ na stronie 62. :

W sktad zestawu wchodzi:

Wytrzgsarki typu vortex
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Specyfikacja
Zakres predkosci
Tryb On | od 300 do 2500 obr./min
Tryb Touch | od 300 do 3500 obr./min
Zegar od 1 sekundy do 160 godzin
Orbita 4,9 mm
Sterowanie Przetacznik uchylny trybu Touch/
Standby/On
Wyswietlacze LED wyswietlajace
predkos¢ i czas
Przyciski géra/dét do regulacji ustawien
Pojemnos¢ 1,1 kg
Tryb pracy Praca w trybie ciagtym
Wymiary 24,1 x 16,8 X 16 cm

(dtug. x szer. x wys.)

Waga z opakowaniem

6,8 kg

Opis Numer produktu
Naktadka 30400210
Uchwyt uniwersalny 30400226
Pokrywa uchwytu uniwersalnego 30400225
Wktadka z pianki (na mikroproboéwki
od 1,5 do 2,0 ml) 30400217
Opis Model Numer produktu

Cyfrowa wytrzasarka typu vortex

Heavy Duty VXHDDG

30392136
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Wytrzgsarki typu vortex

Wytrzasarki typu vortex
Heavy Duty

» Przeznaczone do pracy w trybie ciggtym

« W zestawie wktadka z pianki na mikroprobéwki
od 1,5 do 2,0 ml ™™

& Ce

« Wytrzymata konstrukcja

Analogowa wytrzasarka typu vortex Heavy Duty OHAUS to vortex "j_
zmiennoobrotowy zaprojektowany do pracy ciagtej. Wytrzymata konstrukcja e '
i wydajny silnik umozliwiaja prace w trybie cigglym oraz obstuge wszystkich .
akcesoriow w catym zakresie predkosci. Wybér dwéch trybéw pracy: tryb -2
Touch do mieszania zawartosci probowek, kiedy jest wcisnieta naktadka lub

uniwersalny uchwyt z pokrywka, lub tryb On do stosowania akcesoriéw w trybie :

ciagtym.

Warunki pracy:

Urzadzenie moze pracowa¢ w temperaturze od 4 do 40°C i przy wilgotnosci
wzglednej od 20% do 85%, bez skraplania.

Informacje dotyczace zamawiania:

Zestaw zawiera nakfadke, uniwersalny uchwyt z pokrywa, Specyfikacja
piankowa wkfadke na (38) mikroprobéwek od 1,5 do 2,0 ml oraz -
odfaczany kabel zasilajacy ze specjalng wtyczka. Dodatkowe Zakres predkosci Trvb O d 300 do 2500 obr./mi
akcesoria mozna znalez¢ na stronie 62. Trybr')ll'oucE Zd 300 dg 3500 gb:/m:g
W skfad zestawu wchodzi: Orbita 49 mm
Sterowanie Analogowe
Opis Numer produktu - ~
Kiadk Pojemnos¢ 1,1 kg
N 30400210
axiadka Tryb pracy Praca w trybie ciagtym
Uchwyt uniwersalny 30400226 -
Wymiary 24,1 x 16,8 x 16 cm
Pokrywa uchwytu uniwersalnego 30400225 (dtug. x szer. x wys.)
Wktadka z pianki (na mikroprobowki 30400217 Waga z opakowaniem 6,8 kg
od 1,5 do 2,0 ml)
Opis Model Numer produktu

Analogowa wytrzasarka typu

Vortex Heavy Duty VXHDAL 30392141
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Wytrzgsarki typu Vortex
do mikroptytek

Wytrzasarki typu vortex do mikroptytek sg przeznaczone do pracy w trybie ciggtym
w petnym zakresie predkosci. Modele analogowe o zmiennej predkosci lub modele
cyfrowe ze sterowaniem mikroprocesorowym zapewniaja precyzyjng regulacje predkosci
w zastosowaniach, ktére wymagaja powtarzalnosci wynikéw. Wysoka predkos¢ i mata
orbita w tych wstrzasarkach sprawia, ze nadaja sie optymalnie do skutecznego mieszania
mikroptytek. Zestaw zawiera takze naktadke do mieszania pojedynczych probowek.

« Oryginalny sposéb mocowania reduktora do mikroptytek zapewnia
bezpieczne mieszanie

« Sterowanie za pomoca touchpada z niezaleznymi wyswietlaczami
LED wyswietlajgcymi predkosc i czas w modelach cyfrowych

« Model analogowy stanowi ekonomiczng alternatywe wobec
modelu cyfrowego
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Wytrzgsarki typu vortex

Wytrzasarki typu vortex
do mikroptytek

 Przeznaczone do pracy w trybie ciggtym

 Zaprojektowane do wstrzgsania mikroptytek
lub probdéwek

« Wyswietlacze LED wyswietlajgce predkos¢ i czas

Cyfrowa wytrzasarka typu vortex do mikroptytek OHAUS nadaje sie idealnie do
zastosowan wymagajacych powtarzalnych wynikéw. Vortex jest wyposazony
w sterowanie za pomoca touchpada i wyswietlacze LED wskazujace doktadne
wartosci predkosci (obr/min) i czasu (minuty i sekundy). Sterowanie
mikroprocesorowe utrzymuje zdefiniowang predko$¢ w celu zapewnienia
silnego i jednostajnego mieszania. Zegar wyswietla czas, ktéry uptynat, a po
zaprogramowaniu przez uzytkownika na okreslony czas wylaczy urzadzenie,
kiedy czas sie skonczy. Wybor dwéch trybdw pracy: trybu ,Touch” do mieszania
zawartosci probéwek po wcisnieciu naktadki lub trybu ,On” do pracy ciagtej
z zastosowaniem akcesoriéw do mikroptytek.

Funkcje operacyjne:

Sterowanie mikroprocesorowe: sterowanie mikroprocesorowe o zmiennej
predkosci zapewnia jednostajne mieszanie.

Wyswietlacz LED: sterowanie predkoscia i czasem za pomoca touchpada oraz
czytelne, niezalezne wyswietlacze LED umozliwiaja operatorowi jednoczesne
$ledzenie obu ustawien. Wyswietlacz zapewnia powtarzalnos¢ i doktadnos¢
wynikow przy kazdym pomiarze i jest dobrze widoczny z wiekszej odlegtosci.
Wyswietlacz pokazuje ostatnio zastosowane ustawienia po ponownym
wiagczeniu.

Warunki pracy:
Urzadzenie moze pracowac¢ w temperaturze od 4 do 40°C i przy wilgotnosci
wzglednej od 20% do 85%, bez skraplania.

Informacje dotyczace zamawiania:

Wstrzasarka zawiera naktadke, uchwyt na mikroptytki oraz
odfaczany kabel zasilajacy ze specjalng wtyczka. Akcesoria,
ktérych mozna uzy¢ z wytrzasarka typu vortex do mikroptytek,
to nakfadka, uchwyt na pojedyncza mikroptytke i uchwyt
na dwie mikroptytki. Dodatkowe akcesoria mozna znalez¢
na stronie 62.

W sktad zestawu wchodzi: - =

Specyfikacja

Zakres predkosci

Tryb On | od 300 do 2500 obr./min
Tryb Touch | od 300 do 3500 obr./min
Zegar od 1 sekundy do 160 godzin
Orbita 3,5mm
Sterowanie Przetacznik uchylny trybu Touch/
Standby/On
Wyswietlacze LED wyswietlajace
predkos¢ i czas
Przyciski géra/dét do regulacji ustawien
Pojemnos¢ 2 mikroptytki
Tryb pracy Praca w trybie ciaggtym
Wymiary 26,7 x13,7%x11,4cm

(dtug. x szer. x wys.)

Waga z opakowaniem

5,4 kg

Opis Numer produktu
Naktadka 30400210
Uchwyt na mikroptytke 30400215
(pojedynczy)
Opis Model Numer produktu
Cyfrowa wyt.rzasarka typu VXMPDG 30392150
vortex do mikroptytek
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Wytrzasarki typu vortex
do mikroptytek

« Przeznaczone do pracy w trybie ciaggtym

« Zaprojektowane do wstrzasania mikroptytek lub
probowek

« Dostepny opcjonalny uchwyt na dwie mikroptytki
Analogowa wytrzasarka typu vortex do mikroptytek OHAUS to vortex
zmiennoobrotowy zaprojektowany do pracy ciagtej. Wysoka predkos¢ i mata
orbita nadaja sie optymalnie do skutecznego mieszania mikroptytek. Wybor
dwodch trybéw pracy: trybu ,Touch” do mieszania zawartosci probéwek po
wcisnieciu naktadki lub trybu,On" do pracy ciagtej z zastosowaniem akcesoriéw
do mikroptytek.

Warunki pracy:
Urzadzenie moze pracowac¢ w temperaturze od 4 do 40°C i przy wilgotnosci
wzglednej od 20% do 85%, bez skraplania.

Informacje dotyczace zamawiania:

Wstrzasarka zawiera naktadke, uchwyt na mikroptytki oraz
odfaczany kabel zasilajacy ze specjalng wtyczka. Akcesoria,
ktérych mozna uzy¢ z wytrzasarka typu vortex do mikroptytek,
to nakfadka, uchwyt na pojedyncza mikroptytke i uchwyt
na dwie mikroptytki. Dodatkowe akcesoria mozna znalez¢é
na stronie 62.

W sktad zestawu wchodzi: [ . ' l

Opis Numer produktu
Naktadka 30400210
Uchwyt na mikroptytke 30400215
(pojedynczy)
Opis Model Numer produktu

Analogowa wytrzasarka typu

vortex do mikroptytek VXMPAL 30392155

Wiitrzqsarki typu vortex

Specyfikacja

Zakres predkosci

Tryb On Tryb Touch | od 300 do 2500 obr./min

od 300 do 3500 obr./min

Orbita 3,5mm

Sterowanie Analogowe
Pojemnosc¢ 2 mikroptytki

Tryb pracy Praca w trybie ciaggtym
Wymiary 26,7 x 13,7 x 11,4 cm

(dtug. x szer. x wys.)

Waga z opakowaniem

54 kg
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Wiitrzgsarki typu vortex

Akcesoria do wytrzasarki typu vortex do mikroptytek

Piankowa wktadka na mikroprobéwki 0,5 ml

Piankowa wktadka miesci mikroprobéwki (52) o poj. 0,5 ml.

Wymaga uchwytu uniwersalnego.

Opis Numer produktu
Mikroproboéwki 0,5 ml 30400216
Uchwyt uniwersalny 30400226

Piankowa wktadka na mikroprobéwki

od 1,5 do 2,0 ml

Piankowa wktadka miesci mikroprobéwki (38) o poj. od 1,5 ml

do 2,0 ml.
Wymaga uchwytu uniwersalnego.

Opis Numer produktu
Mikroprobéwki od 1,5 do 2,0 ml 30400217
Uchwyt uniwersalny 30400226

Piankowa wktadka na probéwki 12-13 mm
Piankowa wktadka miesci probéwki (34) o sredn. 12-13 mm.

Wymaga uchwytu uniwersalnego.

Opis Numer produktu
Probéwki 12-13 mm 30400220
Uchwyt uniwersalny 30400226

Piankowa wktadka na probéwki 15-18 mm
Piankowa wktadka miesci probdwki (20) o $redn. 15-18 mm.

Idealna do probéwek wiréwkowych 15 ml.
Wymaga uchwytu uniwersalnego.

Opis Numer produktu
Probowki 15-18 mm 30400221
Uchwyt uniwersalny 30400226

Piankowa wktadka na probéwki 19-21 mm
Piankowa wkfadka miesci probowki (18) o sredn. 19-21 mm.

Wymaga uchwytu uniwersalnego.

Opis Numer produktu
Probowki 19-21 mm 30400222
Uchwyt uniwersalny 30400226

Piankowa wktadka na probowki 22-25 mm
Piankowa wktadka miesci probéwki (13) o $redn. 22-25 mm.

Wymaga uchwytu uniwersalnego.

Opis Numer produktu
Probéwki 22-25 mm 30400223
Uchwyt uniwersalny 30400226

Piankowa wktadka na probéwki 26-29 mm

Piankowa wktadka miesci probéwki (4) o sredn. 26-29 mm.
Idealna do probéwek wiréwkowych 50 ml. Wymaga

uchwytu uniwersalnego.

Opis Numer produktu
Probéwki 26-29 mm 30400224
Uchwyt uniwersalny 30400226

Uchwyt na pojedyncza probéwke
Pojedyncza probowka, mieszanie automatyczne dostosowane
do wytrzasarki vortex Heavy-Duty. Latwy montaz na magnes na

gornej czesci wstrzasarki.
Miesci probéwki od 6,4 do 11,4 cm.
Minimalna $rednica probowki 19 mm.

Opis

Numer produktu

Pojedynczy uchwyt

30400219

Nakfadka*

Przeznaczony do mieszania 1 probéwki na raz.

Opis

Numer produktu

Naktadka

30400210

Uchwyt na mate naczynia

Gumowy uchwyt zabezpiecza kolby Erlenmeyera 125 i 250 ml.
Uchwyt do naczyn jest takze wyposazony w mate przyczepna.

Wymaga uchwytu uniwersalnego.

Opis Numer produktu
Uchwyt na mate naczynia 30400218
Uchwyt uniwersalny 30400226

Uchwyt na duze naczynia

Gumowy uchwyt zabezpiecza kolby Erlenmeyera 500 i 1000 ml
Uchwyt do naczyn jest takze wyposazony w mate przyczepna.

Wymaga uchwytu uniwersalnego.

Opis Numer produktu
Uchwyt na duze naczynia 30400211
Uchwyt uniwersalny 30400226

Uchwyt na mikroplytke (pojedynczy)*

Przeznaczony do utrzymywania jednej standardowej

mikroptytki.

Opis

Numer produktu

Pojedynczy uchwyt

30400215

Uchwyt na mikroptytki (podwéjny)*

Przeznaczony do utrzymywania dwéch standardowych

mikroptytek.

Opis

Numer produktu

Podwojny uchwyt

30400213

Uchwyt na mikroptytki (poczwérny)

Przeznaczony do utrzymywania czterech standardowych

mikroptytek.

Opis

Numer produktu

Poczwérny uchwyt

30400214

Dwupoziomowy uchwyt na cztery

mikroptytki

Zaprojektowany w celu maksymalnego zwigkszenia
pojemnosci wstrzasarki do osSmiu mikroptytek poprzez
ustawienie tacy nad uchwytem na cztery mikroptytki.

Opis

Numer produktu

Uchwyt dwupoziomowy

30400212

Ptaska wktadka piankowa

Idealna do zastosowan niestandardowych. Mozna ja przycinac¢
lub przewierca¢ wg potrzeb. Wymaga uchwytu uniwersalnego.

Opis Numer produktu
Ptaska wktadka piankowa 30400209
Uchwyt uniwersalny 30400226

Uniwersalny uchwyt i pokrywka
Zamienniki elementéw dostarczanych z wstrzasarkg vortex
Heavy-Duty. Pokrywka pozwala na mieszanie obiektéw

o nieregularnym ksztatcie.

Opis Numer produktu
Uchwyt uniwersalny 30400226
Pokrywa uchwytu 30400225

uniwersalnego

*Q ile nie oznaczono gwiazdka (*), element przeznaczony do stosowania wytgcznie z urzadzeniem Heavy-Duty Vortex.
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Wytrzgsarki typu
Vortex Multi-Tube

Wytrzasarki typu vortex Multi-Tube nadaja sie idealnie do przetwarzania prébek w trybie
intensywnym. Dostepne sg wymienne stojaki z pianki do mieszania probowek o sredn. od
10 do 29 mm. Ruch miksujacy uzyskuje sie przez unieruchomienie gérnej czesci prébki
i jednoczesne dopuszczenie do swobodnego obrotu dolnej czesci po orbicie 3,6 mm.
Specjalne przywierajgce nézki ograniczajg ruch i zapobiegaja $lizganiu sie urzadzenia po
powierzchni roboczej. Modele analogowe i cyfrowe, oba sterowane mikroprocesorem
i eksploatowane w trybie ciaggtym lub czasowym.

« Modele cyfrowe doskonale nadajg sie do zastosowan wymagajacych
dokfadnosci i powtarzalnosci.

e Tryb pulsujgcy w modelach cyfrowych wspomaga mieszanie

« Model analogowy stanowi ekonomiczng alternatywe, kiedy nie jest
wymagane zachowanie precyzyjnie ustalonych predkosci i czasu.
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Wytrzgsarki typu vortex

Wytrzasarki typu vortex
Multi-Tube

 Przetwarzajg do 50 probek jednoczesnie
« Dziatanie ciggte lub czasowe
« Wyposazone w stojaki z pianki na probéwki 12 mm

Panel przedni o wygodnym kacie nachylenia zawiera przetacznik trybow
dziatania, czasu i czuwania.

Funkcje operacyjne:

Jednoelementowa obudowa ze stali nierdzewnej utatwia czyszczenie. Doskonale
nadaje sie do zastosowan wymagajacych doktadnosci i powtarzalnosci.
Jednoelementowa obudowa ze stali nierdzewnej pomaga w utrzymaniu
wstrzasarki w czystosci i zapobiega jej zanieczyszczeniu.

Sterowanie mikroprocesorowe: sterowanie mikroprocesorowe o zmiennej
predkosci zapewnia jednostajne mieszanie.

Pokretta regulacji: Proste pokretta do ustawiania predkosci i temperatury
w skaliod 1 do 10.

Warunki pracy:
Urzadzenie moze pracowa¢ w temperaturze od 4 do 40°C i przy wilgotnosci
wzglednej od 20% do 85%, bez skraplania.

Zastosowanie:
Zawiesiny, testy w laboratoriach klinicznych, srodowiskowych i chemicznych.

Informacje dotyczace zamawiania:

W zestawie znajduje sie odtgczany kabel zasilajacy z wtyczka. Urzadzenie jest
dostarczane z zestawem podkfadek na tace zapewniajacych dodatkowa podpore
oraz z piankowym stojakiem na probowki 12 mm (30400239). Dodatkowe
akcesoria mozna znalez¢ na stronie 66.

Opis Model Numer produktu

Analogowa wytrzasarka

typu vortex Multi-Tube VXMTAL

30392166

Specyfikacja

Zakres predkosci* od 1200 do 2400 obr./min
Zegar od 0 do 60 sekund

Orbita 3,6 mm

Maksymalne obcigzenie 4,5kg

Tryb pracy Praca w trybie ciagtym
Wymiary tacy 18,4 % 31,1 cm

(dhug. x szer.)

Wymiary ogdlne
(dtug. x szer. x wys.)

24,1 X 38,4 x 40,6 cm

Waga z opakowaniem

19,1 kg

* Maksymalna predkos$¢ bedzie rézna w zaleznosci od obcigzenia.
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Wytrzasarki typu vortex
Multi-Tube

 Przetwarzajg do 50 probek jednoczesnie
« Wyswietlacze LED wyswietlajace predkosc i czas
« Tryb pulsacyjny

Doskonale nadaje sie do zastosowan wymagajacych doktadnosci i powtarzalnosci.

Funkcje operacyjne:

Jednoelementowa obudowa ze stali nierdzewnej utatwia czyszczenie. Doskonale
nadaje sie do zastosowan wymagajacych doktadnosci i powtarzalnosci.
Jednoelementowa obudowa ze stali nierdzewnej pomaga w utrzymaniu
wstrzasarki w czystosci i zapobiega jej zanieczyszczeniu.

Sterowanie mikroprocesorowe: sterowanie mikroprocesorowe o zmiennej
predkosci zapewnia jednostajne mieszanie.

Wyswietlacz LED: sterowanie predkoscia i czasem za pomoca touchpada oraz
czytelne, niezalezne wyswietlacze LED umozliwiajg operatorowi jednoczesne
$ledzenie obu ustawien. Wyswietlacz zapewnia powtarzalno$¢ i dokfadnosc
wynikéw przy kazdym pomiarze i jest dobrze widoczny z wigkszej odlegtosci.
Wyswietlacz pokazuje ostatnio zastosowane ustawienia po ponownym wiaczeniu.
Tryb pulsacyjny: programowalny tryb pulsacyjny pozwala uzytkownikowi
regulowad czas wiaczonego i wytaczonego pulsowania w zakresie od 1 do 59
sekund z przeskokiem co 1 sekunde. Funkcja ta zwieksza skuteczno$¢ urzadzenia
poprzez bardziej dynamiczne miksowanie.

Warunki pracy:
Urzadzenie moze pracowac¢ w temperaturze od 4 do 40°C i przy wilgotnosci
wzglednej od 20% do 85%, bez skraplania.

Zastosowanie:
Zawiesiny, testy w laboratoriach klinicznych, srodowiskowych i chemicznych.

Informacje dotyczace zamawiania:

W zestawie znajduje sie odtaczany kabel zasilajacy z wtyczka. Urzadzenie jest
dostarczane z zestawem podkiadek na tace zapewniajacych dodatkowa podpore
oraz z piankowym stojakiem na probdéwki 12 mm (30400239). Dodatkowe
akcesoria mozna znalez¢ na stronie 66.

Opis Model Numer produktu

Cyfrowa wytrzasarka typu Vortex

Multi-Tube VXMTDG

30392173

Wytrzqsarki typu vortex

Specyfikacja

Zakres predkosci*

od 500 do 2500 obr./min

Doktadnos¢ predkosci + 25 obr./min

Zegar od 1 sekundy do 160 godzin
Orbita 3,6 mm

Maksymalne obciazenie 4,5kg

Tryb pracy Praca w trybie ciagtym
Wymiary tacy 18,4 x 31,1 cm

(dtug. x szer.)

Wymiary ogdlne
(dtug. x szer. x wys.)

24,1 x 38,4 x 40,6 cm

Waga z opakowaniem

19,1 kg

* Maksymalna predkos¢ bedzie rézna w zaleznosci od obcigzenia.
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Akcesoria
Akcesoria do wytrzasarki typu vortex Multi-Tube

Piankowe stojaki na probéwki

Opis Pojemnos¢ probowki Kolor Wymiary (dt. x szer. x wys.) Numer produktu
Piankowy stojak na prébéwki 10 mm 50 Szary 14 x 24,1 X 5,1 cm 30400238
Piankowy stojak na probéwki 12 mm 50 Niebieski 14 x 24,1 X 5,1 cm 30400239
Piankowy stojak na prébéwki 13 mm 50 Zéity 14 x 24,1 X 5,1 cm 30400240
Piankowy stojak na prébdwki 16 mm (na probéwki wiréwkowe 15 ml) 50 Zielony 14 % 24,1 X 5,1 cm 30400241
Piankowy stojak na prébdéwki 25 mm 28 Biaty 14 X 24,1 x 5,1 cm 30400243
Piankowy stojak na prébéwki 29 mm (na prébéwki wiréwkowe 50 ml) 15 Czerwony 14 % 24,1 X 51 cm 30400242
Zestaw zamiennych podktadek na tace (gérne i dolne) nie dot. Szary 17,8 30,5 %x2,5cm 30400245

Zestaw do przedtuzania wysokosci
Wydtuza wytrzasarki vortex Multi-Tube o 15,2 cm,
aby pomiesci¢ probéwki o wys. do 25,4 cm.

Opis Numer produktu

Zestaw do przedtuzania

. 30400244
wysokosci
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Bloki grzewcze

Bloki grzewcze
Bloki grzewcze 2-blokowe z pokrywq




Bloki grzewcze

68

Wielozadaniowe bloki grzewcze doskonale nadaja sie do zastosowan wymagajacych
stabilnej temperatury. Bliski kontakt probdéwki z blokiem zapewnia maksymalne
zatrzymywanie ciepta, co przektada sie na skuteczne podgrzewanie. Modele analogowe
o wysokiej mocy i statej temperaturze stanowia opcje ekonomiczng, natomiast modele
cyfrowe zapewniajg wyjatkowa jednolitos¢ i stabilnos¢ temperatury, w ktérych wymagana
jest powtarzalnosci wynikow. Urzadzenia mieszczg opcjonalne wymienne bloki modutowe
z ponad 40 opcjami.

« Wyjatkowo stabilne i wyréwnane temperatury

« Doktadne i szybkie podgrzewanie prébek dzieki mikroprocesorowe;j
regulacji temperatury PID (modele cyfrowe)

« Modele cyfrowe mogg by¢ kalibrowane wg zewnetrznych
miernikdw temperatury
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Bloki grzewcze

Bloki grzewcze

» Wyjatkowo wyréwnane i stabilne temperatury
» Opcjonalny czujnik temperatury zewnetrznej
« Wymienne bloki modutowe

Przeznaczone do zastosowan wymagajacych powtarzalnych wynikéw
i bardzo wysokiej stabilnosci temperatur. Te wielofunkcyjne urzadzenia sa
idealne do prowadzenia inkubacji, aktywacji hodowli, reakcji enzymatycznych,
testéw immunologicznych, pomiaru punktu topnienia i wrzenia oraz szeregu
innych procedur laboratoryjnych. Zintegrowany uchwyt podpierajacy
z pokrettem blokujgcym umozliwia zastosowanie zestawu zewnetrznego
czujnika temperatury. Opcjonalny zestaw zewnetrznego czujnika temperatury
monitoruje rzeczywistg temperature bloku i probki. Kazdy z pieciu modeli jest
przystosowany do oddzielnych blokéw modutowych mieszczacych probdéwki
réoznych rozmiarow od mikroprobéwek 0,2 ml do probéwek wirébwkowych
50 ml. Kazdy blok jest wyposazony w studzienke na termometr stuzaca do
pomiaru temperatury bloku. Wydajne podgrzewanie spowodowane bliskim
kontaktem pomiedzy probéwka a blokiem przektada sie na maksymalny stopien
zatrzymania ciepta. Do dziatania podgrzewaczy wymagane sg modutowe bloki
grzewcze OHAUS. Bloki modutowe sg sprzedawane osobno (patrz strony 75-77).

Warunki pracy:
Urzadzenie moze pracowaé w temperaturze od 18 do 33°C i przy
maksymalnej wilgotnosci wzglednej od 20% do 80%, bez skraplania.

Zastosowanie:

. X Denaturacja biatek, badania DNA, ELISA iinne badania immunologiczne.
Funkcje operacyjne:

Sterowanie mikroprocesorowe: regulator temperatury PID z opcjonalnym
termometrem  zewnetrznym RTD zapewnia stabilnos¢ temperatury
z doktadnosciag do + 0,1°C przy zachowaniu stabilnosci temperatury w zakresie
+ 0,1°C. Prébki sa podgrzewane do okreslonej temperatury szybko i doktadnie.
Temperature mozna regulowac z doktadnoscia do + 0,1°C.

Wyswietlacz LED: sterowanie za pomoca touchpada oraz czytelne, niezalezne
wyswietlacze LED wyswietlajace temperature i czas. Wyswietlacz zapewnia
powtarzalnos¢ i doktadnos$¢ wynikéw przy kazdym pomiarze i jest dobrze
widoczny z wiekszej odlegtosci. Pokazuje temperature zdefiniowana
i rzeczywista. Wyswietlacz pokazuje ostatnio zastosowane ustawienia po
ponownym wigczeniu.

Zestaw do kalibracji temperatury: umozliwia uzytkownikowi kalibracje
urzadzenia wedtug zewnetrznego miernika temperatury.

Informacje dotyczace zamawiania:
W zestawie znajduje sie odigczany kabel zasilajacy z wtyczka. Bloki
modutowe s3 sprzedawane osobno (patrz strony 75-77).

Funkcje bezpieczenstwa:

Wskaznik wysokiej temperatury: symbol ostrzezenia o wysokiej temperaturze
zapala sig, kiedy temperatura wynosi powyzej 40°C.

Ochrona przed przegrzaniem: jesli warto$¢ zdefiniowanej temperatury zostanie
przekroczona o 10°C, podgrzewanie wytaczy sie automatycznie.

Alarm dzwiekowy: w trybie pracy z limitem czasu alarm wtacza sie, kiedy czas sie
skonczy lub kiedy urzadzenie osiggnie zdefiniowana temperature.

ZACHOWAJ OSTROZNOSC! Aby uniknag¢ potencjalnych zagrozen zwigzanych
z porazeniem pradem, nie nalezy napetnia¢ studzienki ani otworu bloku
woda lub innymi ptynami. Urzadzenie zostato zaprojektowane jako sucha
taznia/inkubator.

S O Stabilnos¢ temperatury .
Rozmiar Zakres temperatury Stabilnos$¢ temperatury | Stabilno$¢ w ramach pomiedzy podobnymi Czas nagrzewania
37°C bloku przy 37°C . o do 100°C*
blokami przy 37°C
1 blok nie dot. < 16 minut
2 bloki 0d +5°C powyzej temperatury | Urzadzenia o napieciu | Urzadzenia o napieciu £0,1°C < 16 minut
4 bloki otoczenia do 120°C 230V:+0,2°C 230V:£0,2°C +0,2°C < 23 minut
6 blokéw +0,3°C < 30 minut
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Bloki grzewcze
Bloki grzewcze
Cyfrowe bloki grzewcze

Pojemnos¢ bloku Wymiary (d. x szer. x wys.) Model Numer produktu
1 31,5%20,3x89cm HB1DG 30392061
2 39,1 x20,3%8,9cm HB2DG 30392082
4 42,9 x20,3x89cm HB4DG 30392089
6 53,1 x20,3%89cm HB6DG 30392096

Zewnetrzny zestaw do pomiaru
temperatury

Umozliwia urzadzeniu odczytanie rzeczywistej temperatury bloku i prébki oraz
wyswietlenie tej temperatury na panelu sterowania. Opcjonalny zewnetrzny
zestaw czujnika temperatury zawiera czujnik RTD PT100 ze stali nierdzewnej,
pret wspierajacy o dtug. 45,7 cm, zacisk do termometru / czujnika temperatury
i haczyk taczacy. Czujnik PT100 RTD pasuje idealnie do studzienki termometru
kazdego bloku modutowego.

Opis Numer produktu -

Zewnetrzny zestaw do pomiaru temperatury 30400246
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Bloki grzewcze

« Zastosowanie wielozadaniowe
« Wymienne bloki modutowe
- Sterowanie analogowe

Bloki grzewcze o wysokiej mocy i statej temperaturze s3 ekonomiczne,
wszechstronne i kompaktowe. Te wielofunkcyjne urzadzenia sg idealne do
prowadzenia inkubacji, aktywacji hodowli, reakcji enzymatycznych, testéw
immunologicznych, pomiaru punktu topnienia i wrzenia oraz szeregu innych
procedur laboratoryjnych. Kazdy z pieciu modeli jest przystosowany do
oddzielnych wymiennych blokéw modutowych mieszczacych rézne pojemniki
na probki, takie jak mikroprobowki, probéwki wirdwkowe, fiolki, mikroptytki,
proboéwki i paski PCR. Kazdy blok jest wyposazony w studzienke na termometr
stuzaca do pomiaru temperatury bloku. Bloki modutowe z anodyzowanego
aluminium zapewniaja znakomitg stabilnos¢ temperatury i przenoszenie ciepta.
Do dziatania podgrzewaczy wymagane sa modutowe bloki grzewcze OHAUS.
Bloki modutowe sg sprzedawane osobno (patrz strony 75-77).

Funkcje operacyjne:

Bloki grzewcze o wysokiej mocy i statej temperaturze s3 ekonomiczne,
wszechstronne i kompaktowe.

Sterowanie mikroprocesorowe: Sterownik temperatury PID odpowiada
za precyzyjng kontrole temperatury. Prébki sa podgrzewane do okreslonej
temperatury szybko i doktadnie.

Pokretta regulacji: Pokretta podwdjnego sterowania temperaturg z podziatka
od 1 do 10 zapewniajg regulacje w dwodch zakresach temperatury. Pokretto
niskiego zakresu odpowiada za regulacje od temperatury otoczenia do 100°C,
a pokretto wysokiego zakresu od 75°C do 150°C.

ZACHOWAJ OSTROZNOSC! Aby unikna¢ potencjalnych zagrozen zwigzanych
z porazeniem pradem, nie nalezy napetnia¢ studzienki ani otworu bloku woda
lub innymi ptynami. Urzadzenie zostato zaprojektowane jako sucha taznia/
inkubator.

Warunki pracy:
Urzadzenie moze pracowac w temperaturze od 18 do 33°C i przy maksymalnej
wilgotnosci wzglednej od 20% do 80%, bez skraplania.

Zastosowanie:
Koagulacja, badania krzepniecia krwi i badania RH.

Informacje dotyczace zamawiania:
W zestawie znajduje sie odtaczany kabel zasilajacy z wtyczka. Bloki modutowe
sg sprzedawane osobno (patrz strony 75-77).

Bloki grzewcze

g Stabilnos¢ temperatury .
. Zakres Stabilnos¢ w ramach G o - : Czas nagrzewania
Rozmiar o Stabilnos¢ temperatury przy 37°C pomiedzy podobnymi N
temperatury bloku przy 37°C . o do 100°C*
blokami w temp. 37°C
1 blok o Urzadzenia o napieciu 230 V: + 1,5°C nie dot. < 16 minut
Niski zakres:
2 bloki Temperatura otoczenia | Urzadzenia o napieciu | Urzadzenia o napieciu 230 V: + 2,0°C +0,1°C < 16 minut
+5°C do 100°C 230V:
4 bloki Wysoki zakres: +0,2°C +0,2°C < 23 minut
- od 75°C do 150°C Urzadzenia o napieciu 230 V: + 2,5°C
6 blokow +0,3°C < 30 minut
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Bloki grzewcze
Bloki grzewcze
Analogowe bloki grzewcze

Pojemnos¢ bloku Wymiary (d. x szer. x wys.) Model Numer produktu
1 31,5%20,3x89cm HB1AL 30392047
2 39,1 x20,3%8,9cm HB2AL 30392054
4 42,9 x20,3x89cm HB4AL 30392068
6 53,1 x20,3%89cm HB6AL 30392075
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Bloki grzewcze 2-blokowe
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Wielozadaniowe bloki grzewcze doskonale nadajg sie do zastosowan wymagajacych
stabilnej temperatury. Bliski kontakt probdéwki z blokiem zapewnia maksymalne
zatrzymywanie ciepta, co przektada sie na skuteczne podgrzewanie. Modele cyfrowe
o wysokiej mocy i statej temp. zapewniaja wyjgtkowo wyréwnane i stabilne temperatury,
ktére s wskazane w zastosowaniach wymagajacych powtarzalnosci wynikéw. Urzadzenia
mieszczg opcjonalne wymienne bloki modutowe z ponad 40 opcjami.

« Wyjatkowo stabilne i wyréwnane temperatury

« Model z podgrzewang pokrywa zmniejsza kondensacje na pokrywach,
zachowujac integralnos¢ prébki

- Kalibracja wzgledem zewnetrznego miernika temperatury dzieki trybowi
kalibracji temperatury
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Bloki grzewcze

Boki grzewcze 2-blokowe
z pokrywa

« Wyjatkowa stabilnos¢ i regulacja temperatury

« Podgrzewana pokrywa zmniejsza kondensacje
na pokrywach prébki

« Opcjonalny czujnik temperatury zewnetrznej

Cyfrowe bloki grzewcze OHAUS z podgrzewang pokrywa sa przeznaczone
do zastosowan wymagajacych powtarzalnych wynikéw i bardzo wysokiej
stabilnosci temperatur. Te wielofunkcyjne urzadzenia s idealne do prowadzenia
inkubacji izotermicznej, reakcji enzymatycznych, testéw immunologicznych,
denaturowania kwasu nukleinowego oraz szeregu innych procedur
laboratoryjnych. Zintegrowany uchwyt podpierajacy z pokrettem blokujagcym
umozliwia zastosowanie zestawu zewnetrznego czujnika temperatury.
Opcjonalny zestaw zewnetrznego czujnika temperatury monitoruje rzeczywista
temperature bloku i probki. Blok grzewczy jest dostosowany do przyjecia
jednego bloku mikroptytek lub dwdch wymiennych blokéw modutowych
z mozliwoscig stosowania réznych rozmiaréw mikroprobéwek o pojemnosci
0,2 ml do probéwek i fiolek o wysokosci do 85 mm. Kazdy blok jest wyposazony
w studzienke na termometr stuzacg do pomiaru temperatury bloku. Wydajne
podgrzewanie spowodowane bliskim kontaktem pomiedzy probéwka
a blokiem przy niskiej gestosci konstrukcji gwarantuje wyjatkowa stabilnos¢
temperatury. Podgrzewana pokrywa utatwia regulacje temperatury i zmniejsza
ilos¢ kondensatu na pokrywach prébek. Do dziatania podgrzewaczy wymagane
s modutowe bloki grzewcze OHAUS. Bloki modutowe sg sprzedawane osobno
(patrz strony 75-77).

Funkcje operacyjne:

Sterowanie mikroprocesorowe: regulator temperatury PID z opcjonalnym
termometrem zewnetrznym RTD zapewnia stabilno$¢ temperatury
z doktadnoscig do + 0,1°C przy zachowaniu stabilnosci temperatury w zakresie
+ 0,1°C. Probki sa podgrzewane do okreslonej temperatury szybko i doktadnie.
Temperature mozna regulowac z doktadnoscig do + 0,1°C.

Wyswietlacz LED: sterowanie za pomocga touchpada oraz czytelne, niezalezne
wyswietlacze LED wyswietlajace temperature i czas. Wyswietlacz zapewnia
powtarzalnos$¢ i doktadnos¢ wynikdéw przy kazdym pomiarze i jest dobrze
widoczny z wiekszej odlegtosci. Pokazuje temperature zdefiniowana
i rzeczywista. Wyswietlacz pokazuje ostatnio zastosowane ustawienia po
ponownym wtaczeniu.

Zestaw do kalibracji temperatury: umozliwia uzytkownikowi kalibracje
urzadzenia wedtug zewnetrznego miernika temperatury.

Funkcje bezpieczenstwa:

Wskaznik wysokiej temperatury: symbol ostrzezenia o wysokiej temperaturze
zapala sie, kiedy temperatura wynosi powyzej 40°C.

Ochrona przed przegrzaniem: jesli warto$¢ zdefiniowanej temperatury zostanie
przekroczona o 10°C, podgrzewanie wytaczy sie automatycznie.

Alarm dzwiekowy: w trybie pracy z limitem czasu alarm wtacza sie, kiedy czas sie
skonczy lub kiedy urzadzenie osiaggnie zdefiniowana temperature.

ZACHOWAJ OSTROZNOSC! Aby unikna¢ potencjalnych zagrozer zwigzanych
z porazeniem pradem, nie nalezy napetnia¢ studzienki ani otworu bloku woda
lub innymi ptynami. Urzadzenie zostato zaprojektowane jako sucha taznia/
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inkubator.

Warunki pracy:

Urzadzenia moga pracowaé¢ w temperaturze od 18 do 33°C
(od 64 do 91°F) i wilgotnosci wzglednej wynoszacej od 20% do 80%,
bez skraplania.

Zastosowanie:

Inkubacjaizotermiczna, reakcje enzymatyczne, testyimmunologiczne,
denaturowanie kwasu nukleinowego oraz szereg innych procedur
laboratoryjnych.

Informacje dotyczace zamawiania:

W zestawie znajduje sie odlaczany kabel zasilajacy z wtyczka.
Opcjonalne zestawy termometréw opisano na stronie 68. Bloki
modutowe sa sprzedawane osobno (patrz strony 75-77).

Stabilnos¢ temperatury

. Zakres Stabilnos¢ temperatury Stabilnos¢ w ramach . ’ Czas nagrzewania
Rozmiar temperatur o o pomiedzy podobnymi do 100°C*
p y przy 37°C bloku przy 37°C blokami w temp. 37°C
2 bloki Temperatura otoczenia Urzadzenia o napieciu Urzadzenia o napieciu +0,2°C <30 minut
+5°C do 100°C 230V:£0,2°C 230V:£0,2°C
Pojemnos¢ bloku Wymiary (dt. x szer. x wys.) Model Numer produktu
2 39,1%x20,3%x17,8cm HB2DGHL 30392103
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Akcesoria
Akcesoria do blokéw grzewczych

Bloki modutowe sa wykonane z litego bloku z anodyzowanego aluminium®*. Bliski kontakt probéwek ze
$ciankami bloku pozwala na maksymalne zatrzymanie ciepta. Kazdy blok jest wyposazony w studzienke
na termometr stuzaca do pomiaru temperatury bloku.

OSTROZNIE! Aby unikng¢ potencjalnych zagrozen zwigzanych z porazeniem pradem, nie nalezy
napetnia¢ studzienki ani bloku wodga lub innymi ptynami. Urzadzenia zostaty zaprojektowane jako
sucha faznia/inkubator.

Wymiary pojedynczego bloku (dt. x szer. x wys.): 9,5 X 7,6 X 5,1 cm
Wymiary podwéjnego bloku (dt. x szer. x wys.): 15,2 X 9,5 X 5,7 cm

Bloki modutowe na probéwki mikrowiréwkowe
Pojedynczy blok modutowy

Marka/Typ probki sttll-cliczziZSek stjéez?:r;ki Stijgzt(r)\icl p'r\loudmuE:u
Probéwka 0,5 ml 30 7,9 mm 27,6 mm 30400157
Probdéwka 1,5 ml 20 11,1 mm 39,1 mm 30400159
Probéwka Eppendorf™ 1,5 ml 20 11,5mm 36,9 mm 30400162
Probéwka Eppendorf™ 2 ml 20 11,5mm 38,1 mm 30400191
Probéwka Corning™ 2 ml 20 10,9 mm 38,1 mm 30400192

Blok modutowy na ptytki titracyjne

Blok podwojny

Pasuje do blokéw grzewczych z 2/4/6 blokami. Idealny do 96-studzienkowych i 384-studzienkowych
ptytek titracyjnych. Wgtebiona studzienka zapewnia lepsza stabilnos¢, ptaska powierzchnia jest
odpowiednia dla ptytek ptaskich i z okragtym dnem.

Typ probéwki G’rebo.koéc: Numer
studzienki produktu
Ptytka titracyjna 13,5mm 30400164
Bloki modutowe na probowki wirowkowe ze stozkowym dnem
Typ probéwki Licz.ba S'retzjn. ' Glebqkoéc: Numer
studzienek studzienki studzienki produktu
Probéwka 15 ml 12 171 mm 44,5 mm 30400172
Probdéwka 50 ml 5 29,0 mm 47,6 mm 30400168
Bloki modutowe na standardowe probéwki
Typ probowki Licz'ba S're(.in. ‘ Glebqkoﬁc: Numer
studzienek studzienki studzienki produktu
Probéwka 6 mm 30 8,3mm 48,4 mm 30400158
Probéwka 10 mm 24 10,7 mm 48,4 mm 30400151
Probéwka 12/13 mm 20 13,9 mm 48,4 mm 30400152
Probéwka 12/13 mm 16 13,9 mm 48,4 mm 30400165
Probéwka 15/16 mm 12 17,5 mm 48,4 mm 30400153
Probéwka 17/18 mm 12 19,1 mm 48,4 mm 30400195
Probdéwka 20 mm 8 21,0 mm 48,4 mm 30400154
Probéwka 25 mm 26,2 mm 48,4 mm 30400155
Probdéwka 35 mm 4 35,0 mm 47,6 mm 30400167

* Kolor bloku modutowego moze ulec zmianie
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Akcesoria
Akcesoria i bloki modutowe*

Bloki modutowe kombinowane
, T
Pojedynczy blok modutowy e e o

Te bloki zostaty zaprojektowane do prébek o réznej wielkosci. - ?f.‘
Typ probéwki Licz'ba S’rec‘ln. ‘ Glebo'kos’cj Numer
studzienek | studzienki | studzienki produktu
Kombinacja prébek 6 mm 6 8,3 mm 48,4 mm
. - o
w zestawie 12/13 mm 5 13,8 mm 48,4 mm 30400156 - - ‘_-
25mm 3 26,2 mm 48,4 mm T -
Kombinacja prébek 1,5ml 4 11,1 mm 39,7 mm
wiréwkowych w zestawie 15ml 3 171mm | 445mm | 30400193
50 ml 2 29,0 mm 47,6 mm -lrel,
. . . . - = -
Kombinacja mikroprobéwek 0,5 ml 6 7,9 mm 27,6 mm - -i -
W zestawie 1,5 ml 10 11,1 mm 39, mm | 30400194 )
2ml 5 11,5 mm 38,1 mm
Bloki modutowe na fiolki
. - - . -
E:?:;\);rl;z)r’\: L?)kﬁgzgg*sggkami/surowicq i fiolek scyntylacyjnych. Q-:--{.-‘- E --EE -'.-,-..,‘-.‘
g [T yepTe— L
Typ probéwki Licz‘ba Sret:.In. ‘ Glebctkos'c: Numer
studzienek studzienki studzienki produktu
Fiolka 12 mm 20 12,7 mm 30 mm 30400182 - "
Fiolka 15 mm 20 15,8 mm 35 mm 30400183 .’.-.-1.’ -:::- .-. ..-..
Fiolka 16 mm 15 16,4 mm 45 mm 30400190 ™ ... > -
Fiolka 17 mm 12 17,8 mm 45 mm 30400184
Fiolka 19 mm 12 19,7 mm 45 mm 30400185
Fiolka 21 mm 9 21,7 mm 45 mm 30400186
Fiolka 23 mm 8 23,8 mm 45 mm 30400187
Fiolka 25 mm 8 25,8 mm 45 mm 30400188
Fiolka 28 mm 6 28,8 mm 45 mm 30400189

Ptytka, probowka, paski blokéw PCR

Blok modutowy pojedynczy i podwajny
Studzienki na probdéwki 0,2 ml. Odstepy pozwalajace na tatwy dostep i wyjmowanie.

Tvo probowki Rozmiar Liczba Sredn. Glebokos¢ Numer -
ypp bloku studzienek studzienki studzienki produktu - E; = A
- - .-n- - .
Plytka PCR 96 Podwdjna 9% 6,4 mm 15,5 mm 30400171 g g g -
studzienkowa - .-'_‘?‘. .o..:'.- -
. . L g
Tgsi'spmbowe" Pojedyncza 80 6,4 mm 15,5 mm 30400169 e
Pojedyncze Pojedyncza 64 6,4 mm 20,2 mm 30400170
probéwki

Blok modutowy na kuwety
Pojedynczy blok modutowy

Dwie réwnolegte szczeliny mieszcza po 6 kuwet, jedna obok drugiej. \\

F— Liczba L I Numer
Typ probéwki studzienek Glebokos¢ studzienki produktu
Kuwety (12) 12,5 mm 2 25,4 mm 30400161

* Kolor bloku modutowego moze ulec zmianie
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Akcesoria
Akcesoria i bloki modutowe*

Bloki modutowe lite

Blok modutowy pojedynczy i podwajny

Stosowany jak ptyta grzewcza o niskiej temperaturze, do suszenia szkietek lub do
nawiercenia otworéw wg indywidualnych potrzeb.

Rozmiar Wymiary (dt. x szer. x wys.) Numer
bloku y yidat P XWYS. produktu
Pojedyncza 95x%x7,6x%x5,1cm 30400160
Podwdjna 152%9,5x5,7cm 30400166

taznie piaskowe ze stali nierdzewnej ;M 4
Nadajg sie idealnie do naczyn o nieregularnym ksztatcie. Konstrukcja ze stali '

nierdzewnej zapewnia znakomita ochrone antykorozyjna. Przeznaczone do piasku,
$rutu ze stali nierdzewnej i ptynéw nielotnych.

. . Numer ’
Do urzadzenia Wymiary (dt. x szer. x wys.) produktu g" ) i “_— X
Blok grzewczy z 1 blokiem 9,5%7,6x%x64cm 30400173
Blok grzewczy z 2 blokami 9,5% 14,9 x 6,4cm 30400174
Blok grzewczy z 4 blokami 14,7 x 19,1 x 6,4cm 30400175
Blok grzewczy z 6 blokami 14,7 x 28,7 x 6,4 cm 30400176
Akcesoria Numer produktu
Piasek, 0,45 kg 30400177
Srut ze stali nierdzewnej, 0,45 kg 30400178
Pokrywy

Pokrywa z pleksiglasu zmniejsza przeptyw powietrza, stabilizujac dodatkowo
temperature w zastosowaniach niskotemperaturowych. Otwierana z dwdch stron

na 6,4 mm. &
" 4
. . Numer
Rozmiar bloku Wymiary (dt. x szer. x wys.) produktu
Pokrywa na 2 bloki 16,5%16,5%x4,1cm 30400179
Pokrywa na 4 bloki 21,6 X 21,6 X 4,1 cm 30400180
Pokrywa na 6 blokéw 31,8 x21,6 x4,1cm 30400181
Ta
T~

* Kolor bloku modutowego moze ulec zmianie
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Mini ptyty grzejne i mieszaata




Mini ptyty grzejne i mieszadta

Mini ptyty grzejne i mieszadta OHAUS to solidne kompaktowe urzadzenia, ktére moga
podgrza¢ i wymiesza¢ do 1000 ml wody. Nadaja sie idealnie do laboratoriow szkolnych
i innych zastosowan, w ktérych wymagane jest rbwnomierne podgrzewanie i mieszanie.
Wydajny podgrzewacz osigga maksymalng temperature w ciggu kilku minut. Oferujemy
ptyty grzejne, mieszadta, mieszadta z ptytg grzejna, statocieplne ptyty grzejne i mieszadta
automatyczne. Wszystkie modele posiadaja tatwa do czyszczenia ceramiczng ptyte gérng
10,2 x 10,2 cm i nienagrzewajaca sie obudowe.

« Odporna na srodki chemiczne, tatwa w czyszczeniu ptyta ceramiczna

« Odporna na $rodki chemiczne, nienagrzewajaca sie obudowa typu
Cool Touch

« Wbudowany uchwyt na stojak

www.ohaus.com
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Ptyty grzejne i mieszadta
Mini ptyty grzejne i mieszadta

« Ergonomiczna konstrukcja

« Plyty grzejne i mieszadta z ptyta grzejna sa w stanie @ C€
zagotowac 300 ml wody w 18 minut .

« Idealne do laboratoriow edukacyjnych b =
« Wbudowany uchwyt na stojak

Mini ptyty grzejne OHAUS, mieszadta i mieszadta z ptyta grzejng to solidne ==
kompaktowe urzadzenia, ktére moga podgrza¢ i wymiesza¢ do 1000 ml

ptynu. Ptyty ceramiczne sa wyposazone w biatg odblaskowg warstwe gérna,

ktéra jest odporna na dziatanie srodkéw chemicznych i fatwa w czyszczeniu. . A
Bimetalowy termostat zapewnia niezawodne sterowanie temperatura. Wydajny . = = j
podgrzewacz osigga maksymalng temperature w ciagu kilku minut. Mocny
silnik i magnes zapewniajg niezawodne i regularne mieszanie. Kompaktowa
konstrukcja zajmuje mato miejsca na stole laboratoryjnym. Wbudowany uchwyt
podpierajacy z pokrettem blokujagcym umozliwia zastosowanie opcjonalnego Specyfikacja
stojaka i zestawu zaciskow. Zakres temperatury do 500°C*
Podstawovya mini plyta grz.ejna o statej tempgraturze JesF wyposazona Zakres predkosci od 100 do 1200 obr./min
w podswietlany przetacznik uchylny aktywujacy zdefiniowana stata —
temperature 500°C. Maksymalna pojemnosc¢ (H,0) 1000 ml
Podstawowe mini mieszadlo automatyczne zostaje automatycznie Wymiary ptyty gérnej (Srednica) 10,2x10,2cm
aktywowane przez minimalng wage kolby lub zlewki, a mieszanie zatrzymuje Wymiary ogélne (dt. x szer. x wys.) 20,1 % 15,2 % 12,7 cm
sie po zdjeciu naczynia. -

Waga z opakowaniem 1,8 kg
Funkcje operacyjne: * Plyta grzewcza ma statg temperature 500°C.

Pokretta regulacji: pokretta stuzagce do ustawiania podstawowej predkosci
i temperatury z oznakowaniem od 1 do 10.

Warunki pracy:
Urzadzenie moze pracowac w temperaturze od 5°C do 40°C i przy maksymalne;j
wilgotnosci wzglednej od 20% do 85%, bez skraplania.

Zastosowanie:
Chemia akademicka i podstawowa.

Informacje dotyczace zamawiania:
W zestawie znajduje sie kabel zasilajgcy z wtyczka. Mieszadta i mieszadta z ptyta
grzewcza sa wyposazone w mieszak powlekany PTFE o dtug. 3,8 cm.

Podstawowe mini ptyty grzejne

N

Opis Model Numer produktu .:--"”#ﬂ!‘-.
Mini ptyta grzejna HSMNHP4CAL 30392012 #!'/
Mini ptyta grzejna o statej temperaturze HSMNHP4CFT 30392033

Podstawowe mini mieszadta

Opis Model Numer produktu \&
Mini mieszadto magnetyczne HSMNST4CAL 30392019 ##_____,....-
Mini mieszadto magnetyczne, -',, (
HSMNAS4CAL 30392040 =
automatyczne ’-ﬂ.—',

Podstawowe mini mieszadta z ptyta grzejna

Opis Model Numer produktu

f b ol

Mini mieszadto magnetyczne

. HSMNHS4CAL 30392026
z ptyta grzejna

\..\-
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Zaciski, tapy i podpory
laboratoryjne LabJaws

tapy wielofunkcyjne

tapy specjalistyczne
tqgcznikii uchwyty

Prety, ramy i podpory

Zaciski kontrolujqce przeptyw
Inne produkty nieelektryczne




tapy wielofunkcyjne

82

Nasze tapy wielofunkcyjne stuzg do bezpiecznego przytrzymywania i ustawiania urzagdzen
laboratoryjnych.Wysiegniki moga sie obracac 0 360°i pozwalajg na umieszczenie urzadzenia
w réznych odlegtosciach od ramy laboratoryjnej bez negatywnego wptywu na prowadzony
eksperyment. tapy obrotowe i nieruchome przytrzymuja urzadzenia w poblizu ramy lub
stanowiska i majg wbudowany uchwyt wewnetrzny pozwalajagcy na montaz do ram lub
urzadzen. Dostepne w wersji z pojedyncza lub podwdjng regulacjg, ocynkowane lub
ze stali nierdzewnej.

« Wybor miedzy cynkiem a stalg nierdzewng pozwala na lepsze
dopasowanie do wtasnych potrzeb

« Konstrukcja z 2 lub 3 zebami zapewnia bezpieczny chwyt
naczyn i urzadzen

« Wieksza elastycznos$¢ i szerszy zakres ruchu dzieki podwaojnej regulacji

www.ohaus.com
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Zaciski, fapy i poapory laboratoryjne LabJaws

tapy wielofunkcyjne

Bardzo wytrzymate tapy szczekowe UltraJaws
« Duzy zakres regulacji chwytu tapy z regulacja pojedyncza

» Regulacja pojedyncza lub podwdjna

o+

« Dostepne w trzech rozmiarach: matym, srednim i duzym ';]_, p

) -—b 30392254
« Cynk niklowany .
Opatentowane, wielofunkcyjne i bardzo wytrzymate tapy UltraJaws posiadaja
innowacyjng konstrukcje, ktéra minimalizuje zanieczyszczenia i korozje F""" -
komponentéw wewnetrznych. Unikalna konstrukcja umozliwia bezpieczne ! ;"' ]
chwytanie i ustawianie dzieki wigkszej sile i wytrzymatosci. ’p 30392252
Dostepne z regulacjg jednym lub dwoma zebami: zeby stopniowo sie otwieraja az “ﬂ odl b

do osiagniecia maksymalnego rozwarcia. Obie konstrukcje posiadajg precyzyjna
regulacje nacisku podczas chwytania powierzchni szklanych w celu ograniczenia

mozliwosci sttuczenia naczynia. Zaciski UltraJaws sg wyposazone w wyciggane ’_
prety umozliwiajace tatwe mocowanie do ram laboratoryjnych i innej aparatury.

¥ b
- . "
Posiadaja antyposlizgowe winylowe tuleje oraz pokrywy z wtdkna szklanego dla ‘ y /.
g ? -
I

temperatury powyzej 100°C.

30392250
Wysokos¢ zebéw na zaciskach UltraJaws sprawia, ze sa one idealne do i
przytrzymywania i zabezpieczania szklanych naczyn dzieki precyzyjnym taczeniom
z matowego szkta. W tabeli przedstawiono, ktére tapy UltraJaws sg zalecane.
UWAGA: Nalezy zakupi¢ dodatkowy uchwyt, aby zamocowac fape do ramy lub
innej aparatury. . .
Wiecej informacji na ten temat mozna znalez¢ w punkcie ,Ztacza i uchwyty” tapy z regulacja podwojna
na stronach 94-97.
- -l
| .
| ﬂ'}r 30392253
1 |
B ‘ = allpy O
A o ﬁk\
S0 | , | - e
H c J’ 30392251

Tabela referencyjna z taczeniami ze szkta matowego

oy

tapa Rozmiar taczenia oy -\4.-)
Mata, regulacja podwéjna 10/30, 12/30, 14/20, 19/22, 24/40, 29/42, 34/45 AJ h'"}”‘\l
Srednia, regulacja podwéjna 14/40, 19/38 .-M' !/ 30392249
Duza, regulacja podwdjna 45/50 v - L »’f

Ll

tapy 3-zebowe z regulacjg pojedyncza

Maty od 0do 23 mm 6 mm 102 mm 8 mm 162 mm 30392254
Sredni od 0 do 50 mm 19 mm 127 mm 11 mm 229 mm 30392252
Duzy od 0 do 72 mm 29 mm 127 mm 11T mm 260 mm 30392250

tapy 3-zebowe z regulacjg podwdjna

Maty od 0do 32 mm 6 mm 102 mm 8 mm 152 mm 30392253
Sredni od 0 do 70 mm 19 mm 127 mm 11T mm 222 mm 30392251
Duzy od 0 do 103 mm 29 mm 127 mm 11T mm 260 mm 30392249
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Zaciski, fapy i poapory laboratoryjne LabJaws

tapy wielofunkcyjne
Wytrzymate tapy ksztattowe

Wytrzymate 4-zebowe ksztattowe fapy z podwdjng regulacja przeznaczone
do trzymywania duzych naczyn z szyjkami ze szlifowanego szkta. Zaciski
s3 wyposazone w wyciggane prety umozliwiajace fatwe mocowanie do ram
laboratoryjnych i innej aparatury. Konstrukcja z cynku niklowanego.

UWAGA: Nalezy zakupi¢ dodatkowy uchwyt, aby zamocowac fape do ramy lub

innej aparatury. 30392194 30392193
Wiecej informacji na ten temat mozna znalezé w punkcie ,Ztacza i uchwyty”
na stronach 94-97.

Rozmiar Rozmiar taczenia Szerokos¢ zeba Dlugosc¢ ramienia Srednica ramienia | Dtugos¢ catkowita Numer produktu
Maty 24/40 mm 16 mm 229 mm 13 mm 356 mm 30392193
Duzy 34/45 mm 19 mm 229 mm 13 mm 381 mm 30392194

L3 Ll

Lapy wielofunkcyjne
« Stal nierdzewna, elektropolerowana
» Duzy zakres podwodjnej regulacji
« Dostepne w trzech rozmiarach: matym, $rednim

i duzym p
Te trwate, wielofunkcyjne fapy sa wykonane w catosci ze elektropolerowanej
stali nierdzewnej i charakteryzuja sie doskonatg odpornoscia chemiczng i ogéina
wytrzymatoscig. Uniwersalna 3-zebowa konstrukcja pozwala zabezpieczac i 30392352

réznego rodzaju naczynia laboratoryjne, takie jak taczone naczynia szklane,
kolumny, kolby i probéwki. Podwojna regulacja zebdéw umozliwia szeroki zakres
ruchu. Dtugi wysiegnik ze stali nierdzewnej umozliwia tatwe ustawianie i doktadne
dostosowanie. Nadajg sie do sterylizacji w autoklawie. Posiadajg antyposlizgowe
winylowe tuleje oraz pokrywy z wiékna szklanego dla temperatury powyzej 100°C.
UWAGA: Nalezy zakupi¢ dodatkowy uchwyt, aby zamocowac¢ tape do ramy lub
innej aparatury.

Wiecej informacji na ten temat mozna znalezé w punkcie ,Zfgcza i uchwyty”
na stronach 94-97.

()

30392353

30392354
Ltapy 3-zebowe ze stali nierdzewnej z podwdjna regulacja
. (A) Wielkos¢ uchwytu od (B) Szerokos¢ (C) Dtugosc (D) Srednica (E) Dtugosé Numer
Rozmiar . L . .

min. do maks. zeba ramienia ramienia catkowita produktu
Maty od 0 do 48 mm 13 mm 102 mm 10 mm 172 mm 30392354
Sredni od 0 do 69 mm 19 mm 127 mm 13 mm 229 mm 30392353
Duzy od 0do 102 mm 29 mm 127 mm 13 mm 273 mm 30392352
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Zaciski, fapy i poapory laboratoryjne LabJaws

Lapy wielofunkcyjne

3-zebowe tapy wielofunkcyjne
« Duzy zakres regulacji chwytu

Konstrukcja 3-zebowa

Regulacja pojedyncza lub podwdéjna

Cynk niklowany

Przeznaczone do bezpiecznego trzymania szklanych naczyn laboratoryjnych
iurzadzen.Dtuga, gtadkarurkazniklowanego mosigdzu umozliwiazamocowanie
zacisku i pozwala na tatwe ustawienie w najgtebszych wyciggach. tapy sa
wyposazone w okragte wysiegniki, ktére pozwalaja obraca¢ zaciskami o 360°.
Wysiegniki pozwalaja na umieszczenie urzadzenia w réznych odlegtosciach od
ramy laboratoryjnej bez negatywnego wptywu na prowadzony eksperyment.
Posiadaja antyposlizgowe winylowe tuleje oraz pokrywy z wtdkna szklanego dla
temperatury powyzej 100°C.

UWAGA: Nalezy zakupi¢ dodatkowy uchwyt, aby zamocowac tape do ramy lub
innej aparatury.

Wiecej informacji na ten temat mozna znalez¢ w punkcie ,Zfacza i uchwyty”
na stronach 94-97.

tapy 3-zebowe z regulacja pojedyncza

tapy 3-zebowe z regulacja pojedyncza

=,

"

* 30392205
-y -
30392203
Mﬁ
=
iR
[ 30392200

tapy 3-zebowe z regulacjg podwdjna

- 30392204
30392201

"1:::=Iliii~ - £
30392198

| WAL ) srscagpa | 00| OSe [ OO e
Maty od 0 do 39 mm 11 mm 102 mm 8 mm 160 mm 30392205
Sredni od 0do 71 mm 19 mm 127 mm 11 mm 218 mm 30392203
Duzy od 0 do 108 mm 29 mm 127 mm 11 mm 248 mm 30392200

tapy 3-zebowe z regulacjg podwdjng
W epoicudueys | (1Simokoit | (O Dugeié | @ frednica | (OB | umerproults
Maty od 0 do 46 mm 11 mm 102 mm 8 mm 168 mm 30392204
Sredni od 0 do 69 mm 19 mm 127 mm 11T mm 229 mm 30392201
Sredni (wydtuzony) od 0 do 69 mm 19 mm 305 mm 13 mm 406 mm 30392202
Duzy od 0 do 105 mm 29 mm 127 mm 11 mm 273 mm 30392198
Duzy (wydtuzony) od 0do 105 mm 29 mm 305 mm 13 mm 451 mm 30392199

www.ohaus.com




Zaciski, tapy i podpory laboratoryjne LabJaws
tapy wielofunkcyjne

2-zebowe fapy wielofunkcyjne
« Stal nierdzewna, elektropolerowana lub cynk niklowany

» Duzy zakres regulacji chwytu
« Konstrukcja 2-zebowa

» Regulacja pojedyncza lub podwodjna

Przeznaczone do bezpiecznego trzymania szklanych naczyn laboratoryjnych
i urzadzen. Wysiegnik umozliwia zamocowanie tapy i pozwala na tatwe
ustawienie w najgtebszych wyciagach. tapy sa wyposazone w okragte
wysiegniki, ktére pozwalaja obracac zaciskami o 360°. Wysiegniki pozwalaja na
umieszczenie urzadzenia w réznych odlegtosciach od ramy laboratoryjnej bez
negatywnego wptywu na prowadzony eksperyment. tapy ze stali nierdzewnej
sg elektropolerowane i wykonane w catosci ze stali nierdzewnej. Charakteryzuja
sie wyjatkowa odpornoscig chemiczng i nadaja sie do sterylizacji w autoklawie.
Cynk niklowany zapewnia duza wytrzymatos$¢ na rozcigganie za rozsagdna cene.
Posiadaja antyposlizgowe winylowe tuleje oraz pokrywy z wtékna szklanego dla
temperatury powyzej 100°C.

UWAGA: Nalezy zakupi¢ dodatkowy uchwyt, aby zamocowac tape do ramy lub
innej aparatury.

Wiecej informacji na ten temat mozna znalez¢ w punkcie ,Ztacza i uchwyty”
na stronach 94-97.

Ltapy 2-zebowe z regulacjg pojedyncza

tapy 2-zebowe z regulacja pojedyncza

30392208

30392206

tapy 2-zebowe z regulacjg podwdjna

=

4

30392209
(w wykonaniu z cynku niklowanego)

30392223
(w wykonaniu ze stali nierdzewnej)

. . (A) Wielko$¢ uchwytu (B) Szerokos¢ (C) Dtugos¢ (D) Srednica (E) Dtugos¢ Numer
Materiat Rozmiar - Lo Lo .
od min. do maks. zeba ramienia ramienia catkowita produktu
Cynk niklowany Sredni od 0 do 78 mm 23 mm 127 mm 11 mm 216 mm 30392208
Cynk niklowany Duzy od 0do 92 mm 23 mm 127 mm 11 mm 229 mm 30392206
tapy 2-zebowe z regulacja podwdjna

Materiat Rozmiar (A) W|el.kosc uchwytu (B) Szerokos¢ (@] D’f.ug(.)sc (D) Srgdn.lca (E) D’rug.osc Numer
od min. do maks. zeba ramienia ramienia catkowita produktu
Stal nierdzewna Sredni od 0 do 75 mm 23 mm 127 mm 11 mm 229 mm 30392220
Cynk niklowany Sredni od 0 do 75 mm 23 mm 127 mm) 11 mm 229 mm 30392209
Stal nierdzewna Duzy od 0 do 95 mm 23 mm 127 mm 11 mm 248 mm 30392223
Cynk niklowany Duzy od 0 do 95 mm 23 mm 127 mm 11 mm 248 mm 30392207
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Zaciski, tapy i podpory laboratoryjne LabJaws

tapy wielofunkcyjne

tapy obrotowe

Uzywane do przytrzymywania naczyin w poblizu ramy laboratoryjne;j.
W odrdznieniu od tap wysiegnikowych tapy obrotowe sg wyposazone we
wbudowany uchwyt do mocowania to ramy lub innej aparatury. Wbudowany
uchwyt mocowany na pretach o $rednicy do 19 mm i regulowany Srubami
zwréconymi do przodu lub do tytu. Nakretka motylkowa watka pozwala
na regulacje kata uchwytu tapy w zakresie 360° i moze by¢ zablokowana
po uzyskaniu pozadanego ustawienia. Konstrukcja ze stali nierdzewnej,
elektropolerowanejlub cynku niklowanego. Posiadajg antyposlizgowe winylowe
tuleje oraz pokrywy z wtékna szklanego dla temperatury powyzej 100°C.

30392225
(w wykonaniu
ze stali nierdzewnej)

30392216
(w wykonaniu
z cynku niklowanego)

~

. . . Wielkos¢ uchwytu . Dtugos¢
Materiat Opis Rozmiar od min. do maks. Szerokos$¢ zeba catkowita Numer produktu
Stal nierdzewna ZaCISk.' 2-ze_bowe Sredni od 0 do 76 mm 23 mm 163 mm 30392226
z regulacjg pojedyncza
Cynk niklowany ZaCISk.' 2-ze_bowe Sredni od 0 do 76 mm 23 mm 163 mm 30392215
z regulacja pojedyncza
Cynk niklowany ZaCISk.I 2-z§bowe Duzy od 0do 95 mm 23 mm 180 mm 30392216
z regulacjg pojedyncza
Stal nierdzewna Zaciski 3-zgbowe $redni od 0 do 69 mm 20mm 178 mm 30392225
z regulacja podwadjng
Cynk niklowany Zaciski 3-zgbowe $redni 0d 0 do 69 mm 20 mm 178 mm 30392214
z regulacjg podwdjna
tapy nieruchome 30392229 30392218
Uzywane do przytrzymywania naczyr w poblizu ramy laboratoryjnej tam, gdzie ~ (W wykonaniu 7 W{(konfl’('l"u )
niewymagana jest regulacja po ustawieniu. Wbudowany uchwyt mocuje sig na 2 Stali nierdzewnej) AL SRSt _
pretach do 19 mm. tapy nieruchome maja zintegrowany uchwyt, ale mozna je i
obraca¢ po zamontowaniu do ramy laboratoryjnej lub innej aparatury. Dostepne :‘f :* ;
z 2 lub 3 zebami. Konstrukgja ze stali nierdzewnej, elektropolerowanej lub cynku " 5 \T"J
niklowanego. Posiadaja antyposlizgowe winylowe tuleje oraz pokrywy z wtékna A1 T --14 :
szklanego dla temperatury powyzej 100°C. J \ o A
g

-

. . . Wielkos¢ uchwytu . Dlugosc
Materiat Opis Rozmiar od min. do maks. Szerokos¢ zeba catkowita Numer produktu
Stal nierdzewna Zaciski 2-z¢bowe $redni 0d 0 do 77 mm 23 mm 133 mm 30392230
z regulacja pojedyncza
Cynk niklowany Zaciski 2-zgbowe Sredni od 0do 77 mm 23 mm 133mm 30392218
z regulacja pojedyncza
Stal nierdzewna Zaciski 3-z¢bowe $redni 0d 0 do 69 mm 20 mm 146 mm 30392229
z regulacja podwdjna
Cynk niklowany Zaciski 3-z¢bowe $redni od 0 do 69 mm 20 mm 146 mm 30392217
z regulacjg podwdjna
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tapy specjalistyczne

tapy specjalistyczne LabJaws przytrzymujg duze naczynia szklane o ksztatcie cylindrycznym
lub nieregularnym na ramach laboratoryjnych lub pretach, zapewniajac pewny, a zarazem
delikatny uchwyt. Przeznaczone do naczyn o zmiennej srednicy, a dzieki wysiegnikowi
umozliwiajgcemu obroét o0 360°, zapewniajg elastycznos¢ w zastosowaniach laboratoryjnych.
Do wyboru szeroka oferta uchwytéw specjalistycznych, w tym tapy ftancuchowe, podwoéjne
uchwyty na biurete i tapy do kolumn. Dostepne w wykonaniu ze stali nierdzewnej, cynku
i aluminium.

« Wybierz materiat, ktéry najlepiej odpowiada Twoim potrzebom

« Lapy fancuchowe zapewniaja szybkie i bezpieczne potaczenie
tancuchowe z pokrettem regulacyjnym.

« Podwdjne fapy do biurety pozwalajg na bezpieczne przytrzymywanie
biuret o pojemnosci do 100 ml.

88 www.ohaus.com




Zaciski, tapy i podpory laboratoryjne LabJaws
Lapy specjalistyczne

tapa obrotowa do termometru

Utrzymuje szklane probdwki i termometry 114 mm od preta wspornikowego. Lapa jest wyposazona
w regulowane szczeki ptytkowe na sprezynach, ktére mozna ustawi¢ pod dowolnym katem za
pomoca nakretki motylkowej. Wbudowany uchwyt mocuje sie na pretach o $rednicy do 19 mm.
Lekkie, odporne na rdze i korozje. Konstrukcja niklowana.

Wielkos¢ uchwytu od min. Dlugos¢ catkowita Numer produktu
do maks.
od 6 do 8 mm 159 mm 30392238

tapa wysiegnikowa do termometru / termopary

Lekkatapa utrzymuje rurki szklane, termometry lub termopary do 178 mm od preta wspornikowego.
Mocujaca nakretka motylkowa napreza niklowane szczeki.

UWAGA: Nalezy zakupi¢ dodatkowy uchwyt, aby zamocowac tape do ramy lub innej aparatury.

Wiecej informacji na ten temat mozna znalez¢ w punkcie ,Ztacza i uchwyty” na stronach 94-97.

Wielkos¢ uchwytu Dlugosc Srednica Dlugosc Numer
od min. do maks. ramienia ramienia catkowita produktu
od6do 12 mm 127 mm 11 mm 210 mm 30392239

tapa scienna
Idealne do przytrzymywania probowek fermentacyjnych, biuret i innych niewielkich przedmiotéw, kie-
dy nie ma ramy. Wbudowana $ruba samogwintujaca mocuje zacisk do $ciany. Konstrukcja niklowana.

Wielkos¢ uchwytu od min. Dtugos¢ catkowita Numer produktu
do maks.
od 5do 10 mm 80 mm 30392244

tapy do tazni wodnej

Stuzy do mocowania réznych naczyn, w tym szklanych rurek i termometréw to $cian tazni wodne;.
Wbudowany uchwyt mocuije sie na $cianach réznej grubosci do 9 mm. Sruba skrzydetkowa zaciska
szczeki, zapewniajac pewny chwyt przedmiotu. Konstrukcja z cynku niklowanego. Duzy zacisk do

fazni wodnej jest wyposazony w antyposlizgowe winylowe tuleje oraz pokrywy z wiékna szklanego
dla temperatur powyzej 100°C.

Rozmiar Wielkos¢ uchwytu od min. Szerokos¢ zeba D}ugo.?c Numer produktu
do maks. catkowita
Maty od 5do 10 mm nie dot. 89 mm 30392240
Duzy od 0 do 46 mm 11 mm 117 mm 30392241
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Zaciski, tapy i podpory laboratoryjne LabJaws
Ltapy specjalistyczne

W przypadku wymienionych ponizej artykutéw nalezy zakupi¢ dodatkowy uchwyt, aby zamocowac zaciski do ram lub
innej aparatury. Wiecej informacji na ten temat mozna znalez¢ w punkcie , Ztacza i uchwyty” na stronach 92-95.

tapy tancuchowe

Mocuja duze okragte lub nieregularne przedmioty do ram laboratoryjnych i pretéw — solidnie, ale zarazem delikatnie.
Szybkie i bezpieczne potaczenie faricuchowe z duzym tatwym do przekrecania pokrettem regulacyjnym. Wysiegnik
pozwala uzytkownikowi réznicowac odlegtos¢ od ramy. Dostepne w wersji wykonanej w catosci z elektropolerowanej
stali nierdzewnej lub cynku niklowanego z mocnym faricuchem z mosigdzu chromowanego.

Stal nierdzewna

Rozmiar Sredn. od min. do maks. Zew. c{lugosc Srec!nlc'a Dlugo§c Numer
ramienia ramienia catkowita produktu
Duzy-5 od 35 do 280 mm 127 mm 13 mm 206 mm 30392224
Cynk niklowany
Rozmiar Sredn. od min. do maks. Zew. Q%ugosc Srec!mc.a Dlugo§c Numer
ramienia ramienia catkowita produktu :
Maty od 35do 170 mm 127 mm 13 mm 188 mm 30392235 30392224
: conani
Duzy-5 od 35 do 280 mm 127 mm 13 mm 206 mm 30392259 L”g’:tvg’"f]’i‘:r‘;';ewnej)
Duzy-12 od 35 do 280 mm 305 mm 13 mm 384 mm 30392260

tapy do kolumn

Mocne, tatwo regulowane tapy wielozadaniowe nadaja sie idealnie do mocowania duzych cylindrycznych narzedzi
i podobnych przedmiotéw. Duza ptaska Sruba skrzydetkowa/przektadnia slimakowa pozwala na maksymalne
dokrecenie lub odkrecenie w minimalnym czasie. Lapa jest wykonana z odpornej na korozje stali nierdzewnej. Idealna
do kolumn chromatograficznych.

. Sredn. od min. Zew. Dlugosé Srednica Dlugos¢ Numer =, -
Rozmiar [ L . & e
do maks. ramienia ramienia catkowita produktu & F —
Maty od 65 do 89 mm 211 mm 11 mm 282 mm 30392314 { 30392316
Sredni od 91 do 114 mm 211 mm 11 mm 315mm 30392315
Duzy od 64 do 140 mm 211 mm 11T mm 338 mm 30392316
Bardzo duzy od 92 do 165 mm 211 mm 11 mm 368 mm 30392317
tapy przedtuzajace Nester 10392318
Zapewniaja stabilne mocowanie duzych i matych kolumn destylacyjnych i naczyn szklanych o nietypowym ksztatcie.
Wykonane ze stali nierdzewnej z wytrzymata opaska i fancuchem z mosigdzu chromowanego. : J‘Ej i
Sredn. od min. do maks. Zew. D.’ruqosc Srednica ramienia | Dlugosc catkowita | Numer produktu . Y
ramienia ki, B
od 50 do 102 mm 152 mm 10 mm 262 mm 30392318 CEEERM
Otwarte pierscienie przedtuzajace powlekane PVC
Idealne do podpierania rozdzielaczy, kolb z okragtym dnem, naczyn do reakgji i innych naczyn, ktére wymagaja
podparcia od dotu. Otwér w aluminiowym pierscieniu powlekanym PVC pozwala na tatwe wyjecie prébki z pojemnika.
Powtoka z PVC chroni szklane naczynia. Dtugi wysiegnik pozwala na dopasowanie gtebokosci otwartego pierscienia
zramy laboratoryjnej lub stojaka na pierscien. YT

Sredn. piericienia | Zew. dlugoé¢ ramienia | Srednica ramienia Dlugosc catkowita Numer produktu
76 mm 254 mm 9mm 328 mm 30392346
102 mm 305 mm 9mm 404 mm 30392347
127 mm 305 mm 11T mm 427 mm 30392348

Otwarte pierscienie

Lekkie pierscienie stuzace do montowania rozdzielaczy, kolby grzewczejiinnych przedmiotéw o nieregularnym ksztatcie
na ramach laboratoryjnych. Otwarty odcinek pierécienia umozliwia fatwe wktadanie i wyjmowanie ze wspornika,
co redukuje ryzyko pekniecia. Aluminiowa konstrukgja.

Sredn. pierécienia | Zew. Dlugosé ramienia | Srednica ramienia | Dlugosc¢ catkowita | Numer produktu
76 mm 58 mm 9mm 132 mm 30392343
102 mm 58 mm 9mm 158 mm 30392344
127 mm 61 mm 11T mm 183 mm 30392345
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Zaciski, tapy i podpory laboratoryjne LabJaws

Lapy specjalistyczne
Uchwyty do biurety

Konstrukcja ze stali nierdzewnej, elektropolerowanej lub cynku niklowanego. Podwéjny zacisk do
biurety stuzy do zamocowania kazdego rodzaju biurety od mikro do 100 ml. Wystarczy nacisna¢
mechanizm przypominajacy nozyczki, wtozy¢ biurete i delikatnie zwolni¢ nacisk. Liczby i podziatka na
biurecie pozostaja tatwe do odczytania. W celu ustawienia wysokosci nacisnij ponownie mechanizm
i przesun biurete w gére lub w dot, a nastepnie delikatnie zwolnij nacisk. Zacisk z wbudowanym
wzmocnionym tacznikiem hakowym mocowany na opcjonalnym standardowym precie. Nakretka
regulacyjna jest zwrécona do przodu, co utatwia jej uzycie. Pret ze stali nierdzewnej lub aluminium
przytwierdza sie do opcjonalnej porcelanowej podstawy.

Pret wsporny ($redn. x dtug.): 13 X 578 mm

Porcelanowa podstawa (dt. x szer. x wys.): 178 x 330 x 25 mm

Stal nierdzewna

Opis Numer produktu
Podwdjny uchwyt do biurety 30392227
Pret 30392233
Stojak z pretem 30392232
Podwdjny uchwyt do biurety i stojak z pretem (komplet) 30392231

Cynk niklowany

Opis Numer produktu
Podwdjny uchwyt do biurety 30392234
Stojak z pretem 30392312
Podwdjny uchwyt do biurety i stojak z pretem (komplet) 30392313

tapy do kociotkéw
Zapewniaja solidne mocowanie kolby i pokrywy. Trzy izolowane ramiona zacisku uruchamiane
sprezyna. Sprezyny ze stali nierdzewnej. Stosowane z kociotkami reakcyjnymi.

Rozmiar kolby Sredn. wew. Numer produktu
500 ml, 1000 ml 125 mm 30392365
2000 ml, 3000 ml, 4000 ml 142 mm 30392366
Uchwyt do elektrody

Pozwala na zawieszenie elektrod nad zlewka w celu dokonania miareczkowania potencjometrycznego.
Utrzymuje kazdy zacisk do elektrody na pozadanejwysokosci.Wbudowany uchwyt z cynku niklowanego
do mocowania na pretach o $rednicy 19 mm.

Dtugos¢ catkowita Numer produktu

178 mm 30392242

Uchwyt do podwieszania

Stuzy do podwieszania termometréw, kaliaparatéw i probdwek suszacych 114 mm od preta wspornego.
Maszynowo giety hak z niklowanego mosigdzu nie ulega zginaniu, rdzewieniu i korozji. Wbudowany
uchwyt mocuje sie na pretach o srednicy do 19 mm.

Dtugos¢ catkowita Numer produktu

137 mm 30392243

Uchwyt podpierajacy

Podtrzymuje aparat do elektrolizy oraz prety i rurki szklane pod dowolnym katem. Ramiona
sg wykonane z niklowanego mosigdzu z powtoka winylowa. Podtrzymuje z tatwoscig przedmioty
o ksztatcie cylindrycznym o $rednicy do 19 mm. Wbudowany uchwyt mocuje sie na pretach o srednicy

do 19 mm.
Dlugos¢ catkowita Szerokos¢ zeba | Numer produktu
152 mm 25mm 30392237
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Zaciski, tapy i podpory laboratoryjne LabJaws
Lapy specjalistyczne

Systemy Ultra Flex s wyposazone w wyjatkowe elastyczne ramiona, ktére charakteryzuja sie duza
wszechstronnoscig; mozna je umiesci¢ dostownie w kazdej pozycji i pod kazdym katem. Ultra Flex wystepuje
w trzech réznych systemach: ptycie bazowej, taczniku ramy laboratoryjnej i zacisku stotowym. Kazdy system
zawiera 2-zebowa gtowice zaciskowa, 3-zebowa gtowice zaciskowa, elastyczne niklowane ramie o dtugosci 305
mm lub 457 mm oraz klucz do nakretek. 2- i 3-zebowe gtowice zaciskowe sg takze dostarczane z antyposlizgowymi
rekawami winylowymi, a do temperatur powyzej 100°C z ostonami z widkna szklanego.

2-zebowa gtowica zaciskowa 3-zebowa gfowica zaciskowa Sprezynowa gtowica zaciskowa
Dtugos¢ Ultra Flex 12 305 mm
ramienia Ultra Flex 18 457 mm R
S i ieni g TRy Y LT :
Srednica ramienia 13 mm = . _ )E Al f’{‘ F -
Maksymalna 2-zebowa gtowica ’ % Ty
. . iskowa 7> mm : ' H\ .
wielko$¢ zacls
uchwytu 3-zebowa gtowica 69 mm
zaciskowa
Sprezynowa gtowica 13 mm .
zaciskowa AT,

System podpierajacy Ultra Flex z plyta bazowa

System podpierajagcy OHAUS Ultra Flex z ptyta bazowa jest wykonany w catosciz metalui zaprojektowany
w zestawie ze stabilng, malowang ptyta bazowa z czarng powtoka odporng na srodki chemiczne i dobrze
pasuje na blaty stotéw laboratoryjnych i pod wyciagi. Plyta bazowa mierzy 127 x 127 X 12,7 mm.

[

Opis Numer produktu 30400014
Ptyta bazowa Ultra Flex 12 30400011
Ptyta bazowa Ultra Flex 18 30400014

System podpierajacy Ultra Flex z uchwytem ramy laboratoryjnej

System podpierajacy Ultra Flex z uchwytem ramy laboratoryjnej umozliwia stabilne mocowanie do ) ﬂ_ﬂﬂ\smooms

A

\
(Y

statywdw, ram laboratoryjnych i pretéw o $rednicy do 19 mm. Idealny do stosowania pod wyciggiem.
tacznik ramy laboratoryjnej jest wykonany ze specjalnego stopu odlewniczego. #‘, e/

Opis Numer produktu %“Q-- |
Ultra Flex 12 z uchwytem ramy laboratoryjnej 30400013 i
Ultra Flex 18 z uchwytem ramy laboratoryjnej 30400016
"l____;.i:—'-“‘.-

= %
£ \\ 30400015
{ 2y

System podpierajacy Ultra Flex z zaciskiem stolowym

System podpierajacy Ultra Flex z zaciskiem stolowym mozna tatwo zamocowaé do boku stotu
laboratoryjnego lub blatu, co pomaga uzyska¢ wiecej miejsca w laboratorium. Zacisk stotowy jest
wykonany z aluminium.

Opis Numer produktu
Ultra Flex 12 z zaciskiem stotowym 30400012
Ultra Flex 18 z zaciskiem stotfowym 30400015
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Zaciski, tapy i podpory laboratoryjne LabJaws

Lapy specjalistyczne

Zacisk stotowy

Aluminiowa klamra z ramieniem umozliwia szybkie i pewne mocowanie
do dowolnej potki. Miesci prety o Sredn. 13 mm utozone pionowo i poziomo,
do ktérych mozna zamocowac zwyczajne pierscienie i zaciski, pozostawiajac
powierzchnie stotu wolna dla aparatury.

Otwarcie zacisku Glebokosc Dlugo§c Numer produktu
uchwytu catkowita
43 mm 51 mm 197 mm 30392311

Pokretto radetkowane

Radetkowane pokretto mocujace posiada szczeline o szerokosci 32 mm w srodku
nylonowego dysku, w ktdérej mieszczg sie Sruby radetkowane dostarczone
z zaciskiem LabJaws i zaciskami wielofunkcyjnymi UltraJaws, z wyjatkiem wersji
ze stali nierdzewnej. Utatwia reczne mocowanie zaciskow.

Szczelina na $rube

taczna srednica radetkowang

Numer produktu

64 mm 32mm 30392192

Podwodjna tapa szczekowa

Obraca sie 0 360° i blokuje stabilnie w wybranej pozycji. Te 2-zebowe fapy
majg na kazdej stronie $redni i duzy zacisk. Konstrukcja z cynku niklowanego.
Posiadaja antyposlizgowe winylowe tuleje oraz pokrywy z wtékna szklanego dla
temperatury powyzej 100°C.

30392311

30392192

30392236

Opis Wielkos¢ uchwytu od min. Szerokosc zeba Dlugos¢ catkowita Numer produktu
do maks.
Sredni 2-zebowy od 0do 76 mm 23 mm 222 mm 30392236

www.ohaus.com




tqgczniki i uchwyty

94

LabJaws oferuje szeroki asortyment uchwytéw i tacznikbw umozliwiajagcych mocowanie

tap do ram laboratoryjnych pod konkretnym katem i o konkretnych srednicach. Uchwyty

sq uzywane do mocowania tap do ram laboratoryjnych i pretéw wspornych w celu

zabezpieczenia aparatury. taczniki wykorzystuje sie do taczenia ram laboratoryjnych

i pretdw na tej samej ptaszczyznie lub pod katem 90° przy wykorzystaniu srub ustalajacych,

ktére umozliwiajg indywidualna regulacje kazdej pozycji preta.

« Wybor materiatéw, aby jak najlepiej spetni¢ Twoje potrzeby

« Wybieraj uchwyty na podstawie srednicy zacisku, ramy albo preta
wspornego

« Szeroki wybér tacznikéw do tatwego montazu pretéw

www.ohaus.com




Zaciski, fapy i podpory laboratoryjne LabJaws
Laczniki i uchwyty

Uchwyt standardowy

Konstrukcja ze stali nierdzewnej, elektropolerowanej lub cynku niklowanego.
Idealny do mocowania zaciskéw do ram laboratoryjnych. Do zastosowania,
gdy wymagany jest zacisk ustawiony pod katem 90°.

Materiat Wielko$¢ uchwytu od min. do maks. Numer
produktu
Stal nierdzewna od 0do 18 mm 30392219
Cynk niklowany od 0do 18 mm 30392197

Uchwyt Jumbo
Konstrukcja ze stali nierdzewnej, elektropolerowanej lub aluminium. Idealny
do mocowania zaciskow do ram laboratoryjnych lub statywdw na pierscienie.

Materiat Wielko$¢ uchwytu od min. do maks. Numer
produktu
Stal nierdzewna od 0do 21 mm 30392357
Aluminium od 0do 21 mm 30392196

Uchwyt wzmocniony

Do mocowania mieszadet i innych urzadzen. Uchwyt jest wykonany z mocnego
stopu aluminium; wyposazony w duze pokretta umozliwiajace bardzo stabilne
ustawienie. Prety s podpierane na powierzchni 102 mm, aby unikna¢ wibracji
i telepania.

Materiat Wielko$¢ uchwytu od min. do maks. Numer
produktu
Aluminium od 6 do 24 mm 30400045
Uchwyt obrotowy

Dwa uchwyty pretowe z obrotowym srodkiem umozliwiaja nachylanie zaciskow
pod dowolnym katem w réwnolegltych ptaszczyznach. Zewnetrzna $ruba
regulacyjna pozwala na zachowanie bliskiej odlegtosci miedzy elementami.
Konstrukcja ze stali nierdzewnej, elektropolerowanej lub cynku niklowanego.

U=

Materiat Wielko$¢ uchwytu od min. do maks. Numer
produktu
Stal nierdzewna od 0 do 19 mm 30392228
Cynk niklowany od 0 do 19 mm 30392213

Wielopozycyjny uchwyt do tap

Przewyzsza parametry standardowych uchwytéw. Wielopozycyjny uchwyt tapy
pozwala na ustawienie pod dowolnym katem i w dowolnej ptaszczyznie. Uchwyty
sg ustawione wzgledem siebie pod katem 90°, potagczone facznikiem, pozwalajg

na obrot o 360°. Konstrukcja z cynku niklowanego.

Materiat Wielko$¢ uchwytu od min. do maks. Numer
produktu
Cynk niklowany od 0 do 19 mm 30392248

Uchwyt do tapy
Zacisk nadaje sie idealnie do zamocowania 2 pretéw pod katem 90°. Duze $ruby
radetkowane ufatwiajg i przyspieszaja mocowanie pretow.

Materiat Wielkos¢ uchwytu od Dlugosc Numer
min. do maks. catkowita produktu
Aluminium od0do 17 mm 70 mm 30392195

www.ohaus.com
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Zaciski, tapy i podpory laboratoryjne LabJaws
taczniki i uchwyty

tacznik hakowy & \_
Konstrukcja ze stali nierdzewnej, elektropolerowanej lub cynku niklowanego. i |
Prosty, uniwersalny i fatwy w uzyciu. taczniki hakowe pozwalaja zamontowa¢ &ﬂp
dwa elementy jedna reka za pomoca jednej sruby regulacyjnej. \% /-/4"
Materiat Wielkos¢ uchwytu od min. do maks. Numer
produktu
Stal nierdzewna od 0do 13 mm 30392358
Cynk niklowany od0do 13 mm 30392258 30392358 30392258
(w wykonaniu (w wykonaniu
ze stali nierdzewnej) z cynku niklowanego)

tacznik typu koncéwka do koncowki

Stuzy do przedtuzania pretéw ramy laboratoryjnej. Silny tacznik ze stopu
aluminium pozwala na faczenie pretéow koncéwka do korcdwki. Precyzyjnie
nawiercone otwory w taczniku zapewniajg idealne wyréwnanie pretéw. Odporny
na korozje. W zestawie z dwiema srubami ustalajacymi.

...?iggaij fffl!ifi}gii

= ’

Materiat Wielko$¢ uchwytu od min. do maks. Numer 30392264
produktu
Aluminium od0do 13 mm 30392264
tacznik do koncowek pretéow N
Utrzymuje prety stabilnie pod katem 90°. Stosowany, gdy potrzebne ' '“qh -
sginstalacje tymczasowe. W zestawie zdwiema srubami ustalajgcymi; precyzyjnie | :
nawiercone otwory umozliwiaja doktadne dopasowanie. Konstrukcja ze stali 4 x
nierdzewnej, elektropolerowanej lub cynku niklowanego. /!
Numer ¢ ]
Materiat Wielkos¢ uchwytu od min. do maks.
produktu
- 30392222 30392256
Stal nierdzewna od0do 13 mm 30392222 (w wykonaniu (w wykonaniu
Cynk niklowany od0do 13 mm 30392256 ze stali nierdzewnej) z cynku niklowanego)
tacznik typu S

Konstrukcja ze stali nierdzewnej, elektropolerowanej lub cynku niklowanego.
Lacznik ten nadaje sie idealnie do budowania ram laboratoryjnych lub innych
podpdr, ktére wymagaja potaczenia pretéw pod katem prostym. taczy dwa
prety 13 mm pod katem 90° i posiada oddzielne sruby regulacyjne do kazdej ‘ S
pozycji preta. 3

L

%

i
S L

Materiat Wielkos¢ uchwytu od min. do maks. Numer |
produktu
i 30392355 30392257
Stal nerdzevina od0do13mm 30392355 (w wykonaniu (w wykonaniu
Cynk niklowany od0do 13 mm 30392257 ze stali nierdzewnej) 2 cynku niklowanego)

tacznik do ram (zestaw 12 sztuk)

Ulepszony kontur zapewnia prostote i wytrzymatosé. Ukosnie wkrecane sruby
regulacyjne pozwalaja na fatwe ustawienie i zapobiegaja przekrzywieniu.
Gtadkie, zaokraglone powierzchnie sg fatwe w czyszczeniu. Niewielkie rozmiary
powiekszaja dostepna przestrzen ramy laboratoryjnej. Potyskliwe aluminium
uszczelnione silikonem dla uzyskania maksymalnej ochrony przed korozja.

30392255

. . L. . Numer .T-h\ "y
Materiat Wielkos¢ uchwytu od min. do maks. produktu “~ %
Aluminium od 0do 13 mm 30392255
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Zaciski, tapy i podpory laboratoryjne LabJaws
taczniki i uchwyty

Uniwersalna klamra montazowa do mieszadta
Stosowana do mocowania mieszadet i innych urzadzen do ram laboratoryjnych.
Aluminiowa klamra montazowa ze srubami mocujacymi.

Maks. obcigzenie Wielkos¢ uchwytu
- X Numer produktu
montazowe od min. do maks.
2,27 kg od 0do 20 mm 30392265

tacznik wielopretowy

Maksymalne mozliwosci regulacji w jednym faczniku. Dwa prety regulacyjne
wchodza do owalnego otworu w faczniku, co zapobiega ich przekrecaniu podczas
mocowania. Otwory o $redn. 13 mm z boku i z przodu pozwalajg na tworzenie wielu
réznych kombinacji. Konstrukcja z cynku niklowanego.

Wielkos¢ preta od min.
do maks.

od0do 13 mm 30392262

Numer produktu

Klucz
Specjalny klucz do montazu elementéw ramy laboratoryjnej za pomoca
$rub ustalajacych.

Dlugos¢ Numer produktu
79 mm 30392270

Ceownik faczacy

Specjalny facznik do mocowania pretéw ramy laboratoryjnej do stalowych
ceownikéw 41 mm. Poluzujtacznikiprzesun w gére lub w dét, aby tatwo wyregulowad
ustawienie preta.

Wymiary Numer produktu
33 x40 mm 30392261

Poziome drazki montazowe ze ztgczem

Gwintowana koncéwka umozliwia bezposredni montaz w ceownikach. W zestawie
ze zlgczem sprezynowym do stalowych ceownikéw 41 mm. Z nakretka blokujaca.
Uzywany ze stalowymi ramami ceownikowymi.

Dlugosc¢ drazka Numer produktu
5T mm 30392266
102 mm 30392267
152 mm 30392268
203 mm 30392269
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LabJaws oferuje najwiekszy w branzy wybor zestawoéw ram laboratoryjnych, podnos$nikow
laboratoryjnych, pretéw i statywow stuzacych do stabilnego mocowania naczyn szklanych.
MamydlaCiebierozwigzanie dokazdego pomieszczeniaikazdegozastosowania, niezaleznie
od tego, czy szukasz standardowej ramy laboratoryjnej, czy zestawu niestandardowego.
Do wyboru masz 14 od wstepnie skonfigurowanych zestawow ram laboratoryjnych
(ztacznikami i nézkami) do pretéw, ktére mozna kupowad pojedynczo ifaczyc z akcesoriami
LabJaws, aby zbudowac rame wg wtasnych preferencji.

» Wybierz stal nierdzewng lub aluminium w zaleznosci od swoich potrzeb.

- Oferta wstepnie skonfigurowanych zestawéw ram laboratoryjnych
i niestandardowych pretéw do Twojego laboratorium.

« Podnosniki laboratoryjne zapewniajg niezréwnanga stabilnos¢ podczas
podnoszenia przedmiotéw na rézne wysokosci.
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Zaciski, tapy i podpory laboratoryjne LabJaws
Prety, ramy i podpory

Nézka do ramy laboratoryjnej G
Konstrukcja ze stali nierdzewnej, elektropolerowanej lub cynku niklowanego. Mocna i trwafa nézka do L - ;
mocowania ramy laboratoryjnej na state do blatéw, wyciagéw, $cian i podtég. Rozlane ptyny sptywaja E

natychmiast z gtadkiej konstrukgji, co minimalizuje zanieczyszczenie i utatwia czyszczenie. W zestawie
Sruba ustalajaca i trzy $ruby mocujace 19 mm.

. 2z . = 4
Materiat Wielkos¢ uchwytu od min. Wymiary ($redn. x wys.) Numer produktu e F F—
do maks. Q-\ - -
——
Stal nierdzewna od0do 13 mm 58 x 32 mm 30392356 —
Cynk niklowany od0do 13 mm 58 x 32 mm 30392263 ——
30392356
(w wykonaniu ze stali nierdzewnej)
Prety ramy

Wszystko, czego potrzebujesz, aby dostosowaé rame do swojego laboratorium. Wszystkie elementy

Alumini
konstrukgcji wysokiej jakosci. Prety ramy sg dostepne w wielu dtugosciach i materiatach. bt

Aluminium

Szlifowane bezktowo, aby umozliwi¢ precyzyjne dopasowanie. Twarde prety aluminiowe zapewniaja
gtadkie dopasowanie do ram laboratoryjnych.

Odporne na korozje ze scietymi koricowkami, aby utatwi¢ montaz.

Stal nierdzewna
Mocne prety z najwyzszej potki zapewniaja maksymalng wytrzymatos¢ i trwatosc.
Wykonane ze stali nierdzewnej typu 303.

Stal nierdzewna

$rednica preta Dlugosé preta Aluminium Stal nierdzewna

Numer produktu Numer produktu
13mm 41 mm 30392271 30392293
13 mm 51 mm 30392272 30392294
13 mm 152 mm 30392273 30392295
13 mm 305 mm 30392274 30392296
13mm 457 mm 30392275 30392297
13 mm 610 mm 30392276 30392298
13 mm 914 mm 30392277 30392299
13 mm 1219 mm 30392278 30392300
13 mm 1524 mm 30392279 30392301
13 mm 1829 mm 30392280 30392302
13mm 2438 mm 30392281 30392303
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Zaciski, tapy i podpory laboratoryjne LabJaws
Prety, ramy i podpory

LabJaws oferuje najwiekszy wybor standardowych ram laboratoryjnych plus akcesoria, ktére
pozwola dopasowa¢ rame do kazdego laboratorium i kazdego zadania. Zestawy standardowych
ram laboratoryjnych sg dostepne w pieciu rozmiarach. Dostepne sa prety z bezktowo szlifowanego
aluminium, niekorodujacego wiékna szklanego lub twardej stali nierdzewnej. Kazdy zestaw zawiera
faczniki z cynku niklowanego i nézki do ramy laboratoryjnej. . —

1)
|

L)
F

Mata rama laboratoryjna

Montowana pionowo, nadaje sie znakomicie do umieszczania naczyn szklanych
w matych laboratoriach o ograniczonej przestrzeni. Rama mierzy 610 x 610 mm.
Podstawa ma szeroko$¢ 457 mm, aby zapewnic stabilnos¢ konstrukcji. Podstawa
moze by¢ na stale zamocowana do blatu stotu za pomoca srub (w zestawie).

Elementy skfadowe:

» Prety (8) 51 mm
ety @3

« Prety (2) 457 mm e ol

« Prety (8) 610 mm L 7 | - <
& w1 5

« tacznikitypu S (18) s a8 ' &

« taczniki korncowek pretéw (4) =

« Noézki ramy laboratoryjnej (4) ::

. Wymiary - Numer produktu
Wymiary ramy podstawy Numer produktu z aluminium ze stali nierdzewnej

61 Xx61cm Szeroko$¢ 457 mm 30392304 30392323

& . . = = i =

Srednia rama laboratoryjna i

Montowana poziomo lub pionowo, nadaje sie do destylacji i zastosowan r J L =

ogdlnych. Rama mierzy 610 x 1219 mm. Podstawa ma szeroko$¢ 457 mm, aby is i

zapewnic stabilnos¢ konstrukgji. T

Elementy skfadowe: 2 i

+ Prety (8) 51 mm =

» Prety (2) 457 mm }E‘: )

 Prety (7) 610 mm 2 ~

« Prety (4) 1219 mm f i g &

« tacznikiS (35) >

« taczniki koricowek pretdw (4) &

« Noézki ramy laboratoryjnej (4)

. Wymiary - Numer produktu
Wymiary ramy podstawy Numer produktu z aluminium ze stali nierdzewnej
610X 1219 mm Szerokos¢ 457 mm 30392305 30392324
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Zaciski, tapy i podpory laboratoryjne LabJaws
Prety, ramy i podpory

b i ¢

s

Duza rama laboratoryjna

Rama o wymiarach 1219 x 1219 mm nadaje sie idealnie do ztozonych

konfiguracji naczyn szklanych. Podstawa ma szeroko$¢ 457 mm, aby zapewni¢

stabilnos$¢ konstrukgji. &

p 5! &
3 ¢

Elementy sktadowe:

» Prety (10) 51 mm &
» Prety (3) 457 mm g Y
» Prety (2

» Prety (10) 1219 mm
» Laczniki S (38) = y | ! ; _;

« taczniki korcodwek pretéw (4) ) -

G
) 914 mm gl

» Noézki ramy laboratoryjnej (6) ak

Wymiary ramy Wymiary podstawy

Numer produktu
z aluminium

Numer produktu
ze stali nierdzewnej

1219 X 1219 mm Szerokos$¢ 457 mm

30392306

30392325

Bardzo duza rama laboratoryjna

Uniwersalna, elastyczna bardzo duza rama laboratoryjna o wymiarach

1219 x 1829 mm, moze by¢ montowana poziomo lub pionowo.

Elementy sktadowe:
e Prety (6) 51 mm

» Prety (6) 305 mm
e Prety (2) 610 mm
» Prety (7) 1219 mm
 Prety (5) 1829 mm
» kaczniki S (45)

» taczniki koncdwek pretow (4)

_~ o~ o~ o~

» Noézki ramy laboratoryjnej (8)

Wymiary ramy

Numer produktu
z aluminium

Numer produktu
ze stali nierdzewnej

1219 x 1829 mm

30392307

30392326
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Zaciski, tapy i podpory laboratoryjne LabJaws

Prety, ramy i podpory

Wzmocniona rama laboratoryjna

Montowana na posadzce,

wolnostojaca

konstrukcja

w instalacjach z duzym obcigzeniem gérnym.

Elementy skfadowe:
o Prety (5) 1219 mm

o Prety (3) 1829 mm

o taczniki S (15)

» Ceownikitagczace (16)

« Nakretki dociskowe (24)

« Zeliwne nézki (2) 551 mm
o Zestaw ramy (1)

e Klucz (1)

przeznaczona
w szczegdlnosci do wymagajacych zadan, np. w zakfadach doswiadczalnych.
Rama zewnetrzna jest wykonana z wytrzymatych, ale lekkich ceownikéw.
Wewnetrzna siatka wykorzystuje poziome ceowniki taczace; jeden koniec
faczy sie z pretem, drugi jest zamocowany do ceownika zewnetrznego
i przytwierdzony $ruba. Po poluzowaniu sruby tacznik mozna przesuwac wzdtuz
ceownika, aby w prosty sposéb wyregulowac siatke. Cata konstrukcja jest
wsparta na mocnych zeliwnych nézkach wykorzystujacych efekt przeciwwagi,
ktére mozna przykreci¢ do posadzki, aby dodatkowo zwiekszy¢ stabilnos¢

r’”"”’”ﬁkﬂj

Wymiary ramy

Wymiary ogolne

Numer produktu z aluminium

Numer produktu ze stali nierdzewnej

1219 X 1829 mm 1905 x 1829 mm 30392309 30392328
Zestawy wyciggowe
Do wyboru sg cztery zestawy zaprojektowane specjalnie do wyciagow
laboratoryjnych. Wszystkie elementy sg wykonane ze stali nierdzewnej, zwyjatkiem
facznikéw ramy, ktére wykonano z aluminium z wykoriczeniem silikonowym. Y ' i
¥ g
Zestaw wyciagowy 1,22 m Zestaw wyciggowy 1,52 m Zestaw wyciagowy 1,83 m Zestaw wyciagowy 2,44 m

Elementy sktadowe:
» Prety (8) 51 mm

2) 305 mm

2) 457 mm

» Prety (2)
)
)
)

o Prety
4) 914 mm
4) 965 mm
« kaczniki ramy (30)

o Prety

—_ o~ o~ o~

o Prety

o taczniki koncdéwek pretow (4)
» Noézki ramy laboratoryjnej (4)
Rama: 914 x 965 mm

Podstawa: szerokos$¢ 305 mm

Elementy sktadowe:
» Prety (8) 51 mm

2) 305 mm
2) 457 mm
5) 914 mm
4) 1270 mm
 Laczniki ramy (34)

* Prety
* Prety
* Prety

AA,.\,.\
z L =S =

* Prety

» taczniki koncéwek pretow (4)
« Noézki ramy laboratoryjnej (4)
Rama: 914 x 1270 mm

Podstawa: szeroko$¢ 305 mm

Elementy sktadowe:
o Prety (8) 51 mm

» Prety (2) 305 mm
o Prety (2) 457 mm
» Prety (6) 914 mm

o Prety (4) 1575 mm

» kaczniki ramy (38)

« taczniki koncéwek pretow (4)
» Noézki ramy laboratoryjnej (4)
Rama: 914 x 1575 mm

Podstawa: szerokos$¢ 305 mm

Elementy sktadowe:
e Prety (10) 51 mm

» Prety (3) 305 mm
2) 457 mm
) 914 mm
o Prety (4) 2184 mm
 taczniki ramy (45)

(
o Prety (
» Prety (8
(
» taczniki koncéwek pretow (4)
« Noézki ramy laboratoryjnej (6)

Rama: 914 x 2184 mm

Podstawa: szeroko$¢ 305 mm

Numer produktu 30392329

30392330

30392331

30392332
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Zaciski, tapy i podpory laboratoryjne LabJaws
Prety, ramy i podpory

Statywy

Stawy sg wykonane w catosci ze stali nierdzewnej 303. Majg trwalg podstawe, na ktérej mieszczg sie
naczynia o $rednicy do 457 mm wewnatrz profilu w ksztatcie litery U. taczna powierzchnia podstawy
wynosi 451 mm w poprzek x 267 mm w gtab. Pret ze stali nierdzewnej ma $rednice 16 mm i jest
przykrecony do podstawy. W dwéch dodatkowych gwintowanych otworach w podstawie zamocowane
sg prety, ktére umozliwiajg umieszczenie na statywie dwoch mikseréw. Profil U w podstawie nalezy
odwréci¢ od miksera, kiedy uzywane sa dwa zewnetrzne prety. To pozwoli zréwnowazy¢ konstrukcje
i zapobiegnie przewrdceniu sie podstawy.

Opis Numer produktu I
Statyw z pretem 584 mm 30400030 I
Statyw z pretem 711 mm 30400031
Statyw z pretem 914 mm 30400032 Statyw
Statyw z pretem 1016 mm 30400033 l
Statyw z pretem 1219 mm 30400034 ,__.--'_".'_—:—-__E-‘—"---._“":
Statyw z pretem 1524 mm 30400035 jf;/

Pokretta stabilizujgce statyw
Pokretta stabilizujace statyw mozna doda¢ do dwéch dodatkowych gwintowanych otworéw w nézkach
podstawy, aby zamocowac statyw na blacie stotu.

Opis Numer produktu

S Statyw
Pokretfa stabilizujace statyw Pokretta stabilizujace

(2 w opakowaniu) 30400044

Wzmocnione statywy

Wzmocnione statywy maja czteropunktowa zeliwna podstawe z pretem ze stali nierdzewne;j.
Sa przeznaczone do naczyn o $rednicy do 30,5 cm, aby byly umieszczone blisko preta. Na kazdym
z czterech naroznikéw majg gumowy amortyzator. taczna powierzchnia podstawy wynosi 41,9 cm
w poprzek x 30,5 cm w gtab. Nadaja sie idealnie do wytrzasarek typu vortex Heavy Duty, str. 56-58.

Opis Numer produktu
Wzmocniony statyw z pretem 457 mm 30392334
Wzmocniony statyw z pretem 584 mm 30392335
Wzmocniony statyw z pretem 711 mm 30392336
Wzmocniony statyw z pretem 914 mm 30392337
Wzmocniony statyw z pretem 1016 mm 30392338
Wzmocniony statyw z pretem 1219 mm 30392339
Wzmocniony statyw z pretem 1524 mm 30392340 g;ga{miony
Prety zamienne
Opis Srednica Numer produktu
Pret ze stali nierdzewnej 457 mm 16 mm 30400036
Pret ze stali nierdzewnej 584 mm 16 mm 30400037 Zamienne
Pret ze stali nierdzewnej 711 mm 16 mm 30400038 prety wsporne
Pret ze stali nierdzewnej 914 mm 16 mm 30400039
Pret ze stali nierdzewnej 1016 mm 16 mm 30400040
Pret ze stali nierdzewnej 1219 mm 16 mm 30400041
Pret ze stali nierdzewnej 1524 mm 16 mm 30400042
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Prety, ramy i podpory

Statywy zeliwne

Zaciski, tapy i podpory laboratoryjne LabJaws

Podstawy zeliwnych statywow sg wykonczone czarng emalig, co zwieksza
ich odpornos¢ chemiczng i trwatos¢. Wszystkie podstawy sa wyposazone we
wbudowany uchwyt pretowy z pokrettem blokujacym, w ktérym miesci sie pret
o $rednicy 13 mm. Podstawa w ksztatcie litery U ma trzy wbudowane uchwyty

pretowe i moze pomiesci¢ naczynia o $rednicy do 127 mm.

UWAGA: zestaw nie zawiera pretéw wspornych.

Statyw z prostokatna podstawa, zeliwny

Opis Wymiary Numer produktu
Prostokatna podstawa 102 x 152 mm 30392359
Prostokatna podstawa 127 x 203 mm 30392360
Prostokatna podstawa 152 x 229 mm 30392361
Prostokatna podstawa 203 X 254 mm 30392362

Statyw z podstawa w formie tréjnogu, zeliwny

Opis

taczna srednica obwodu

Numer produktu

Podstawa na tréjnogu

375mm

30392363

Statyw z podstawa w ksztalcie litery U, zeliwny

Opis Wymiary Numer produktu
Podstawa w ksztacie 178 x 178 mm 30392364
litery U
Aluminiowe prety
Opis Srednica Numer produktu
Pret aluminiowy 305 mm 13 mm 30392274
Pret aluminiowy 457 mm 13 mm 30392275
Pret aluminiowy 610 mm 13 mm 30392276
Pret aluminiowy 914 mm 13 mm 30392277
Prety ze stali nierdzewnej
Opis Srednica Numer produktu -
Pret ze stali nierdzewnej 305 mm 13 mm 30392296
Pret ze stali nierdzewnej 457 mm 13 mm 30392297
Pret ze stali nierdzewnej 610 mm 13 mm 30392298
Pret ze stali nierdzewnej 914 mm 13 mm 30392299
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Zaciski, tapy i podpory laboratoryjne LabJaws
Prety, ramy i podpory

Okragta ptyta nosna

Aluminiowa ptyta, na ktorej mozna stawia¢ zlewki, ostony i szalki Petriego. Pasuje
do standardowych ram laboratoryjnych wykorzystujacych taczniki i uchwyty, patrz

str. 94-97.
Opis Odlegtosc od preta Numer produktu
152 mm 66 mm 30392342
Ptyty nosne

Przeznaczone do mocowania ptyt grzejnych, mieszadel, mieszadet z ptytg grzejna
i innych urzadzen do ram laboratoryjnych i statywéw pierscieniowych. Aluminiowa
konstrukcja zapewnia wytrzymatosc i trwatos¢. Plyty nosne sa wyposazone w gumowe
maty antyposlizgowe i wbudowany uchwyt, ktéry stuzy do mocowania na pretach
o $rednicy 19 mm.

Rozmiar Wymiary ptyty Odlegtosc od preta | Numer produktu
Maty 241 x 165 mm 48 mm 30392349
Sredni 324 x 229 mm 48 mm 30392350
Duzy 400 x 305 mm 48 mm 30392351
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Zaciski, tapy i podpory laboratoryjne LabJaws
Prety, ramy i podpory

Aluminiowe podnosniki laboratoryjne OHAUS
» Wyjatkowa stabilnos¢ i trwatos¢

« Aluminiowa konstrukcja
« Dostepne w réznych rozmiarach

Aluminiowe podnosniki zapewniaja stabilng regulacje wysokosci dla réznych przedmiotéw
w laboratorium, takich jak kolby, taznie i niewielki sprzet. Podest goérny i dolny s3 wykonane
z anodyzowanego aluminium. Wewnetrzne podpory i Sruby s wykonane ze stali nierdzewnej.
Duze poreczne pokretta regulacyjne zapewniaja ptynna i doktadng regulacje wysokosci. Podnosniki
laboratoryjne s3 opcjonalnie wyposazone w zestaw pretéw montowanych na gérnym podescie.

Rozmiar podestu Wyst;l:o;c'acl)imin. '\:;lc(is;’ir;‘:::f Numer produktu
102 x 102 mm 64 do 127 mm 29,94 kg 30400007
152 x 152 mm 76 do 248 mm 59,87 kg 30400008
203 x 203 mm 76 do 248 mm 79,83 kg 30400009
254 x 254 mm 89 do 330 mm 84,37 kg 30400010

* UWAGA: Maksymalne obcigzenie stanowi jedynie wage statyczna. Waga statyczna oznacza ilos¢, jakg urzadzenie moze
udzwignad, a nie podnies¢.

OPCJONALNE AKCESORIA

Zestaw pretow 432 mm

Nadajg sie idealnie do tworzenia regulowanych statywéw przeznaczonych na rézne przedmioty,
takie jak tapy do termometréw, czujniki temperatury, kolby i tapy do kolumn. Zestaw ten pozwala na
zamontowanie gwintowanego pionowego preta wspornego 432 mm do gérnego podestu podnosnika
o rozmiarach 152 x 152 mm, 203 x 203 mm, 254 x 254 mm, 305 x 305 mm lub 406 x 406 mm przez
przykrecenie preta do nawierconego wczesniej otworu.

Zestaw pretow wspornych 432 mm zawiera: =
25 - Prety ze stali nierdzewnej 432 mm

* 1- Przeciwnakretka
« 1 - Pfaska podktadka

Opis Srednica preta Numer produktu
Zestaw pretéow 432 mm 13mm 30400050

www.ohaus.com




Prety, ramy i podpory

Zaciski, fapy i poapory laboratoryjne LabJaws

Podnosniki Heavy Duty OHAUS
« Konstrukcja ze stali nierdzewnej

« Siedem wygodnych rozmiaréw do wyboru

« S3 odporne na srodki chemiczne i nadaja sie do sterylizacji

w autoklawie

Podnosniki laboratoryjne Heavy Duty ze stali nierdzewnej to ultrastabilne platformy podnosnikowe
o wyjatkowej wytrzymatosci i trwatoéci. Wykonane ze stali nierdzewnej, przeznaczone do uzytku
w skrajnie trudnych warunkach i przy duzych obcigzeniach. Wyposazone w duze, poreczne pokretia,

- ’
ktére zapewniaja dodatkowa dZzwignie utatwiajaca regulacje wysokosci. Trwata konstrukcja pozwala _—
na sterylizacje w autoklawie i czyszczenie chemiczne. Idealne do zastosowania w wyciggach
laboratoryjnych lub na stotach do podnoszenia réznych przedmiotéw, takich jak naczynia szklane, ptyty
grzejne, faznie i mieszadfa magnetyczne. e

4—*-%
2z . —— b
Rozmiar podestu Wysokosc od min. Mak'sy.ma‘lnf Numer produktu —
do maks. obcigzenie

76 X 76 mm 64 do 127 mm 45,36 kg 30400000
102 X 102 mm 64 do 127 mm 45,36 kg 30400001 ey
152X 152 mm 76 do 248 mm 60,33 kg 30400002 o
203 x 203 mm 76 do 248 mm 102,97 kg 30400003 -
254 x 254 mm 89 do 330 mm 112,04 kg 30400004
305 x 305 mm 102 do 495 mm 45,36 kg 30400005
406 x 406 mm 102 do 495 mm 45,36 kg 30400006

* UWAGA: Maksymalne obcigzenie stanowi jedynie wage statyczng. Waga statyczna oznacza ilos¢, jaka urzadzenie

moze udzwignac, a nie podniesc.

OPCJONALNE AKCESORIA

Zestaw pretow 432 mm
Nadaja sie idealnie do tworzenia regulowanych statywéw przeznaczonych na rézne przedmioty,
takie jak tapy do termometréw, czujniki temperatury, kolby i tapy do kolumn. Zestaw ten pozwala na
zamontowanie gwintowanego pionowego preta wspornego 432 mm do gérnego podestu podnosnika
o rozmiarach 152 x 152 mm, 203 x 203 mm, 254 x 254 mm, 305 x 305 mm lub 406 x 406 mm przez

przykrecenie preta do nawierconego wczesniej otworu.

A
wE —

Zestaw pretow wspornych 432 mm zawiera:
« 25 - Prety ze stali nierdzewnej 432 mm

 1-Przeciwnakretka
« 1 - Pfaska podktadka

Opis Srednica preta

Numer produktu
30400050

Zestaw pretéw 432 mm 13 mm

Ramie mechaniczne
Stuzy jako dodatkowa dzwignia do podnosnika 305 x 305 mm lub 406 x 406 mm. To rekomendowane
ramie tatwo zakfada sie na pret unoszacy, aby tatwo wykonac doktadng regulacje.

Opis Numer produktu
Ramie 30400049
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Zaciski, tapy i podpory laboratoryjne LabJaws
Prety, ramy i podpory

Zaciski stotowe na cylindry

Mocne zaciski z odlewu aluminium pozwalajg na pewne zamocowanie cylindréw do stotow
i innych pfaskich powierzchni o grubosci do 64 mm. Nylonowy pasek o szerokosci 25 mm
i dlugosci 1372 mm jest wyposazony w niklowany, antyposlizgowy sprezynowy zaczep
i sprzaczke, ktére umozliwiaja tatwa regulacje wokét cylindréw o srednicy od 102 do 356 mm.
Modele 711 i 716 dostepne z tasmga oznaczong napisem ,Secure Cylinder” lub bez.

Zacisk stotowy, model 711 . .
Zacisk stolowy posiada duzy uchwyt N "?\ i s
mocujacy pozwalajacy na montaz do kazdej i ¥ ﬂ ﬂ ¥ ﬂ
ptaskiej powierzchni o grubosci do 64 mm. } o P P } i P .,
Nylonowa podktadka zapobiega uszkodzeniu I’ . - f." S -
powierzchni stolu. Dwa stozkowe otwory =7 " Py "

montazowe pozwalajg na state zamocowanie
do blatu.

pasek z napisem

Opis Wymiary di. x szer. x wys. (zamkniety) Srednica cylindra Numer produktu
Zacisk stotowy, model 711 z paskiem 83 x 133 x 165 mm od 102 do 356 mm 30400020
Zacisk stotowy, model 711 z paskiem z napisem 83 x 133 x 165 mm od 102 do 356 mm 30400021

Zacisk stotowy, model 716

Zacisk stotowy podobny do modelu 711, ale 1 _ =1
wyposazony dodatkowo w mocny tancuch I 1:':'_-;.1-__; \
bezpieczenistwa zapewniajacy pewniejsze ., .. < HU

mocowanie. taricuch mierzy 1245 mm.

pasek z napisem

Opis Wymiary di. x szer. x wys. (zamkniety) Srednica cylindra Numer produktu
Zacisk stotowy, model 716 z paskiem i tancuchem 83 X 133 X 165 mm od 102 do 356 mm 30400026
Zacisk stotowy, model 716 z paskiem z napisem i farncuchem 83 X 133 X 165 mm od 102 do 356 mm 30400027

Wzmocniony zacisk stotowy, model 712

Ten zacisk stotowy posiada dwie $ruby zaciskowe zapewniajace pewniejsze mocowanie . z .

do kazdej ptaskiej powierzchni o grubosci do 45 mm. Szczegdlnie przydatne w razie potrzeby "
czasowego przechowania. Mocny zacisk stotowy z odlewu aluminium z nylonowym paskiem ‘ ¥

o szerokosci 25 mm i dtugosci 1372 mm wyposazonym w niklowany, antyposlizgowy

sprezynowy zaczep i sprzaczke do mocowania cylindréow o Srednicy od 102 do 356 mm. N

Zacisk nie jest dostepny w wersji z napisem.

Opis Wymiary di. x szer. x wys. (zamkniety) Srednica cylindra Numer produktu
Wzmocniony zacisk stotowy, model 712 z paskiem 83 x152%x 114 mm od 102 do 356 mm 30400022
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Zaciski, tapy i podpory laboratoryjne LabJaws
Prety, ramy i podpory

Klamra scienna, model 715
Klamry $cienne do mocowania cylindréw
s3 wykonane z odlewu aluminium
i zaprojektowane tak, by cylindry miescity sie
scidle wewnatrz krawedzi podtrzymujacej.
Wgtebione otwory na $ruby po obu stronach
klamry pozwalajg na fatwy montaz. Posiada
nylonowy pasek o szerokosci 25 mm
i dtugosci 1372 mm wyposazony w niklowany,
antyposlizgowy sprezynowy zaczep i sprzaczke
do tatwej regulacji. Dostepna z tasma
oznaczong napisem ,Secure Cylinder” lub bez.
Do cylindréw o $rednicy od 102 do 356 mm.

pasek z napisem

Opis Wymiary di. x szer. x wys. Srednica cylindra Numer produktu
Model 715, klamra $cienna z paskiem 48 x 206 X 118 mm od 102 do 356 mm 30400024
Model 715, klamra $cienna z paskiem z napisem 48 x 206 X 118 mm od 102 do 356 mm 30400025

Klamra scienna, model 717
Klamra scienna podobna do modelu 715, ale
wyposazona dodatkowo w mocny tancuch
bezpieczenstwa zapewniajacy pewniejsze
mocowanie. tancuch mierzy 1245 mm.

pasek z napisem

Opis Wymiary dt. x szer. x wys. Srednica cylindra Numer produktu
Model 717, klamra $cienna z paskiem i taricuchem 48 x 206 X 118 mm od 102 do 356 mm 30400028

Model 717, klamra $cienna z paskiem z napisem
z napisem i fanncuchem

48 x 206 x 118 mm od 102 do 356 mm 30400029
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Zaciski, tapy i podpory laboratoryjne LabJaws
Prety, ramy i podpory '

Stojak powlekany PVC, model 701

Stojak powlekany PVC ma ptaskie dno, dzieki czemu nie ,podjezdza na cylinder”
Posiada pasek nylonowy o szerokosci 25 mm i dtugosci 1372 mm wyposazony
w niklowany, antyposlizgowy sprezynowy zaczep i sprzaczke, ktére umozliwiaja
fatwa regulacje i stabilne oparcie cylindra na gérnym drazku. Dolny drazek
zapobiega przesunieciom cylindra. Powfoka PVC zapobiega obttukiwaniu
powierzchni cylindra. Zacisk nie jest dostepny w wersji z napisem.

Opis Wymiary di. x szer. x wys. Srednica cylindra Numer produktu

Stojak powlekany PVC, model 701 438 X 438 x 273 mm 178 X 254 mm 30400017

Stojak, model 703
Zawiasy stojaka z odlewu aluminium otwieraja sie, a 4 Sruby radetkowane
przytrzymuja cylindry o $rednicy od 203 do 229 mm.

Opis Wymiary (Sredn. x wys.) Srednica cylindra Numer produktu

Stojak, model 703 464 x 152 mm 203 x 229 mm 30400018

Stojak regulowany, model 704

Wzmocniony stojak z odlewu aluminium z regulowanymi klamrami w ksztatcie
litery L przytrzymuje cylindry o $rednicy od 152 do 235 mm. Zawiasy sie
otwieraja, umozliwiajac montaz bez koniecznosci podnoszenia cylindra lub
naruszania ztaczy. Zapobiega przypadkowemu przewréceniu. Zawiasy sie
otwieraja, umozliwiajac fatwy montaz bez podnoszenia.

Opis Wymiary (Sredn. x wys.) Srednica cylindra Numer produktu

Stojak regulowany, model 704 470 X 19T mm 152 x 235 mm 30400019

Stojak przenosny, model 713

Ten przenosny zeliwny stojak na cylinder petni zaréwno funkcje solidnego
stojaka, jak i wozka do przewozenia cylindra. Stojak sktada sie zdwdch wzajemnie
sczepianych potéw i mozna go zmontowac¢ bez podnoszenia zbiornika.
Wbudowane gumowe koétka zapewniajg mobilnos¢. Trzy sruby radetkowane
do stabilnego zamocowania cylindra.

Opis Wymiary (Sredn. x wys.) Srednica cylindra Numer produktu

Stojak przenosny, model 713 394 x 76 mm 178 x 235 mm 30400023
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Zaciski kontrolujgce przeptyw

Zaciski kontrolujgce przeptyw LabJaws pozwalajg regulowac i przerywac przeptyw ptynu.
Nasze kurki do wezy sa wyposazone w srube regulacyjng z duzym tbem, ktéry pozwala
na obstuge jedna reka Zaciski zaprojektowano tak, by mozliwe byto szybkie zatrzymanie
i wznowienie przeptywu przez proste nacisniecie, ktére catkowicie zamyka przeptyw,
nie uszkadzajac przy tym rurki. Wybierz sposréod czterech modeli kurkéw i trzech
zaciskdw przeznaczonych do réznego rodzaju zastosowan — od rutynowych do bardzo
wymagajacych.

 Wybierz jeden z czterech modeli kurkéw na podstawie srednicy rurki

« Kurki ze stali nierdzewnej — idealne do czystych pomieszczen i sSrodowisk
korozyjnych

« Trzy modele zaciskéw do trybu zwyktego, trybu intensywnego oraz trybu
Start-and-Stop
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Zaciski, tapy i podpory laboratoryjne LabJaws
Zaciski kontrolujace przeptyw

Produkty do sterowania przeptywem LabJaws oferuja duzy wyboér i wysoka jakos¢. Zostaty skonstruowane
tak, by zapewni¢ doktadna regulacje lub przerwanie przeptywu ptynu. Wszystkie urzadzenia do sterowania
przeptywem s3a odporne na korozje i rdze. Zaciski mozna bez trudu obstugiwac jednoracz. Wypukte
powierzchnie styku i zaokraglone krawedzie chronig rurki przed uszkodzeniem. Zaciski zaprojektowano tak,
by mozliwe byto szybkie zatrzymanie i wznowienie przeptywu oraz catkowite zamkniecie bez uszkodzenia
rurki. Uruchamiane przez proste nacisniecie. Konstrukcja niklowana (o ile nie wskazano inaczej).

Kurek standardowy
Sruba regulacyjna z duzym tbem, ktéry umozliwia doktadna regulacje. Boczne wpusty do montazu stopki,
Sruba przytrzymujaca rurke.

Stal nierdzewna

Uchwyt od min. do maks. Wymiary (dt. x szer. — otwarte) Numer produktu
od0do 17 mm 37 x 62 mm 30392221

Cynk niklowany

Uchwyt od min. do maks. Wymiary (dt. x szer. — otwarte) Numer produktu
od 0do 17 mm 37 X62mm 30392210

30392221 30392210

Kurek wzmocniony
Duze pokretfo utatwiajace regulacje przeptywu. Niepowtarzalna konstrukcja oferuje znakomity poziom kontroli. l ¥

Sprawdza sie w przypadku twardych rurek w oplocie nylonowym.
30392310

Uchwyt od min. do maks. Wymiary (dt. x szer. — otwarte) Numer produktu
od 0 do 29 mm 57 X 106 mm 30392310

Zacisk przedtuzajacy kurek

Podobny do zwyktego kurka, ale z zamocowanym od spodu pretem przedtuzajacym o dtugosci 145 mm

zapewniajacym mozliwos¢ montazu do ram i pretéw. 30392212
Uchwyt od min. . — Srednica Dlugos¢
do maks. Dlugosc ramienia ramienia catkowita Numer produktu .T
od0do 17 mm 145 mm 8mm 175 mm 30392212
Stopka kurka
Po zamontowaniu do zwyktych kurkéw (30392210 lub 30392221) umozliwia mocowanie do stotu. | -
Zawiera dwie $ruby mocujace. A‘% 6 \\

Srednica Numer produktu ; (/' & J

27 mm 30392211 Se 7 30392211

Zacisk standardowy

Do rutynowego przerywania i wznawiania przeptywu. T
T
Uchwyt od min. do maks. Wysokos¢ zacisku Numer produktu I‘ ,
od 0do 12 mm 47 mm 30392245

Zacisk zmiennoprzeptywowy
Do precyzyjnej regulacji i duplikowania predkosci przeptywu.

30392245

Uchwyt od min. do maks. Wysokos¢ zacisku Numer produktu
od0do 13 mm 47 mm 30392247

30392247

Zacisk wzmocniony
Wyposazony w mocna sprezyne do trudnych zadan. Zapewnia catkowite zamknigcie.

Uchwyt od min. do maks. Wysokos¢ zacisku Numer produktu
od0do 11 mm 48 mm 30392246

30392246

www.ohaus.com




Inne produkty nieelektryczne

Od kolonii mikrobiologicznej do przygotowania barwienia histologicznego —
LabJaws oferuje szeroki wachlarz produktéw do skutecznej realizacji wszelkich zadan
laboratoryjnych. Recznie obstugiwany, zeliwny stojak obrotowy do inokulacji umozliwia
szybkie i rbwnomierne rozsianie kolonii bakteryjnych i drozdzowych. Stojaki do barwienia
szkietek przystosowane do montazu nad taca lub zlewem nadaja sie idealnie do wielu
réoznych zastosowan histologicznych zwigzanych z barwieniem. W naszej ofercie znajduja
sie rGwniez odsysacze to btyskawicznego usuwania powietrza.

« Recznie obstugiwane stojaki obrotowe umozliwiaja ptynny obrét
umozliwiajgcy rozsiewanie kultur bakteryjnych.

« Stojaki do barwienia szkietek przystosowane do montazu nad taca,
misg lub zlewem.

« Odsysacz zapewnia szybkie usuwanie powietrza

www.ohaus.com
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Zaciski, tapy i podpory laboratoryjne LabJaws

Inne produkty nieelektryczne

Stojaki obrotowe

Recznie obstugiwane stojaki obrotowe do inokulacji OHAUS generujg prawie
idealnie wyposrodkowane kota kolonii bakteryjnych rozrzuconych rownomiernie
po szalce Petriego. Zeliwne stojaki obrotowe s3 powleczone szarg spiekang
emalig akrylowa.

Maty stojak o wysokosci 76 mm miesci 100 mm szalke Petriego. Podstawa
w formie tréjnogu pozwala podnie$¢ przetwarzane probki mniej wiecej do
poziomu wzroku. Centralny dysk jest pokryty antyposlizgowa gumowa mata.
Duzy stojak miesci 100 mm lub 150 mm szalki Petriego. Ma zaledwie 32 mm
wysokosci co pozwala skutecznie ustabilizowac przedramie w obszarze roboczym
podczas naktadania ptytek. Duzy stojak jest podzielony na dwie sekcje. Gérna
sekcja ma podniesiong powierzchnie chwytajaca oraz wgtebiony centralny dysk
pokryty matg antyposlizgowa.

Opis Wymiary ($redn. x wys.) Numer produktu
Maty stojak obrotowy 114 X 77 mm 30400046
Duzy stojak obrotowy 150 X 32 mm 30400047

Stojak do barwienia szkietek

Stojak do barwienia szkietek OHAUS wykonany ze stali nierdzewnej jest odporny
na korozje w normalnych warunkach uzytkowania. Regulowany na potrzeby
montazu do tac lub zlewdw do 533 mm wewnatrz.

Opis Wymiary (dt. x szer.) Numer produktu

Stojak do barwienia

. 603 X 89 mm 30400048
szkietek

Odsysacz powietrza
Szybkie usuwanie powietrza: 1 litr powietrza do 711 mm prézni w 30 sekund.
Dziata ze zrédtami sprezonego powietrza do 60 psi. Konstrukcja niklowana.

Opis Dlugos¢ Numer produktu
Odsysacz powietrza 140 mm 30392367

30400046
L)
30400047
PR —
30400048
)|
\ | f\: 30392367
“
»
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Co oznacza skrot nazwy produktu?
Wytrzasarki otwarte

SHHD1619DG = Wytrzasarka Heavy Duty o maks. obciagzeniu 16 kg, z orbita 19 mm i, sterowanie cyfrowe

SH LD MP 03 DG
Typ Rodzina Pojemnos¢ Orbita* Panel sterowania Poziomy**
SH = wytrzasarki Open Air | LD = Light Duty*** 02=2kg Orbita (mm): AL = analogowy 1=1
EX = ekstremalne 04=4kg 03=3mm DG = cyfrowy 2=2
warunki pracy 07 =7kg 15=15mm
HD = Heavy Duty**** | 16 =16 kg 19=19mm
RK = kotyszace 23=23kg 25=25mm
WV = falujace 45 =45kg 50 =50 mm
RC = posuwisto- 68 =68 kg
zwrotne MP = mikroptytki

*Nie dotyczy rodzin RKi WV

**Tylko analogowe wytrzasarki kotyszace

***Modele LD obstuguja prébki o masie do 3,6 kg lub 4 mikroptytki lub 2 stojaki

na mikroprobéwki

****Modele HD moga obstugiwac ciezsze probki i s dostepne w zakresie

od 16 do 68 kg

Wytrzasarki z inkubacja oraz wytrzasarki z inkubacja

i funkcja chtodzenia

ISTHBLHTS = Wytrzasarka termiczna z inkubacja i funkcja chtodzenia, tylko z blokami cieplnymi i sterowaniem

na ekranie dotykowym

IS LD 04 H DG
Typ Rodzina Pojemnos¢ Regulacja Panel sterowania Model z matowa
temperatury pokrywa

IS =Wytrzasarki z inkubacjg | IC = Inkubacja/ 02=2kg C=grzejeichtodzi | DG=cyfrowy L = Probki
Chtodzenie 04=4kg H =tylko grzeje TS = ekran dotykowy | swiattoczute
TH = Wytrzasarki 16=16 kg
termiczne 23=23kg *Modele LD obstuguija prébki o masie do 3,6 kg lub 4 mikroptytki
HD = Heavy Duty** | BL = bloki termiczne | |ub 2 stojaki na mikroprobéwki
LD =Light Duty* MP = mikroptytka **Modele HD mogg obstugiwac ciezsze probki i s3 dostepne
RK= kOWSZQCE lub bloki modutowe w zakresie od 16 kg do 23 kg
WV =falujace MP = mikroptytki

Wytrzasarki vortex

VXMNAL = Wytrzasarka vortex Mini, sterowanie analogowe

=
NP

VX MN AL
Typ Rodzina Panel sterowania
VX = wstrzasarka MN = Mini* AL = analogowy

HD = Heavy Duty**

MP = mikroptytka
MT = Multi-tube

DG = cyfrowy

PS = pulsacyjny

FS = stata predkos¢

*Modele Mini stuza do przerywanych oraz
krotkotrwatych proceséw wytrzasania , posiadaja
réwniez ograniczong predkos¢ do ~900 obr./min
w przypadku uzycia opcjonalnych akcesoridw

**Modele HD stuza do pracy w trybie ciggtym,

z uzyciem opcjonalnych akcesoriow w catym
zakresie predkosci przez dtuzszy czas

Bloki grzewcze

HB1AL = Blok grzewczy 1-blokowy, sterowanie analogowe

HB 1 AL

Typ Rodzina Panel sterowania Dla urzadzen z pokrywa

HB = bloki grzewczy 1 =1 blokowy AL = analogowy HL = pokrywa podgrzewana
2 =2 blokowy DG = cyfrowy LD = pokrywa (bez podgrzewania)
4 =4 blokowy
6 =6 blokowy

Plyty grzejne i mieszadta

HSMNHS4CAL = Mieszadto z ptyta ceramiczng 10 x 10 cm, sterowanie analogowe

HS MN HS 4 C AL
Typ Rodzina Dziatanie Rozmiar gérnej | Wykonanie gérnej | Panel sterowania
plyty plyty
HS = mieszadto z ptyta MN = Mini AS = mieszadto 4=10x10cm C = ceramiczne AL = analogowy
grzejna automatyczne (4x4 cale) FT = stata
HP = plyta grzejna temperatura

HS = mieszadto

z plyta grzejna
ST = mieszadto
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OHAUS Corporation

OHAUS Corporation zsiedziba w Parsippany w stanie New Jersey to firma produkujaca
szeroka game precyzyjnych wag elektronicznych i mechanicznych dostosowanych
do potrzeb niemal kazdej gatezi przemystu. Jestesmy sSwiatowym liderem
w produkcji wag do zastosowan laboratoryjnych, przemystowych i edukacyjnych,
jak réwniez specjalistycznych wag wykorzystywanych w przemysle spozywczym,
branzy farmaceutycznej i jubilerskiej. Posiadamy certyfikat 1ISO 9001:2008; nasze
produkty sg precyzyjne, niezawodne i dostepne w przystepnych cenach, a w ich
uzytkowaniu dodatkowo pomaga najlepszy w branzy dziat wsparcia klienta. Aby
uzyskac wiecej informacji, skontaktuj sie z OHAUS Corporation lub odwiedz nas na

stronie www.ohaus.com.

OHAUS Europe GmbH
Im Langacher 44
8606 Greifensee
Switzerland

Email: ssc@ohaus.com
Email: tsc@ohaus.com
www.ohaus.com
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Ingeniously Practical




