
Idealne do laboratoriów edukacyjnych
Mieszadła Mini z płytą grzejną OHAUS to wytrzymałe, kompaktowe urządzenia umożliwiające 
podgrzewanie i mieszanie nawet 1000 mL wody. Są idealne do celów edukacyjnych i wszystkich 
środowisk laboratoryjnych wymagających równomiernego mieszania. Dostępne konfiguracja modelowa 
to to płyty grzejne, mieszadła, mieszadła z płytą grzejną, płyty grzejne o stałej temperaturze i mieszadła 
automatyczne. Wszystkie modele posiadają łatwą w czyszczeniu ceramiczną płytę górną o wymiarach 
10.2×10.2 cm i nienagrzewającą się obudowę.

Zalety urządzenia:
• Odporna na środki chemiczne, łatwa w czyszczeniu płyta ceramiczna  

Wszystkie modele mieszadeł Mini z płytą grzejną są łatwe w obsłudze i zostały wyposażone  
w łatwą do czyszczenia, ceramiczną płytę górną odporną na działanie środków chemicznych z 
odblaskową białą powierzchnią.

• Odporna na środki chemiczne, nienagrzewająca się obudowa typu Cool Touch 
Obudowa naszych mieszadeł jest wykonana z polimeru odpornego na wysokie temperatury,  
który nie nagrzewa się i jest jednocześnie odporny na działanie środków chemicznych.

•  Wbudowany uchwyt na stojak 
Wszystkie urządzenia posiadają wbudowany uchwyt na pręt z pokrętłem 
blokującym, usunąc.

Mini płyty grzejne i mieszadła
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System zarządzania 
obowiązujący podczas  
wytwarzania tego  
produktu uzyskał  
certyfikat ISO 9001:2015
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Mini płyty grzejne i mieszadła

Numer 
produktu

Opis HSMNHP4CAL HSMNHP4CFT HSMNST4CAL HSMNAS4CAL HSMNHS4CAL

30400145 Stojak z elastycznym uchwytem do kolb • • • • •

30400146 Stojak ze statycznym uchwytem do kolb • • • • •

30400147 Mieszadełko magnetyczne 2,5 cm z PTFE • • •

30400148 Mieszadełko magnetyczne 3,8 cm z PTFE • • •

30400149 Mieszadełko magnetyczne 7 cm z PTFE • • •

30400150 Mieszadełko magnetyczne 10 cm cylindryczne z 
pierścieniem z PTFE

• • •

Nr modelu HSMNHP4CAL HSMNHP4CFT HSMNST4CAL HSMNAS4CAL HSMNHS4CAL

Funkcja Podgrzewanie Mieszanie Mieszanie, automatyczne 
włączanie/wyłączanie

Podgrzewanie  
i mieszanie

Zakres prędkości  — od 100 do 1200 obr./min

Zakres temperatury do 500 °C 500 °C — — do 500 °C 

Pojemność 1000 mL

Rozmiar płyty (szer. × głęb.) 10,2 cm × 10,2 cm

Sterowanie Analogowe

Konstrukcja płyty Ceramiczna

Wymiary (wys. × dł. × szer.) 12,7 cm × 20,1 cm × 15,2 cm

Masa netto 1,8 kg

Zasilanie 230 V, 0,9 A, 50/60 Hz 230 V, 0,25 A, 50/60 Hz 230 V, 1,25 A, 50/60 Hz

Moc 200 W 20 W 100 W

Warunki pracy 5 °C–40 °C, 20% do 85% RH, bez skraplania

Pozostałe funkcje i wyposażenie oferowane w standardzie
Obudowa Valox, podstawowe analogowe pokrętła sterowania, mieszadełko magnetyczne 3,8 cm (w modelach z mieszaniem),  
Swłącznik/wyłącznik (modele ze stałą temperaturą). 

Zgodność z normami
• Bezpieczeństwo produktu: EN 61010-1, EN 61010-2-010, EN 61010-2-051
• Kompatybilność elektromagnetyczna: EN 61326-1 klasa A, środowiska przemysłowe
• Certyfikaty bezpieczeństwa: CE; RCM; TÜV SÜD

Akcesoria

Wymiary

 15 cm
 20 cm

 13 cm
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HOTPLATE STIRRER, MINI


