
Ingeniously Practical

Ranger 7000

Wagi liczące OHAUS

MODEL

Ranger® 7000

R71MD3 R71MD6 R71MD15 R71MD35 R71MD60 R71MHD3 R71MHD6 R71MHD15 R71MHD35

Zakres × Odczyt 3 kg × 0.00005 kg
3,000 g × 0.05 g

6 kg × 0.0001 kg
6,000 g × 0.1 g

15 kg × 0.0002 kg
15,000g × 0.2 g

35 kg × 0.0005 kg
35,000 g × 0.5 g

60 kg × 0.001 kg
60,000 g × 1 g

3 kg × 0.00001 kg
3,000 g × 0.01 g

6 kg × 0.00002 kg
6,000 g × 0.02 g

15 kg × 0.0001 kg
15,000 g × 0.1 g

35 kg × 0.0001 kg
35,000 g × 0.1 g

Certyfikowany zakres x Odczyt 3 kg × 0.0005 kg
3,000 g × 0.5 g

6 kg × 0.001 kg
6,000 g × 1 g

15 kg × 0.002 kg
15,000g × 2 g

35 kg × 0.005 kg
35,000 g × 5 g

60 kg × 0.01 kg
60,000 g × 10 g

3 kg × 0.0001 kg
3,000 g × 0.1 g

6 kg × 0.0002 kg
6,000 g × 0.2 g

15 kg × 0.001 kg
15,000 g × 1 g

35 kg × 0.001 kg
35,000 g × 1 g

Maks. wewnętrzna 
rozdzielczość liczenia 1:60,000 1:75,000 1:70,000 1:75,000 1:300,000 1:150,000 1:350,000

Maksymalna rozdzielczość 
wyświetlacza 1:6000 1:7,500 1:7,500 1:7000 1:30,000 1:30,000 1:30,000 1:15,000 1:35,000

Konstrukcja Platforma ze stali nierdzewnej, obudowa z odlewu aluminium

Jednostki masy kg, g

Tryby pracy Ważenie, Liczenie sztuk, Ważenie procentowe, Ważenie kontrolne, Ważenie dynamiczne (wstrzymanie wyświetlacza),  
Dopełnianie, Recepturowanie, Ważenie różnicowe, Pomiar gęstości

Zakres wyzerowywania 2% lub 10% pojemności

Czas stabilizacji 1 sekunda

Bezpieczne przeciążenie 150% pojemności

Zasilanie 100-240 V AC / 50/60 Hz zasilacz uniwersalny, ładowana bateria litowa (opcja)

Żywotność akumulatora 12 godzin ciągłej pracy 9 godzin ciągłej pracy

Kalibracja Odcinkowa lub linearna AutoCal™, odcinkowa lub linearna

Interfejs Standardowe złącze RS232, urządzenie USB, host USB, opcjonalnie Ethernet, drugi port RS232, port analogowy do 2iej wagi, 2 we / 4 wy cyfrowe

Wymiary platformy
(szer. × głęb. × wys.) 280 × 280 × 31 mm 377 × 311 × 48 mm 240 × 240 × 15 mm 377 × 311 × 48 mm
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MODEL

Ranger®Count 3000 Ranger® Count 4000

RC31P1502 RC31P3 RC31P6 RC31P15 RC31P30 RC41M3 RC41M6 RC41M15 RC41M30

Zakres × Odczyt
1.5 kg × 

0.00005 kg
1500 g × 0.05 g

3 kg × 
0.0001 kg

3000 g × 0.1 g

6 kg × 
0.0002 kg

6000 g × 0.2 g

15 kg × 
0.0005 kg

15000 g × 0.5 g

30 kg × 
0.001 kg

30000 g × 1 g
3 × 0.0001 kg
3000 × 0.1 g

6 × 0.0002 kg
6000 × 0.2 g

15 × 0.0005 kg
15000 × 0.5 g

30 × 0.001 kg
30000 × 1 g

Certyfikowany zakres x Odczyt
1.5 kg × 

0.0005 kg
1500 g × 0.5 g

3 kg ×
 0.001 kg

3000 g × 1 g

6 kg × 
0.002 kg

6000 g × 2 g

15 kg × 
0.005 kg

15000 g × 5 g

30 kg 
× 0.01 kg

30000 g × 10 g
3 × 0.001 kg
3000 × 1 g

6 × 0.002 kg
6000 × 2 g

15 × 0.005 kg
15000 × 5g

30 × 0.01 kg
30000 × 10 g

Min. zalecana masa próbki 1 g 2 g 4 g 10 g 20 g 2 g 4 g 10 g 20 g

Min. zalecana średnia masa 
sztuki 0.005 g 0.01 g 0.02 g 0.05 g 0.1 g 0.01 g 0.02 g 0.05 g 0.1 g

Maks. wewnętrzna rozdzielczość 
liczenia 1:1,500,000

Maksymalna rozdzielczość 
wyświetlacza 1:30000

Konstrukcja Obudowa z ABS, szalka ze stali nierdzewnej Platforma ze stali nierdzewnej, obudowa z odlewu aluminium

Jednostki masy kg, g, lb, oz, lb:oz

Tryby pracy Ważenie, Liczenie sztuk, Ważenie kontrolne, Liczenie kontrolne, Sumowanie

Wskaźniki ważenia kontrolnego 3 diody LED (żółta, zielona, czerwona) z możliwością konfiguracji i brzęczkiem alarmowym

Pamięć Biblioteka z 30 elementami

Zakres zero 4% lub 20% nośności wagi

Zakres tary do pełnego zakresu ważenia przez odejmowanie

Czas stabilizacji 1 sekunda

Śledzenie autozera Wył., przedziały 0,5, 1 lub 3

Bezpieczne przeciążenie 150% pojemności

Zasilanie 100-240 V AC / 50-60 Hz wewnętrzny zasilacz uniwersalny, wbudowany akumulator ołowiowokwasowy

Żywotność akumulatora 210 godzin ciągłej pracy i 12-godzinny czas ładowania

Kalibracja Zewnętrzna przy użyciu wzorca masy wybranego przez użytkownika

Interfejs Wbudowane złącze RS232, opcjonalna 2. platforma, 2.złącze RS232, USB, Ethernet

Wymiary szalki (szer.×dług.) 300 × 225 mm
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Ranger® 3000 Count 
				     i Ranger® 4000 Count 

Ranger® 7000

Mobilność 

Dzięki zasilaniu akumulatorem  
liczenie jest możliwe wszędzie,  
a to pozwala zaoszczędzić czas;

Modele wysokiej rozdzielczości 
z wyjątkowo szybkim 
przeliczaniem średniej  

masy sztuki  
Modele wag Ranger 7000 o wysokiej rozdzielczości 

doskonale nadają się do próbkowania drobnych 
produktów o zbliżonej masie. Szybkie przeliczanie  

średniej masy sztuk jest gwarancją precyzyjnych 
wyników liczenia elementów, które nie są 
identyczne, takich jak drobne plastikowe 
elementy. Należy jednak pamiętać, że 
przeliczanie średniej masy sztuk będzie 

skuteczne tylko wówczas, gdy dodawana  
masa mieści się w granicach  

od 10% do 100% pierwotnej wartości.

Druga platforma z zestawem
Próbkuj małe elementy na wadze liczącej  
- podłącz platformę o pojemności do 3000 kg,  
aby szybko liczyć duże ilości;

Kontrola towaru przy odbiorze 
Waga Ranger 7000 zapamiętuje informacje o ostatnio ważonych 
przedmiotach (średnia masa sztuki, tara opakowania itp.). Zawsze,  
gdy przyjdzie dostawa, rzeczywistą liczbę dostarczonych produktów 
można sprawdzić szybko i dokładnie, nie zrywając plomby opakowania. 
Sprawdź, zanim pokwitujesz!

Oprogramowanie Scale Mate 

Łatwy sposób na przesyłanie  
takich danych jak tara i średnia  
masa sztuki z komputera do wagi;

Pełna metalowa 
obudowa
Dzięki pełnej metalowej obudowie  
waga licząca może pracować 
w trudnych warunkach  
przemysłowych;

Trzy wyświetlacze
Trzy oddzielne wyświetlacze pokazujące  
wynik pomiaru masy, średnią masę sztuki 
i liczbę sztuk ułatwiają pracę i pomagają  
unikać błędów. DEFINICJE

WEWNĘTRZNA ROZDZIELCZOŚĆ LICZENIA:
Wewnętrzna rozdzielczość wagi liczącej to liczba podziałów, 
na które waga dzieli swoją całkowitą pojemność.

MINIMALNA ZALECANA MASA PRÓBKI:
Obciążenie, poniżej którego wyniki ważenia  
mogą być narażone na nadmierny błąd względny.

APW — ŚREDNIA MASA SZTUKI:
Średnia masa jednej ważonej sztuki.


