
Wybrane cechy główne
SERIA GUARDIAN

Cechy GUARDIAN 7000 GUARDIAN 5000 GUARDIAN 3000 GUARDIAN 2000

Tryby pracy Mieszadło z płytą grzejną
Mieszadło z płytą grzejną; 

Mieszadło; 
Płyta grzejna

Mieszadło z płytą grzejną
Mieszadło z płytą grzejną; 

Mieszadło; 
Płyta grzejna

Rozmiary 7x7, 10x10, Round 4x4, 7x7, Round

Wymiary płyty górnej
17,8 x 17,8 cm 
25,4 x 25,4 cm 

Okrągła, średnica 13,5 cm

10,2 x 10,2 cm 
17,8 x 17,8 cm 

Okrągła, średnica 13,5 cm

Wykonanie płyty górnej Ceramika = 7x7 i 10x10; 
Aluminium = okrągła

Ceramika = 7x7 i 10x10;
Żywica = mieszadło 7x7 ; 

Aluminium = okrągła

Ceramika = 4x4 i 7x7;
Stal z powłoką  

ceramiczną = okrągła

Ceramika = 4x4 i 7x7;
Żywica = mieszadło 4x4 i 7x7;

Stal z powłoką  
ceramiczną = okrągła

Obudowa SmartHousing Malowane aluminium

Wskaźnik gorącej płyty 
górnej Trójkąt i liniowy wskaźnik Tylko trójkąt

SmartLink™ Tak –

SmartPresence™ Tak –

SmartRate™ Tak — temp. i prędkość –

SmartHeat™ Tak –

SafetyHeat™ Yes –

Programowanie Tak –

LCD - Wyświetlacz 10,9 x 3,3 cm 7,4 x 2,0 cm Brak wyświetlacza

LCD - Zegar Tak –

LCD - Temperatura Ustawienia rzeczywiste Przełącz, aby zobaczyć ustawienia rzeczywiste Brak wyświetlacza

LCD - Prędkość Ustawienia rzeczywiste Ustawione Brak wyświetlacza

Materiał panelu przedniego Szkło Poliwęglan PET

Zakres temperatury Temp. otoczenia +5° - 500°C (ceramika)  
Temp. otoczenia +5° - 380°C (okrągła)

do 500°C (ceramika)  
do 380°C (okrągła)

Stabilność temperatury - 
płyta

+/- 1% >100°C 
+/- 1°C < 100°C

+/- 3% >100°C 
+/- 2°C < 100°C –

Stabilność temperatury - 
czujnik

+/- 0,5% >100°C 
+/- 1°C < 100°C

+/- 1% >100°C 
+/- 1°C < 100°C

+/- 2% >100°C 
+/- 2°C < 100°C Brak portu czujnika

Dokładność temperatury - 
czujnik

+/- 0,5°C
(@100°C za SPC) – Brak portu czujnika

Odczyt temperatury 0,1°C 1°C –

Kalibracja temperatury - 
płytka 5 punktów 3 punkty 1 punkt –

Kalibracja temperatury - 
czujnik 5 punktów 3 punkty 1 punkt –

Pojemność mieszania 7x7 = 15 l / 10x10 = 18 l / okrągły = 20 l Wszystkie modele = 15 l

Zakres prędkości od 60 do 1600 obr./min od 80 do 1600 obr./min od 200 do 1600 obr./min

Stabilność prędkości +/- 2% –

Stopień ochrony IP IP21

Wymiary zewnętrzne
7x7 = 30,9 x 22,3 cm 

10x10 = 41,5 x 28,6 cm 
Okrągłe = 26,7 x 17,3 cm

4x4 = 26,4 x 16,3 cm 
7x7 = 31,8 x 22,3 cm 

Okrągłe = 26,4 x 16,3 cm


