D-72336 Balingen Faks: +49-[0]7433-9933-149
E-mail: info@kern-sohn.com Internet: www.kern-sohn.com

KER N® légEeﬁN & SOhn S.:rﬂgt)-[(!]:LSS- 9933-0

Instrukcja obstugi
Waga analityczna

KERN ACS ACJ

Wersja 2.0
2019-06
PL
\\
S 1

ACS-ACJ-BA-pl-1920



o KERN ACS_ACJ
Wersja 2.0 2019-05

Instrukcja obstugi
Waga analityczna

Spis tresci

1 DaNE tECNNICZNE. .. . 4
2 Deklaracja zgodnNOSCi............cooooiiiiiiiiiiie e 8
3 Przeglad urzadzenia ...............ooooiiiiiiiiiii e 9
3.1 Przeglad KIQWIatUry ......... ... nnnnnnnnnrnnnnnnes 10
3.1.1  WProwadzZani® NUMETYCZIE ......coiiuuuiieieeeeeaaaaieteeeeeaa e e s aatsbeeeeaaeeaaaaababeeeeaaeesaanbsbeeeaaaaassansbaneeeaans 11
3.2 Przeglad WSKAZaN..............cviiiiiii e 12
4 Wskazoéwki podstawowe (informacje 0goIne) ........ccccceeveeeeiiiieiiiiccieee e, 13
4.1 Zastosowanie zgodnNe Z PrzeZNacCZENIeM . ... ecce i e ereeeeeeeesesstrrreeeeeesssssnteerreeeeesesanrereeeeeesanns 13
4.2 Zastosowanie NiezgodNe Z PrzeZNAaczZEeNiEIM ......cccuuuueeeeeeeeiitreeeeeeeesessnteerreeeessssnnnrerereeeesanns 13
4.3 LT T = 1 o] - PR 13
4.4 Nadzér nad srodkami Kontrolnymi ..............cccceviiiii i 14
5 Podstawowe wskazowki bezpieczenstwa...................ccooiiiiiiiiiinii, 14
51 Przestrzeganie wskazéwek zawartych w instrukcji obstugi ....................ccoooiiiii s 14
5.2 e 4=y o1 (=] L= o Y= €T o o = LU 14
6 Transport i skladowanie..............oiiiiiiiiiiii 14
6.1 (o] a4 (01 F= T o] 74 YA o o | oo ] 4 T 14
6.2 Opakowanie / tranSPOIT ZWIOTNY ..oviiieiiiceiieie e s e e s s e e e e e s s st e e e e e e snnnnnreneeeeeeeanns 15
7 Rozpakowanie, ustawienie i uruchomienie .........cccccoeeeiiiiiiiiiiiiiicii e 17
7.1 Miejsce ustawienia, miejSCe eKSPIOALAC] ..ovvvririieeei i 17
7.2 ROZPaKOWANIE | KONTIOIA ..uvviiiieei ittt s e e e e e e e e e e e e e e snrraeeeees 17
7.2.1  Zakres dostawy / aKCESOIA SEIYJNE ....ccciiicuerieeieeeeeiieitieetee e s s ssterereaeeesssantrereeaeeesnansreneeaaeesanns 18
A A U 1 -\ = o 1T RO 19
7.3 €T a = Vdo Lo IET 1 =Tod 1o )V TP RRTT PO 20
7.3.1 Wigczenie zasilania elekiryCznego.........oooeoiii i 20
7.4 PIErWSZE UFUCNOMIBNIE. .. ettt e e e e e et e e e e e e e snbeaeeeaeas 20
7.5 Podlaczanie urzadzen peryferyjnych ... 20
8 JUSTOWANIE ... e et e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e esaann e e e aeeeeees 21
8.1 Automatyczne justowanie za pomoca funkcji PSC (Perfect Self Calibration), tylko
[apTo o F=] = A O PR SUPPUPPRPPR 21
8.2 Ustawienie Menu ,, LCAL" [ E.CAL” ...ttt 24
8.2.1 Justowanie z masg wewnetrzng (KERN ACUJ) .......ovviiiiiiiiiiii e 25
8.2.2 Justowanie z masg zewnetrzng (KERN ACS) .......ooviiiiiiii e 26
8.3 Protokol JUSTOWANIA .............ooiiiii e 27
8.4 NumMer identyfiKACYJNY WaGH «vvveeiiiieiiiiiiee e e e s s s e e e s s s e e e e e e s s e e e e e e e e s snnrnrneeeees 28
9 I =To T 1L 2= T - U P P SRRPPP 29
10 11T V= 1 - SR 31
10.1  Wiaczenie wagi / wywotanie trybu wazenia..................occciiii i 31
O D2 T4 AV = T2 o TR T Vo | 31
10.3 Ustawianie wskazania pOCZatKOWEegO ...............uiumimimiiiiiiiiiii e eenenenennnennees 32
10.4  Funkcja , Auto Power-Off” (funkcja automatycznego wytaczenia) ..............c.cccccceeeeeinns 34
10.5  WAZENI@ UPFOSZCZONE .........uueiiiiiiieieieiiiie et e e e e ettt e e e e e e e aa bttt e e e e e e s abbbe e e e e e e e s annbebeeeaeeeaaannneees 35
O ST - T o)1V Lo [ PP PPPT 36
10.7  Przetaczanie jednostek WagOWYCRH .............occoiiiiiiiiii i 37
10.7.1 Dowolnie programowana jedN0OStKa WagOWaL.........cceeeeiiriurirrreeeeeiiiieireereeesssnsienneeeeessesnnnnns 38
10.7.2 Pozycja punktu dziesietnego dla dowolnie programowanej jednostki wagowej.................. 39
10.7.3 Wprowadzanie masy minimalnej dla dowolnie programowanej jednostki wagowe;............ 39
2 ACS-ACJ-BA-pl-1920



10.8  Zmiana dokladnosci odczytu (1D/10D)............oooiiiiiiiiiiiie e 40
10.9 Wyswietlanie punktu dziesietnego w postaci kropki lub przecinka ................................. 41
11 AT/ 0 PP 42
5 O R V7 4 1 o To ] B0 0 1T o LU PP PP PPPTO 42
5 2 - 1V T = Tog - TV 1 =T U PSSR 43
00 S o 7Y o | 1= T I 4 =Y o 44
11.4  RESELOWANIE IMEINU ..oiiiiiiiiiiie ittt s e st e m et s st e s e sm e e sne e s re e e nn e e e reeennne e e 45
ST =1 (0] &= T F= T 4 =1 o [OOSR PTRP TR 46
1151 ZMIANA NASHA ... e e e e aeeea s 47
11.6  Protokolowanie ustawien MEeNU...............ccooiiiiiiiiiii e 48
12 Menu , Zero/tare” (funkcje zerowania i tarowania)..........ccceeeevvvvviiiineeeeenne. 49
12,1 FUNKC]A , ZEI0 traCKiNg” ..o eeiieiiie ettt s e e e e e s e e e e e s e e b e e e e e e e e e nnnneees 50
12.2  FUNKCJA ;, AULO ZEBIO" oottt ettt e e e e ettt e e e e e e s ab bt e e e e e e e e e aanbbebeeeaeeeeannnneees 51
12.3  FUNKCJA ;, AUTO TAI” ..ottt ettt ettt et e e e e e bbbt e e e e e e e s ab bt e e e e e e e e e aannbebeeeaeeeeannneees 52
12.4  Funkcja ,Zero /tare timing ChanQe” ... 53
13 Ustawienia stabilizacji | reakCji........uuuiiiiieiiiiiiiiiiiiie e 54
13.1  Ustawienia stabilizacji i reakcji za pomoca wskaznika ,,Easy Setting” (bez wywotywania
menu) 54

13.2  Wybér trybu wazenia / trybu dozowania...............ccccooiiiiiiiiiii 55
13.3  Szerokos¢ pasma stabilizacji..............cceeeiiiiiiiiiiii 56
14 Funkcje programow uzytkowych................... 58
o R A [ To¥ 2= 1o =T 4 (| QPP PP PPPTP 58
14.2  OZNACZANIE PIrOCENTU .oiiiiiiieetie ettt e ettt e e e e e e s e ab b et eeaa e e e s abbbeeeeaaeaaanbbsseeeaeeeaaannneens 61
14.2.1 Masa referenCyjNa = 1000 ....cceeeeeeiieriiiieeee s e eiieee e e e e e s st e e e e e s s st e e e e e e s e snnnrraeeeeeeeseannneees 62
14.2.2 Wartosé referencyjna zdefiniowana przez uzytkownika ............ccccoiiiieiiiiiiec e 63
14.2.3 OZNACZANIE PrOCENTU ....eetiiieeiitiiie e e e ettt e e e e e s et ettt et e e e e e aasbebeeeeaaeasaaanbeseeeaaaseaannbeneaeaens 64
5 T I V4 o TN =TT =Y o) {0 PSSR 65
14.3.1 Aktywacja wydruku numerdw skfadnikow ,ELM.NUM” .........cccoiiiiii e 67
14.3.2 Aktywacja wydruku masy catkowite] , TOTAL” .......cooiiiiiiii e 68
15 Funkcja ,,Checkweighing” i ,Target mode” (wazenie kontrolne i wazenie
(o Fo Yot =1 o 111Y/ ) USRS 69
15.1  Funkcja ,,Checkweighing” (wazenie kontrolne) ...............ccccccoiiiiiiiii e 69
15.2  Funkcja ,,Target mode” (wazenie doCeloWe)..............cceeeiiiiiiiiiiiiii i 73
15.3 Oznaczanie gestosci cial stalychicieczy...........cccccccoiiii 76
16.3  ODbIOZENI@ PINOW ......oooiiiiiiiiie e e e e e e e e e s s et r e e e e e s e snnbe e e e eeeeennnnneees 77
16.4  Funkcje wyprowadzania danyCh........ccuueiiieiiiiiiiicc s 77
16.4.1 Automatyczne wyprowadzanie danych / funkcja ,Auto Print” ..........cccccoiiiiiiiiinniiee, 77
16.4.2 Ciagte wyprowadzanie danych / funkcja ,Continuous Output” (tylko modele ACS-N) ....... 79
16.4.3 Funkcja ,,Output TiIming Change” ..........eooi it 81
16.4.4 Funkcja ,GLP Output” / numer identyfikacyjny Wagi........ccccevreeeiiiiiiiieieee s criiieeee e e 82
16.5  Parametry KOMUNIKAC]T ...ooieeiiiiiiie et e e e e e 83
16.5.1 Wybor ustawienia standardowego ,MODE 1 — MODE 5”.........cccoiiivveeiiiiiiieinee e 84
16.5.2 Ustawienia zdefiniowane przez uzytkownika ,MODE U” / ustawienie dla wagi KERN YKB-
01N 85

16.6 FOIrMAaty ANYCH ..ottt e e e e e bbb e e e e e e e e st b e e e e e e e e e e e nneeees 89
16.7  Polecenia zdalnego StErOWANIEA .......cuvvviiiiee i it e e e e s s st e e e e e e st e e e e e e e s snre e e e ee e e e e nnnnrees 93
17 Konserwacja, utrzymywanie w stanie sprawnosci, utylizacja ................. 94
O R O 4 VA7 ov .4~ 1 PP PP PPTTO 94
17.2  Konserwacja, utrzymywanie w stanie SprawnosCi..............ccccccevviiiiiiiieie v 96
T T O | Y4 2= o3 - SRR 96
18 Pomoc w przypadku drobnych awarii........ccccceevvveiiiiiiiiieeeeeeee e 96
18.1  Komunikaty bYeAOW...........c.eeiiiiii e ———— 97

ACS-ACJ-BA-pl-1920 3



1 Dane techniczne

KERN ACJ 80-4M ACJ 100-4M
Numer artykutu / typ TACJ 80-4M-A TACJ 100-4M-A
Doktadnos¢ odczytu (d) 0.1 mg 0.1 mg
Zakres wazenia (Maks.) 82¢g 120 g
Obcigzenie minimalne (Min.) 10 mg 10 mg
Dziatka legalizacyjna (e) 1 mg 1 mg
Klasa legalizaciji I I
Powtarzalnosc¢ 0.2 mg 0.2 mg
Liniowosc¢ +0.3mg +0.3 mg
Czas narastania sygnatu 3s

Masa kalibracyjna wewnetrzna

Czas nagrzewania 4 h 8h
Jednostki wagowe mg, g mg, g, ct
Min. masa pojedyncza przy zliczaniu 1 mg

sztuk

Liczba sztuk referencyjnych przy
zliczaniu sztuk

5, 10, 20, 50,100

Ptytka wagi, ze stali nierdzewne;j

2 91 mm

Wymiary obudowy
(S x G x W) [mm]

210 x 340 x 325

Wymiary szklanej ostony
przeciwwiatrowej [mm]

174 x 162 x 227 (komora wazenia)

Masa netto (kg)

6

Dopuszczalne warunki otoczenia

od +10°C do +30°C

Wilgotno$¢ powietrza

wzgledna 20~85% (brak kondensacji)

Napiecie wejsciowe

AC 100 -240 V, 320 mA 50/60Hz

Napiecie wtorne zasilacza DC12V,1A
Stopien zanieczyszczenia 2
Kategoria przepiecia Kategoria
Wysokos¢ instalacji w metrach Do 2000 m

(dost. Metr wysokosci)

Miejsce ustawienia

Tylko w pomieszczeniach zamknietych
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KERN ACJ 200-4M ACJ 300-4M
Numer artykutu / typ TACJ 200-4M-A TACJ 300-4M-A
Doktadno$¢ odczytu (d) 0.1 mg 0.1 mg
Zakres wazenia (Maks.) 220 g 320 ¢
Obcigzenie minimalne (Min.) 10 mg 10 mg
Dziatka legalizacyjna (e) 1 mg 1 mg
Klasa legalizaciji I I
Powtarzalnosc¢ 0.2 mg 0.2 mg
Liniowos¢ +0.3 mg +0.3 mg
Czas narastania sygnatu 3s

Masa kalibracyjna wewnetrzna

Czas nagrzewania 8h

Jednostki wagowe mg, g, ct

Min. masa pojedyncza przy zliczaniu 1 mg

sztuk

Liczba sztuk referencyjnych przy
zliczaniu sztuk

5, 10, 20, 50,100

Plytka wagi, ze stali nierdzewnej

7 91 mm

Wymiary obudowy
(S x G x W) [mm]

210 x 340 x 325

Wymiary szklanej ostony
przeciwwiatrowej [mm]

174 x 162 x 227 (komora wazenia)

Masa netto (kg)

6

Dopuszczalne warunki otoczenia

od +10°C do +30°C

Wilgotno$¢ powietrza

wzgledna 20~85% (brak kondensacji)

Napiecie wejsciowe

AC 100 -240 V, 320 mA 50/60Hz

Napiecie wtorne zasilacza DC12V,1A
Stopien zanieczyszczenia 2
Kategoria przepiecia Kategoria
Wysokos¢ instalacji w metrach Do 2000 m

(dost. Metr wysokosci)

Miejsce ustawienia

Tylko w pomieszczeniach zamknietych

ACS-ACJ-BA-pl-1920




KERN ACS 80-4 ACS 100-4
Numer artykutu / typ TACS 80-4-A TACS 100-4-A
Doktadnos¢ odczytu (d) 0.1 mg 0.1 mg
Zakres wazenia (Maks.) 82¢ 120 g
Powtarzalnosc¢ 0.2 mg 0.2 mg
Liniowosc¢ +0.3 mg +0.3 mg
Zalecana masa

kalibracyjna, niedodana 809 (E2) 100 g (E2)
(klasa)

Czas nagrzewania 4 h 8h
Czas narastania sygnatu 3s

Jednostki wagowe mg, g, ct

Min. masa pojedyncza 1mg

przy zliczaniu sztuk

Liczba sztuk referencyjnych
przy zliczaniu sztuk

5, 10, 20, 50,100

Plytka wagi, ze stali
nierdzewnej

2 91 mm

Wymiary obudowy
(S x G x W) [mm]

210 x 340 x 325

Wymiary szklanej ostony
przeciwwiatrowej [mm]

174 x 162 x 227 (komora wazenia)

Masa netto (kg)

6

Dopuszczalne warunki
otoczenia

od +5°C do +40°C

Wilgotno$¢ powietrza

wzgledna 20~85% (brak kondensacji)

Napiecie wejsciowe

AC 100 -240 V, 320 mA 50/60Hz

Napiecie wtorne zasilacza DC12V,1A
Stopien zanieczyszczenia 2
Kategoria przepiecia Kategoria Il
Wysokosc instalacji w

metrach Do 2000 m

(dost. Metr wysokosci)

Miejsce ustawienia

Tylko w pomieszczeniach zamknietych
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KERN ACS 200-4 ACS 300-4
Numer artykutu / typ TACS 200-4-A TACS 300-4-A
Doktadno$¢ odczytu (d) 0.1 mg 0.1 mg
Zakres wazenia (Maks.) 220 g 320 ¢
Powtarzalnosc¢ 0.2 mg 0.2 mg
Liniowosc¢ 0.3 mg 0.3 mg
Zalecana masa

kalibracyjna, niedodana 200 g (E2) 300 g (E2)
(klasa)

Czas narastania sygnatu 3s

Czas nagrzewania 8h

Jednostki wagowe mg, g, ct

Min. masa pojedyncza 1mg

przy zliczaniu sztuk

Liczba sztuk referencyjnych
przy zliczaniu sztuk

5, 10, 20, 50,100

Ptytka wagi, ze stali
nierdzewnej

2 91 mm

Wymiary obudowy
(S x G xW) [mm]

210 x 340 x 325

Wymiary szklanej ostony
przeciwwiatrowej [mm]

174 x 162 x 227 (komora wazenia)

Masa netto (kg)

6

Dopuszczalne warunki
otoczenia

od +5°C do +40°C

Wilgotnos¢ powietrza

wzgledna 20~85% (brak kondensacji)

Napiecie wejsciowe

AC 100 -240 V, 320 mA 50/60Hz

Napiecie wtorne zasilacza DC12V,1A
Stopien zanieczyszczenia 2
Kategoria przepiecia Kategoria Il
Wysokos¢ instalacji w

metrach Do 2000 m

(dost. Metr wysokosci)

Miejsce ustawienia

Tylko w pomieszczeniach zamknietych

ACS-ACJ-BA-pl-1920




2 Deklaracja zgodnosci

Aktualna deklaracja zgodnosci WE/UE dostepna jest pod adresem:

www.kern-sohn.com/ce

® W przypadku wag wzorcowanych (= wag zdeklarowanych jako
zgodne z normg) deklaracja zgodnosci dostarczana jest wraz
Z urzgdzeniem.
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3 Przeglad urzadzenia

ACS-ACJ-BA-pl-1920

Plytka wagi

Wskaznik

Klawiatura

tapa ze srubg

Libelka (poziomnica)
Tabliczka znamionowa
Ostona przeciwwiatrowa
Interfejs szeregowy RS-232

© 0 N o o b wWwDdRE

Gniazdo do podtgczania
urzgdzen

10.Gniazdo zasilacza
sieciowego



3.1 Przeglad klawiatury
KERN 5.nm

Max 120 g

[600 ot]

Min 0.07g [0.1 ct]
e= 0,001 g [0.01et]
d= O1mg [0.001 ct]

W menu:
Funkcja
PrzyC|Sk Oznaczenie Jednokrotne Nacisniecie i
nacisniecie i przytrzymanie przez W menu
ponowne zwolnienie ok. 3 sekundy
Powr6t do punktu
menu.
Przetaczanie Powr6t do trybu
pomiedzy trybem wazenia:
ON/OFF pracy a trybem - Wielokrotne naciéniecie
S gotowosci (stand- lub nacigniecie i
by). przytrzymanie przez 3 s
przycisku ON/OFF.
Anulowanie procesu.
CAL CAL Uruchomienie Wywotanie menu i
justowania. .Calibration”.
Tarowanie lub . Potwierdzenie
>0« . Wywotanie menu
TARE TARE zerowanie Zeroltare” wprowadzonych
pr . .Zeroltare”.
wskaznika masy. danych.
Przetgczanie
UNIT jednostek
wagg’ovyych.. Wywotanie menu W menu przewijanie
@ i Wyswietlanie Unit setting” do przodu
Przycisk zapisanej masy " ' '

nawigacyjny A\

referencyjnej (PCS,
%).

Przycisk
nawigacyjny WV

Przetaczanie trybow
~Wazenie / Program
uzytkowy”.

Wywotanie menu
gtéwnego (2-krotne
nacisniecie).

W menu przewijanie
do tytu.

k)| &)

Przycisk
nawigacyjny =

Przekazywanie
danych wazenia
poprzez interfejs.

Wywotanie menu
.Data Output”.

Wybér nastepnego
punktu menu.

ACS-ACJ-BA-pl-1920




3.1.1 Wprowadzanie numeryczne

Przycisk

Oznaczenie

Funkcja

Przycisk nawigacyjny

0

Zwiekszenie wartosci migajgcej cyfry.

Przesuniecie migajgcego punktu dziesietnego
w lewo.

Przycisk nawigacyjny

Zmniejszenie wartosci migajgcej cyfry.

Przesuniecie migajacego punktu dziesietnego
W prawo.

Przycisk nawigacyjny

2>

Wybor cyfry po prawej stronie.

20e Przycisk nawigacyjny . .
TARE gr « Potwierdzenie wprowadzonych danych.
ESC Anulowanie wprowadzania danych.

[ ] . . . .
1 Przy wprowadzaniu numerycznym wyswietlany jest wskaznik [#].
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3.2 Przeglad wskazan

.......

Jedn

Wskaznik numeryczny / menu ost

Wskazanie

Opis

Patrz rozdz.

Symbol baterii

Funkcja ,Zero tracking” aktywna

= rozdz. 12.1

Wskaznik justowania

=z rozdz. 8.2.1

Miga przed uruchomieniem justowania automatycznego, tylko modele ACJ

=" rozdz. 8.1

=
w

Ustawienia stabilizaciji i reakcji za pomocg wskaznika ,Easy Setting”

=" rozdz. 13.1

Waga znajduje sie w trybie dozowania (tryb Pouring)

Iz rozdz. 13.2

Waga znajduje sie w trybie receptury

= rozdz. 14.3

Blokada menu aktywna

=z rozdz. 11.5

el [ BEb{N

Symbol menu

=z rozdz. 11.2

m Funkcja ,Auto Print” aktywna = ;_%Zgzl
| WIN | Nieudokumentowane

Protokotowanie ustawien menu

Oznaczenia tolerancji w funkcji ,Checkweighing” i ,Target Mode” " rozdz. 15
=) Wskaznik stabilizacji jest widoczny, gdy warto$¢ pomiarowa jest stabilna.

Wskazuje aktualne ustawienie w menu.
- Ujemna wartos¢ wazenia
= rozdz. 10.2

Tryb stand-by
Gotowos¢ do uruchomienia recepturowania
Gotowos¢ do uruchomienia ciggtego wyprowadzania danych (,MANU ON")

=" rozdz. 14.3
I rozdz.

16.2.2

Wskazuje wprowadzanie warto$ci numeryczne;.

= rozdz. 3.1.1

*

Wskazuje warto$¢ referencyjng zapisang w trybie zliczania sztuk lub w trybie
oznaczania procentu.

= rozdz. 14.1
= rozdz.

14.2.3

NET Masa netto w trybie receptury = rozdz. 14.3

G Masa catkowita (TOTAL) wszystkich sktadnikéw w trybie receptury " rozdz. 14.3

DBBAA | Miejsce pamieci dla masy sztuki = rozdz. 14.1
Y Zmiana pozycji punktu dziesietnego dla dowolnie programowanej jednostki I rozdz.
wagowe;j 10.7.1

PCS Waga znajduje sie w trybie zliczania sztuk ¥ rozdz. 14.1
% Waga znajduje sie w trybie oznaczania procentu z masg referencyjna I rozdz.
0 zdefiniowang przez uzytkownika 14.2.1
% Waga znajduje sie w trybie oznaczania procentu, masa referencyjna = 100% | &= rozdz.
14.2.2
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4 Wskazowki podstawowe (informacje ogolne)

4.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Nabyta przez Panstwa waga stuzy do okreslania masy (wartosci wazenia) wazonego
materiatu. Nalezy traktowaé jg jako ,wage niesamodzielng”, tzn. przedmioty
podlegajgce wazeniu umieszcza sie ostroznie recznie na srodku ptyty wagi. Wartos¢
wazenia mozna odczytac po osiggnieciu stabilnej wartosci.

4.2 Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem

Waga nie jest przeznaczona do wazenia dynamicznego, gdy zdejmowane lub
doktadane sg niewielkie ilosci materiatu wazonego. Ze wzgledu na istniejgcg
.kompensacje stabilizacji” waga mogtaby wskazywa¢ btedne wyniki wazenia!
(Przyktad: powolne wyptywanie cieczy z pojemnika znajdujgcego sie na wadze.)
Piytki wagi nie poddawaé dziataniu diugotrwatego obcigzenia. Moze to spowodowac
uszkodzenie mechanizmu pomiarowego.

Bezwzglednie unika¢ uderzen i przecigzen wagi ponad podane obcigzenie
maksymalne (Maks.), odejmujgc juz wystepujgce obcigzenie targ. Mogtoby to
spowodowac uszkodzenie wagi.

Nigdy nie uzytkowacC wagi w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem. Wykonanie
seryjne nie jest wykonaniem przeciwwybuchowym.

Nie wolno dokonywa¢ zmian konstrukcyjnych wagi. Moze to spowodowac¢ btedne
wyniki wazenia, naruszenie technicznych warunkdéw bezpieczenstwa, jak rowniez
zniszczenie wagi.

Waga moze by¢ eksploatowana tylko zgodnie z opisanymi wytycznymi. Inne zakresy
uzytkowania / obszary zastosowania wymagajg pisemnej zgody firmy KERN.

4.3 Gwarancja

Gwarancja wygasa w przypadku:

nieprzestrzegania naszych wytycznych zawartych w instrukcji obstugi;
e uzycia niezgodnego z opisanymi zastosowaniami;
e dokonania zmian lub otwierania urzgdzenia;

e mechanicznego uszkodzenia lub uszkodzenia w wyniku dziatania mediow, cieczy,
naturalnego zuzycia;

e nieprawidtowego ustawienia lub niewtasciwej instalacji elektrycznej;

e przecigzenia mechanizmu pomiarowego.

ACS-ACJ-BA-pl-1920 13



4.4 Nadzér nad srodkami kontrolnymi

W ramach systemu zapewnienia jakosci nalezy w regularnych odstepach czasu
sprawdza¢ techniczne wiasnosci pomiarowe wagi oraz ewentualnie dostepnego
odwaznika wzorcowego. W tym celu odpowiedzialny uzytkownik powinien okresli¢
odpowiedni przedziat czasowy, jak rowniez rodzaj i zakres takiej kontroli. Informacje
dotyczace nadzoru nad srodkami kontrolnymi, jakimi sg wagi, jak rowniez niezbedne
odwazniki wzorcowe dostepne sg na stronie domowej firmy KERN (www.kern-
sohn.com). Odwazniki wzorcowe oraz wagi mozna szybko i tanio skalibrowac
w akredytowanym przez DKD (Deutsche Kalibrierdienst) laboratorium kalibracyjnym
firmy KERN (przywrocenie do normy obowigzujgcej w danym kraju).

5 Podstawowe wskazowki bezpieczenstwa

5.1 Przestrzeganie wskazowek zawartych w instrukcji obstugi

Przed ustawieniem i uruchomieniem wagi nalezy doktadnie przeczytaé niniejszg
instrukcje obstugi, nawet wtedy, gdy macie juz Panstwo doswiadczenie z wagami
firmy KERN.

5.2 Przeszkolenie personelu

Urzadzenie moze by¢ obstugiwane i konserwowane tylko przez przeszkolonych
pracownikow.

6 Transporti skladowanie

6.1 Kontrola przy odbiorze

Niezwtocznie po otrzymaniu paczki nalezy sprawdzi¢, czy nie posiada ona
ewentualnych widocznych uszkodzen, to samo dotyczy urzadzenia po jego
rozpakowaniu.

14 ACS-ACJ-BA-pl-1920


http://www.kern-sohn.com/
http://www.kern-sohn.com/

6.2 Opakowanie/transport zwrotny

= Wszystkie czesci oryginalnego opakowania nalezy
zachowac¢ na wypadek ewentualnego transportu zwrotnego.

= Do transportu zwrotnego nalezy uzywac tylko oryginalnego
opakowania.

= Przed wysytkg nalezy odtgczy¢ wszystkie podtgczone kable
i luzne/ruchome czesci.

= Nalezy ponownie zamontowac zabezpieczenia
transportowe, jezeli takie wystepuja.

= Wszystkie czesci, np. szklang ostone przeciwwiatrowa,
ptytke wagi, zasilacz itp. nalezy zabezpieczy¢ przed
zesliznigciem i uszkodzeniem.

ACS-ACJ-BA-pl-1920
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7 Rozpakowanie, ustawienie i uruchomienie

7.1 Miejsce ustawienia, miejsce eksploatacji

Wagi zostaty skonstruowane w taki sposob, aby w normalnych warunkach
eksploatacyjnych byty uzyskiwane wiarygodne wyniki wazenia.

Wybor prawidtowej lokalizacji wagi zapewnia jej doktadng i szybka prace.

Dlatego tez, wybierajac miejsce ustawienia, nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

e Przyrzgdu mozna uzywac wytgcznie w zamknietym pomieszczeniach.

e Wage ustawia¢ na stabilnej, ptaskiej powierzchni.

e Unika¢ ekstremalnych temperatur, jak rowniez wahan temperatury
wystepujgcych, np. przy ustawieniu obok grzejnikdw Ilub w miejscach
narazonych na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.

e Zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem przeciggu powodowanego
przez otwarte okna i drzwi.

e Unikac wstrzgséw podczas wazenia.

e Zabezpieczy¢ wage przed wysokg wilgotnoscig powietrza, oparami i pytem.

¢ Nie wystawia¢ urzagdzenia na dtugotrwate dziatanie silnej wilgoci.

Niepozagdane obroszenie (kondensacja na urzgdzeniu wilgoci zawartej w
powietrzu) moze wystgpic¢, gdy zimne urzgdzenie zostanie umieszczone w
znacznie cieplejszym pomieszczeniu. W takim przypadku odtgczone od sieci
urzgdzenie nalezy poddac ok. 2-godzinnej aklimatyzacji do temperatury
otoczenia.

e Unika¢ tadunkéw statycznych pochodzgcych z wazonego materiatuy,
pojemnika wagi.

W przypadku wystepowania pdl elektromagnetycznych, tadunkéw statycznych, jak
rowniez niestabilnego zasilania elektrycznego mozliwe sg duze odchyiki wskazan
(btedny wynik wazenia). Nalezy wowczas zmienic¢ lokalizacje wagi.

7.2 Rozpakowanie i kontrola
Otworzy¢ opakowanie, wyjg¢ urzadzenie i akcesoria. Sprawdzi¢, czy wszystkie
czesci nalezgce do zakresu dostawy sg dostepne i nieuszkodzone.

ACS-ACJ-BA-pl-1920 17
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7.2.1 Zakres dostawy / akcesoria seryjne

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Waga

Ptytka wagi

Wspornik ptytki wagi

Pierscieh ostonowy

Zasilacz sieciowy (Przyktadowy rysunek)
Instrukcja obstugi

Przeglad menu
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7.2.2 Ustawianie

= Wypoziomowac wage za pomoca fap ze srubami, pecherzyk powietrza w
libelce (poziomnicy) musi znajdowac sie w zaznaczonym obszarze.

o B =
o »

I

=Y

= Regularnie sprawdza¢ wypoziomowanie

ACS-ACJ-BA-pl-1920
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7.3 Gniazdo sieciowe

Zasilanie elektryczne odbywa sie poprzez zewnetrzny zasilacz sieciowy.
Nadrukowana warto$¢ napiecia musi by¢ zgodna z napieciem lokalnym.

Nalezy uzywac tylko oryginalnych zasilaczy sieciowych firmy KERN. Zastosowanie
innych produktow wymaga zgody firmy KERN.

7.3.1 Wiaczenie zasilania elektrycznego

e =Y
el =)o @ )

RS232C  USBDEVISE

= Zasili¢ wage poprzez zasilacz sieciowy. Wskaznik zaswieci i wykonywana jest
samodiagnoza wagi.
W przypadku modeli ACJ automatycznie przeprowadzane jest justowanie.

o—

! 17
[

-
—

_tHE ]
| oer

= Samodiagnoza jest zakonczona, gdy na wskazniku zostanie wyswietlone
wskazanie ,OFF".

7.4 Pierwsze uruchomienie

Chcac uzyskiwac doktadne wyniki wazenia za pomocg wag elektronicznych, nalezy
zapewni¢ im uzyskanie odpowiedniej temperatury pracy (patrz ,Czas nagrzewania”,
rozdz. 1). W czasie nagrzewania waga musi by¢ zasilana elektrycznie (gniazdo
sieciowe, akumulator lub bateria).

Doktadno$¢ wagi zalezy od lokalnego przyspieszenia ziemskiego.

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ wskazéwek zawartych w rozdziale ,Justowanie”.

7.5 Podlaczanie urzadzen peryferyjnych

Przed podtgczeniem lub odfgczeniem urzadzehn dodatkowych (drukarka, komputer)
do interfejsu danych wage nalezy koniecznie odtgczy¢ od sieci.
Razem z wagg nalezy uzywaé wytgcznie akcesoriow i urzadzen peryferyjnych firmy
KERN, ktore zostaty dopasowane do wagi w sposéb optymalny.
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8 Justowanie

Poniewaz wartos¢ przyspieszenia ziemskiego nie jest rowna w kazdym miejscu
Ziemi, kazdg wage nalezy dopasowac¢ — zgodnie z zasadg wazenia wynikajgcg z
podstaw fizyki — do przyspieszenia ziemskiego panujgcego w miejscu ustawienia
wagi (tylko jezeli waga nie zostata juz wyjustowana fabrycznie w miejscu ustawienia).
Taki proces justowania nalezy wykonac przy pierwszym uruchomieniu, po kazdej
zmianie lokalizacji wagi, jak rowniez w przypadku wahan temperatury otoczenia. Aby
uzyskiwac doktadne wartosci pomiarowe, dodatkowo zalecane jest cykliczne
justowanie wagi takze w trybie wazenia.

Zadbac¢ o stabilne warunki otoczenia. Zapewni¢ wymagany czas nagrzewania (patrz
rozdz. 1) w celu stabilizacji wagi. Uwaza¢ przy tym, aby na ptytce wagi nie
znajdowaty sie zadne przedmioty.

8.1 Automatyczne justowanie za pomoca funkcji PSC (Perfect Self
Calibration), tylko modele ACJ

Wagi serii ACJ fabrycznie ustawione sg w taki sposob, ze automatyczne justowanie
wykonywane jest za pomocg funkcji PSC (brak mozliwosci wytgczenia).

Dzieki zastosowaniu czujnika temperatury funkcja ta umozliwia przeprowadzenie

w petni automatycznego justowania z wewnetrzng masg kalibracyjna, zaraz po
stwierdzeniu zmiany temperatury.

Justowanie odbywa sie automatycznie w trybie wazenia przy nizej wymienionych
okolicznosciach:

(1) po wystgpieniu zmiany temperatury otoczenia (At 2°C),
(2) gdy od ostatniego justowania uptyneto ponad cztery godziny;
(3) gdy po przetgczeniu wagi ze stanu gotowosci (stand-by) w tryb wazenia

zostat spetniony warunek (1) lub (2).

Jezeli w trybie wazenia spetniony jest jeden z powyzszych warunkow, jako
wskazowka o zblizajgcym sie justowania przez ok. dwie minuty miga symbol

masy .
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Przypadek 1: Obcigzenie plytki wagi w przyblizeniu wynosi zero.

Symbol masy miga przez ok. dwie minuty, nastepnie wyswietlany jest
komunikat ,PSC.RUN".

Potem automatycznie uruchamiane jest justowanie wewnetrzne. Aby zapewnié
prawidtowg prace funkcji PSC, nalezy ograniczy¢ wibracje i strumienie powietrza

(przeciagi).
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Waga znajdzie sie ponownie w trybie wazenia zaraz po tym, gdy po zakonczeniu
justowania za pomocg funkcji PSC ponownie zostanie wyswietlony wskaznik grama.
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Przypadek 2: Plytka wagi jest obcigzona.

Wskaznik grama miga przez ok. 2 minuty, nastepnie wyswietlany jest komunikat
PLS.CAL".

N | 7
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[ 999477,
71X
W
| PLerAL
Odcigzy¢ ptytke wagi. Wskaznik grama ponownie miga przez ok. 2 minuty Potem

automatycznie uruchamiane jest justowanie wewnetrzne. Aby zapewni¢ prawidiowg
prace funkcji PSC nalezy ograniczy¢ wibracje i strumienie powietrza (przeciggi).
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Waga znajdzie sie ponownie w trybie wazenia zaraz po tym, jak po zakonczeniu
justowania za pomocg funkcji PSC ponownie zostanie wyswietlony wskaznik grama.

Aby unikngé uruchomienia justowania w $rodku serii pomiaréw, w czasie
wyswietlania komunikatu ,PLS.CAL” nalezy nacisng¢ przycisk ON/OFF.

Wskaznik grama ponownie miga przez ok. 2 minuty, nastepnie wyswietlany jest
komunikat ,PLS.CAL".

o

ACS-ACJ-BA-pl-1920 23



8.2 Ustawienie menu ,I.CAL" / , E.CAL"

= W celu wywotania funkgcji justowania w trybie wazenia

°
1

24

nacisngc i przez 3 s przytrzymac przycisk CAL.

Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk PRINT, zostanie
wyswietlone aktualne ustawienie.

Za pomocg przyciskow nawigacyjnych (¥ AN\) wybraé
zgdane ustawienie.

I.CAL:  Justowanie z masg wewnetrzng (patrz
rozdz. 8.1)

E.CAL: Justowanie z masg zewnetrzng (patrz
rozdz. 8.2)

Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk TARE.

Wielokrotnie nacisngc¢ lub nacisng¢ i przez 3 s
przytrzymac przycisk ON/OFF, waga zostanie
przetgczona z powrotem w tryb wazenia.
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Zapisane ustawienie (I.CAL lub E.CAL) mozna teraz wywota¢ bezposrednio

za pomocg przycisku CAL.
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8.2.1 Justowanie z masg wewnetrzng (KERN ACJ)

Doktadnos¢ wagi mozna w kazdej chwili sprawdzi¢ i ponownie ustawi¢c za pomocag
wbudowanej masy kalibracyjnej.

o e Warunek wstepny: Ustawienie menu ,|.CAL”, patrz rozdz. 8.2.

e W przypadku poditgczenia opcjonalnej drukarki i aktywacji funkcji GLP
podczas uruchamiania protokotu justowania wyswietlany jest komunikat
SWAIT”.  Po  zakonczonym  powodzeniem  wydruku  justowanie
kontynuowane jest automatycznie.

e Justowanie mozna anulowa¢ za pomocg przycisku ON/OFF, zostanie
wyswietlony komunikat ,ABORT".

= Nacisngc¢ przycisk CAL, justowanie przebiegnie

automatycznie. e i D
M e T VaTaly
. : . Ly g
Wyswietlany jest wskaznik (] - 3 o
CALS
4 = > ~
o 7
L L C' )
Il =T
[
' ] > )
SO n
. . . . U Iy
= Po zakonczonym powodzeniem justowaniu waga N - /
zostanie automatycznie przetgczona z powrotem w tryb ~ — ~
wazenia. [ Ao
W przypadku btedu justowania (np. na ptytce wagi \ Lo )
znajdujg sie przedmioty) na wyswietlaczu wyswietlany P __° ~
jest komunikat btedu, powtérzy¢ proces justowania. * “ArAnn
W przypadku podtgczenia opcjonalnej drukarki i L Looou g )

aktywaciji funkcji GLP nastepuje wydruk protokotu
justowania, patrz rozdz. 8.3.
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8.2.2 Justowanie z masg zewnetrzng (KERN ACS)

® . Warunek wstepny: Ustawienie menu ,E.CAL”, patrz rozdz. 8.2.

1 e Stosowana masa kalibracyjna zalezy od zakresu wazenia wagi. W miare
mozliwosci justowanie nalezy wykonywa¢ masg zblizong do
maksymalnego obcigzenia wagi (zalecana masa kalibracyjna, patrz
rozdz. 1). Justowanie mozna réwniez wykona¢ za pomocg mas o innych
wartosciach nominalnych lub klasach tolerancji, nie jest to jednak
optymalne z punktu widzenia techniki pomiarowej. Doktadno$¢ masy
kalibracyjnej musi odpowiadac doktadnosci odczytu ,d” wagi, a nawet
lepiej, gdy bedzie nieco wyzsza.

Minimalna ,masa kalibracyjna”:
ACS 80-4: 80g/ACS 100-4: 1009
ACS 200-4: 200 g / ACS 300-4:300 g
Informacje dotyczgce odwaznikow wzorcowych mozna znalez¢ w
Internecie pod adresem: http://www.kern-sohn.com

e W przypadku podtgczenia opcjonalnej drukarki i aktywacji funkcji GLP
podczas uruchamiania protokotu justowania wyswietlany jest komunikat
~WAIT”. Po zakonczonym powodzeniem wydruku proces justowania
kontynuowany jest automatycznie.

e W czasie procesu justowania brak obstugi przez 60s powoduje
wyswietlenie komunikatu L,ERR C”. Nacisngé przycisk ON/OFF i
ponownie uruchomic¢ proces.

= W trybie wazenia nacisng¢ przycisk CAL. Zostanie N | /£
wyswietlona migajgca wartosc¢ zalecanej masy [ EEB ;‘H'”_'; ]
kalibracyjnej (patrz rozdz. 1). Wyswietlany jest 7 i'\\' 3
wskaznik il
Chcac zmieni¢ wartos¢, nacisng¢ przycisk MENU, miga
aktywna pozycja.
Za pomoca przyciskdw nawigacyjnych wprowadzi¢
zgdane ustawienie (patrz rozdz. 3.1.1 ,Wprowadzanie
numeryczne”).

= Przy migajgcym wskazniku masy kalibracyjnej, w ciggu N | /£
60 s ostroznie potozy¢ mase kalibracyjng na srodku [ EGS n ;‘;,l_'; ]
ptytki wagi. Catkowicie zamkng¢ drzwiczki ostony —~ i'\\' ’
przeciwwiatrowe;.

= Poczeka¢ az wskazanie zera zacznie migac. - s ~

IR INININ
L g 9
LN

= Zdjg¢ mase kalibracyjng i zamkng¢ drzwiczki ostony [ )
przeciwwiatrowej. Po zakonczonym powodzeniem | =Moo )
justowaniu waga zostanie automatycznie przetgczona ) __* .
z powrotem w tryb wazenia. ~ mAAAn
W przypadku bfedu justowania (np. na ptytce wagi L uUuuyY o)

znajdujg sie przedmioty) na wyswietlaczu wyswietlany
jest komunikat btedu, powtérzy¢ proces justowania.
W przypadku podtgczenia opcjonalnej drukarki i
aktywaciji funkcji GLP nastepuje wydruk protokotu
justowania, patrz rozdz. 8.3.
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8.3 Protokdt justowania

Funkcja ta zapewnia automatyczny wydruk protokotu po kazdym justowaniu.
Protokoty te mozna wydrukowaé za pomocg opcjonalnej drukarki.

Przykfad wydruku (KERN YKB-01N):

CAL —EXTERNAL Rodzaj justowania
KERN & Sohn GmbH Firma
TYPE ACS 200-4 Model
SN  WBIIABOOOI Numer seryjny
ID 1234 Numer identyfikacyjny wagi (patrz
rozdz. 8.4)
REF 200.0000g Uzywana masa kalibracyjna
BFR 200.0001g Przed justowaniem
AFT 200.0000g Po justowaniu
-COMPLETE
-SIGNATURE- Opracowat(a)

1

Upewnic sie, ze parametry komunikacji wagi i drukarki sg zgodne.

Wywolanie funkcji o1 Cub
= W trybie wazenia nacisngé¢ i przez 3 s przytrzymac [ - P"— Lne J
przycisk CAL.

= Za pomoca przyciskdw nawigacyjnych (¥ A\) wybraé
punkt menu ,GLP.OUT".
Aktualne ustawienie wskazywane jest za pomocag
wskaznika stabilizacji (=»).

Ze wskaz?ﬁl)em stabilizacji Funkcja aktywna [ Sropnue J
Bez wskaz-rll)ka stabilizacji ( Funkcja nieaktywna [ OLPOUE J
ACS-ACJ-BA-pl-1920
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Zmiana ustawienia [ * o o .
= Nacisngé przycisk TARE. il
g
—C
| ScLb
g
' i. — I ™\
-1 GLPDUE
= Wielokrotnie nacisng¢ lub nacisngc i przez 3 s (. F’_ P )
przytrzymaé przycisk ON/OFF, waga zostanie | LUUUU 4

przetgczona z powrotem w tryb wazenia.

8.4 Numer identyfikacyjny wagi

Ustawienie to odnosi sie do numeru identyfikacyjnego wagi, ktéry drukowany jest
w protokole justowania.

Wywotanie menu @

= W trybie wazenia 2x nacisngc¢ przycisk MENU. ‘
2 %

Wybor punktu menu
= Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ AN), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,TOOLS".

= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk PRINT.

= Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ ), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,SYSTEM”.

= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk PRINT.

= Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ AN), az of
zostanie wyswietlony punkt menu ,BAL.ID".

= Nacisngc¢ przycisk TARE, zostanie wyswietlony aktualnie
ustawiony numer ID (ustawienie fabryczne 0000). 7

Wprowadzanie numeru identyfikacyjnego wagi (maks. LY 7
4 znaki) !
= Za pomocg przyciskdw nawigacyjnych wprowadzic¢ - 2 Ya R J
zgdany numer ID, patrz rozdz. 3.1.1 ,Wprowadzanie P
numeryczne”. C E L

= Wielokrotnie nacisng¢ lub nacisngc i przez 3 s L e
przytrzymaé przycisk ON/OFF, waga zostanie 0oooo
przetgczona z powrotem w tryb wazenia.
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9 Legalizacja
Informacje ogadlne:
Zgodnie z dyrektywg 90/384/EWG lub 2009/23/WE wagi muszg byc¢ legalizowane,
jezeli sg wykorzystywane w nastepujgcy sposob (zakres okreslony prawem):
a) w obrocie handlowym, gdy cena towaru okreslana jest poprzez jego wazenie;
b) przy wytwarzaniu lekéw w aptekach, jak réwniez przy analizach w
laboratoriach medycznych i farmaceutycznych;
c) do celéw urzedowych;
d) przy produkcji opakowan gotowych.
W razie watpliwosci nalezy zwrdcic sie do lokalnego Urzedu Miar i Wag.

Wskazowki dotyczace legalizacji:

Wagi oznaczone w danych technicznych jako nadajgce sie do legalizacji posiadajg
dopuszczenie typu obowigzujgce na terenie UE. Jezeli waga ma by¢ stosowana
w opisanym wyzej obszarze wymagajgcym legalizacji, wowczas jej legalizacja musi
by¢ regularnie odnawiana.

Ponowna legalizacja wagi odbywa sie zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w
danym kraju. Np. w Niemczech okres waznosci legalizacji wag wynosi z reguty 2 lata.
Nalezy przestrzegac przepisow prawa obowigzujgcych w kraju uzytkowania!

® | egalizacja wagi bez plomb jest niewazna.

1 W przypadku wag legalizowanych umieszczone plomby informujg o tym, ze
waga moze by¢ otwierana i konserwowana wytgcznie przez przeszkolony
I upowazniony personel specjalistyczny. Zniszczenie plomb oznacza
wygasniecie waznosci legalizacji. Nalezy przestrzegac¢ krajowych ustaw i
przepisow. W Niemczech wymagana jest ponowna legalizacja.
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Potozenie plomb:

/4

a5 o
® Plomba
® Tabliczka znamionowa
® Plomba
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10 Wazenie

10.1 Wiaczenie wagi / wywotanie trybu wazenia

Status wagi Wywotanie trybu wazenia

Wskaznik wytgczony Nacisngc¢ przycisk ON/OFF.

Po wyswietleniu wskazania OF F nacisng¢

dowolny przycisk.

Wskazanie OF F

Wskazanie [READY Nacisng¢ dowolny przycisk.

Swiecg wszystkie segmenty

Waga znajduje si¢ w menu Wielokrotne nacisng¢ lub nacisngc i przez 3 s

przytrzymac przycisk ON/OFF.

Po wprowadzaniu numerycznym

10.2 Wylaczenie wagi

= Nacisng¢ przycisk ON/OFF. Waga znajduje sie w trybie [ ]
stand-by, tzn. waga znajduje sie w stanie gotowosci do
pracy. Jest ona gotowa do pracy natychmiast po
wigczeniu (nacisnieciu dowolnego przycisku) bez
wymaganego czasu nagrzewania.

= W celu catkowitego wytgczenia wagi nalezy odtgczyé
zasilanie elektryczne.

® Przy wskazaniu [WAIT] lub [SET] nie odtgczaé zasilania elektrycznego wagi.

ACS-ACJ-BA-pl-1920
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10.3 Ustawianie wskazania poczatkowego

Mozna wybra¢ jeden z 3 rodzajow wskazania poczgtkowego.

Wskazanie poczatkowe

Objasnienie

Ustawienie menu

1. Tryb wazenia

Po podtgczeniu zasilania
elektrycznego waga
uruchamiana jest w trybie
wazenia.

| wmno |

2. Wskazanie JF !

(o

Po podtgczeniu zasilania
elektrycznego na wskazniku
wagi wyswietlany jest komunikat
UFF. Po nacisnieciu dowolnego
przymsku wykonywana jest
samodiagnoza wagi i nastepuje
uruchomienie wagi w trybie
wazenia.

| SEMAUTO |

3. Wszystkie segmenty

a ﬂ B % & & R~

ST B

-Ij [READY] # % NET G HDEBED

Po podtgczeniu zasilania
elektrycznego na wskazniku
wagi wyswietlany jest komunikat
UFF. Po nacisnieciu dowolnego
przymsku wykonywana jest
samodiagnoza wagi.
Uruchomienie trybu wazenia
nastepuje dopiero po
nacisnieciu przycisku TARE.

[ ouau
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Wywotanie menu @

= W trybie wazenia 2x nacisngc¢ przycisk MENU. ‘
2X

Wybor punktu menu

= Wielokrotnie nacisnag¢ przyciski nawigacyjne (¥ A), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,TOOLS".

= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk PRINT.

= Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ AN), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,SYSTEM”.

= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk PRINT.

= Wielokrotnie nacisngé¢ przyciski nawigacyjne (¥ ), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,START”. Aktualne
ustawienie wskazywane jest za pomocg wskaznika
stabilizacji (=).

Ustawianie rodzaju wskazania

—

START |

= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk PRINT, zostanie
wyswietlone aktualne ustawienie.

= Za pomoca przyciskdw nawigacyjnych (¥ A\) wybraé
zgdane ustawienie, np. ,SEM.AUTO".

Tryb wazenia AUTO

~

Wskazanie OF F SEM.AUTb

Wszystkie segmenty MANU

= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk TARE. Aktualne CEE
ustawienie wskazywane jest za pomocg wskaznika p

stabilizacji (). .24 SEMAUTO

Powrét do trybu wazenia - -

rmrn
oy g

= Wielokrotne nacisngc¢ lub nacisng¢ i przez 3 s
przytrzymac przycisk ON/OFF.
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10.4 Funkcja ,Auto Power-Off”’ (funkcja automatycznego wytaczenia)

W celu oszczedzania baterii po aktywacji funkcji podswietlenie wskaznika zostanie
automatycznie wytgczone po zdefiniowanym czasie bez zmiany obcigzenia lub
obstugi.

1. Wywolanie menu @
= W trybie wazenia 2x nacisngc¢ przycisk MENU. ¥

e

2. Wybor funkciji

= Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ AN), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,TOOLS".

= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk PRINT.

= Wielokrotnie nacisngé¢ przyciski nawigacyjne (¥ ), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,SYSTEM".

= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk PRINT. [ AUTO.dFF J

= Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ AN), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,AUTO.OFF". Aktualne
ustawienie wskazywane jest za pomocg wskaznika [ : }
stabilizacji (=»). ..~:AUTO.OFF

Kolejne kroki uzaleznione sg od zgdanego ustawienia:

‘s,\tlzll;ﬁiizrzlc(ji (=) Funkcja Ustawienie/aktualizacja Anulowanie
Tak Nacisngc¢ przycisk Nacisngc¢ przycisk
(AUTO.OFF || Wiaczona | b | PRINT, daej od TARE, dalej od
— ' kroku 3. kroku 4.
Nie Nacisnaé przycisk
[ AUTO.OFF ] Wylaczona | B | TARE, dalej od Dalej od kroku 4.
: kroku 3.

3. Ustawianie czasu wylgczenia wskaznika

= Za pomocg przyciskéw numerycznych (¥ A\) wprowadzié¢ SE
zgdany czas w minutach (maks. 99 minut), patrz L , /T'\g )
rozdz. 3.1.1. ,Wprowadzanie numeryczne”. '
| SEE
= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk TARE. — )
..2:AUTO.OFF
4. Powrot do trybu wazenia —
= Wielokrotne nacisngc¢ lub nacisnagc€ i przez 3 s przytrzymac [ ooooo g]

przycisk ON/OFF.
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10.5 Wazenie uproszczone

®  Zapewnié wymagany czas nagrzewania (patrz rozdz. 1) w celu stabilizacji

1 wagi.

= Poczeka¢ na wyswietlenie wskazania zerowego, w razie potrzeby wyzerowac

za pomocg przycisku TARE.

= Natozy¢ materiat wazony i zamkngc¢ drzwiczki ostony przeciwwiatrowej.

= Poczekaé, az zostanie wyswietlony wskaznik stabilizacji ().

= Odczyta¢ wynik wazenia.

Po podtgczeniu opcjonalnej drukarki warto§¢ wazong mozna wydrukowac.

Przyktad wydruku przy aktywnej funkcji GLP (patrz rozdz. 8.3):

KERN & Sohn GmbH
TYPE ACJ 220-4M

SN WBIIABOOOI
ID 1234

50.0010 g

-SIGNATURE-

Firma

Model

Numer seryjny

Numer identyfikacyjny wagi (patrz
rozdz. 8.4)

Wartos¢ wazona

Opracowalt(a)

Przyktad wydruku przy nieaktywnej funkcji GLP (patrz rozdz. 8.3):

50.0010 g

ACS-ACJ-BA-pl-1920
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10.6 Tarowanie

Mase wtasng dowolnego pojemnika wykorzystywanego do wazenia mozna
wytarowac poprzez nacisniecie przycisku, dzieki czemu podczas kolejnych proceséw
wazenia wyswietlana bedzie masa netto wazonego materiatu.

= UstawiC pojemnik wagi na ptytce wagi i zamkng¢ drzwiczki ostony
przeciwwiatrowej.

= Poczeka¢, az zostanie wyswietlony wskaznik stabilizacji (=), nastepnie
nacisng¢ przycisk TARE. Masa pojemnika jest zapisywana w pamieci wagi.

= Nawazy¢ materiat wazony i zamkng¢ drzwiczki ostony przeciwwiatrowej.
= Poczekaé, az zostanie wyswietlony wskaznik stabilizacji ().
= Odczyta¢ mase netto.

Wskazowka:

]
1 e Waga moze zawsze pamietac tylko jedng wartos¢ tary.

e Jezeli waga jest nieobcigzona, zapamietana wartos¢ tary wyswietlana
jest ze znakiem ,minus”.

e W celu skasowania zapamietanej wartosci tary odcigzy¢ ptytke wagi
I nacisngc¢ przycisk TARE.

e Proces tarowania mozna powtarza¢ dowolng ilos¢ razy. Granice osigga
sie w momencie wyczerpania petnego zakresu wazenia.
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10.7 Przetaczanie jednostek wagowych

Nacisniecie przycisku UNIT umozliwia przetgczanie wskazania na jednostki

wczesniej aktywowane w menu.

Wywotanie menu

= W trybie wazenia nacisng¢ i przez 3 s przytrzymac
przycisk UNIT.
Aktualne ustawienie wskazywane jest za pomocag
wskaznika stabilizacji (=).

Ze wskazr(wr)em stabilizacji Jednostka aktywna

Bez wskaz-r;l)ka stabilizacji ( Jednostka nieaktywna

Aktywacja/dezaktywacja jednostek
= Nacisngc¢ przycisk TARE.

Za pomocg przyciskéw nawigacyjnych (¥ A\) wybraé
kolejne jednostki i aktywowaé/dezaktywowacé je w sposdb
opisany powyze;j.

= Wielokrotnie nacisng¢ lub nacisngc i przez 3 s
przytrzymac przycisk ON/OFF, waga zostanie
przetgczona z powrotem w tryb wazenia.

Przetaczanie jednostek wagowych

= W trybie wazenia przycisk UNIT umozliwia przetgczanie
pomiedzy aktywowanymi jednostkami wagowymi.

Podczas wigczania wagi wyswietlana jest jednostka, przy ktorej

zostata wylgczona.
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10.7.1 Dowolnie programowana jednostka wagowa

Wywotanie menu @
= W trybie wazenia nacisngc i przez 3 s przytrzymac i)
przycisk UNIT. Za pomocg przyciskéw nawigacyjnych (W
A) wybraé punkt menu ,UNIT.U”. 3 sec.
Aktualne ustawienie wskazywane jest za pomocag P —
wskaznika stabilizacji (=»). U ey
Ze wskazr(ﬁq)em stabilizacji Jednostka aktywna M EHIE=T
Bez wskaz-rll)ka stabilizacji ( Jednostka nieaktywna el
W razie koniecznosci aktywacji jednostki ( 1 '“__,‘, )
= Nacisng¢ przycisk TARE. - -
GEE
A uUnEe-u
(3 un k-0
Wprowadzanie wspoéiczynnika przeliczeniowego > o
e
L e M )
' \\ ! // ™)
1. Nacisng¢ przycisk TARE, zostanie wyswietlone Walalzlala
aktualne ustawienie. i
/TN
2. Za pomocg przyciskow nawigacyjnych wprowadzic¢ SE =
zgdany wspotczynnik przeliczeniowy, patrz rozdz. 3.1.1 > o
~Wprowadzanie numeryczne”. rone K
3. Wielokrotnie nacisng¢ lub nacisng¢ i przez 3 s k T 00000 o)

przytrzymac przycisk ON/OFF, waga zostanie
przetgczona z powrotem w tryb wazenia.

Przetaczanie jednostek wagowych

= W trybie wazenia przycisk UNIT umozliwia przetgczanie pomiedzy
aktywowanymi jednostkami wagowymi.
® e W trakcie numerycznego wprowadzania wspoétczynnika przeliczeniowego
1 mozna zmieni¢ pozycje punktu dziesietnego, patrz rozdz. 10.7.2.

e W przypadku dowolnie programowanej jednostki wagowej na wskazniku
nie jest wyswietlany zaden symbol jednostki.
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10.7.2 Pozycja punktu dziesietnego dla dowolnie programowanej jednostki

wagowej

Pozycje punktu dziesiethego mozna zmieni¢ tylko podczas numerycznego
wprowadzania wspoétczynnika przeliczeniowego (patrz rozdz. 10.7.2, krok 2).

= Przy migajgcej pierwszej cyfrze wielokrotnie nacisngc
przycisk PRINT, az punkt dziesietny zacznie migac.

= Za pomocg przyciskéw nawigacyjnych (¥ A\) wybraé
zgdane potozenie.
Nie chcac ustawia¢ zadnego punktu dziesietnego,
wielokrotnie nacisng¢ przycisk MENU, az symbol
wskazania Y zostanie wygaszony.

= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk TARE.

= Wielokrotnie nacisng¢ lub nacisngc i przez 3 s
przytrzymac przycisk ON/OFF, waga zostanie
przetgczona z powrotem w tryb wazenia.

T omnnnn
[ e gJ

10.7.3 Wprowadzanie masy minimalnej dla dowolnie programowanej jednostki

wagowej

Wywotanie menu

= W punkcie menu ,CONV.K” (patrz rozdz. 9.7.1) za
pomocg przyciskéw nawigacyjnych (¥ A\) wybraé punkt
menu ,MIN.D".

= Nacisngc¢ przycisk TARE, zostanie wyswietlone aktualne
ustawienie.

= Za pomocg przyciskdw nawigacyjnych wprowadzic¢
zgdang mase minimalng, patrz rozdz. 3.1.1
~Wprowadzanie numeryczne”.

= Wielokrotnie nacisng¢ lub nacisngc i przez 3 s
przytrzymac przycisk ON/OFF, waga zostanie
przetgczona z powrotem w tryb wazenia.

ACS-ACJ-BA-pl-1920
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10.8 Zmiana doktadnosci odczytu (1D/10D)

Wywotanie menu w

= W trybie wazenia 2x nacisngc¢ przycisk MENU. ‘
2 X

Wybor punktu menu

= Wielokrotnie nacisnag¢ przyciski nawigacyjne (¥ A), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,TOOLS".

= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk PRINT.

= Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ AN), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,TARGET".

= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk PRINT.

= Wielokrotnie nacisnaé przyciski nawigacyjne (¥ ), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,PARAM.W".

= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk PRINT.

= Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ AN), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,CHG.MIN”.

= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk PRINT. [ * ° ]

[}
T
[}
J

=
(g
g

-
-

Zmiana doktadnosci odczytu z 1D na 10D
1. Za pomoca przyciskéw nawigacyjnych (¥ A\) wybraé
punkt menu , 10 D”. !

2. Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk TARE. Aktualne
ustawienie wskazywane jest za pomocg wskaznika
stabilizacji (=»).

3. Wielokrotnie nacisngc¢ lub nacisngc i przez 3 s
przytrzymac przycisk ON/OFF, waga zostanie N F: »
przetgczona z powrotem w tryb wazenia. L LULIUL g

W celu ponownego ustawienia doktadnosci odczytu na 1D nalezy w
odpowiedni sposob powtorzy¢ kroki 1-3.
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10.9 Wyswietlanie punktu dziesietnego w postaci kropki lub przecinka

E

Wywotanie menu

= W trybie wazenia 2x nacisngc¢ przycisk MENU.
2x

Wybor punktu menu

= Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ AN), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,TOOLS".

Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk PRINT.

Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ A), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,SYSTEM".

Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk PRINT.

=
=

=

= Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ AN), az

zostanie wys$wietlony punkt menu ,POINT”.

n

Vo
P

Wybor kropka/przecinek

= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk PRINT, zostanie
wyswietlone aktualne ustawienie.

= Za pomoca przyciskdw nawigacyjnych (¥ A\) wybraé
zgdane ustawienie.

unkt dziesietny wyswietlany w postaci . -
PEROID: Eropki eIy wy ywp PEFI Od
unkt dziesietny wyswietlany w postaci f —
comma B e ywp CoNNA
= Potwierdzi¢, naciskajac przycisk TARE. Aktualne SEE
ustawienie wskazywane jest za pomocg wskaznika > —
stabilizacji (=¥). *PE- 04
Powrét do trybu wazenia — -
00000
= Wielokrotne nacisnaé lub nacisnaé i przez 3 s SHEU )
przytrzymac przycisk ON/OFF.
ACS-ACJ-BA-pl-1920
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11 Menu

Menu umozliwia dostosowanie sposobu zachowania wagi do swoich wymagan.
Fabrycznie menu jest ustawione w taki sposob, ze w zasadzie nie jest wymagane
wprowadzanie zadnych zmian. W przypadku szczegolnych warunkéw zastosowania
wage mozna ustawi¢ zgodnie ze swoimi zyczeniami za pomocg menu.

Podzial menu:

Nazwa menu Wywotanie Objasnienie
menu
Menu ,Main” @ Menu gtéwne
0
b 2 X
Menu ,Calibration” Justowanie

Zerowanie /
tarowanie

Menu ,Zero/tare”

Menu ,Data Output” Wyprowadzanie

@ danych
b 3 sec.

Jednostki wagowe
D
b 3 sec.
11.1 Symbol menu

Po wywotaniu menu wyswietlany jest symbol menu [2]. Sposdb prezentacji zalezy
od nawigacji w menu.

Menu ,Unit setting”

Prezentacja symbolu Objasnienie

Z wypetnieniem Wskazuje aktualne ustawienie.
wewnetrznym &

tuk w lewo / w prawo Mozliwo$¢ wyboru wyzszego lub nizszego poziomu
menu.
tuk w gore / w dot Mozliwos¢ wyboru kolejnych ustawien menu.
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11.2 Nawigacjaw menu

e Wywotanie menu, patrz rozdz. 11

e Struktura menu

[conooy)
RESET l

O: - (] F

Wybér i przewijanie punktéw menu do dotu (\W).
Wybor ustawienia w obrebie funkgciji.

kD) &)

Wybor i przewijanie punktow menu do gory (/).
Wybor ustawienia w obrebie funkciji.

20€

-
b
)
m

Po wybraniu na wskazniku funkcji za pomocg przyciskow
nawigacyjnych (¥ A\) zostanie ona wywotana w celu
wprowadzenia zmiany za pomocg przycisku TARE.

Za pomocg przycisku TARE potwierdzi¢ i zapamietaé ustawienie,
ktore aktualnie wyswietlane jest na wskazniku. Wskaznik
stabilizacji = wskazuje aktualne ustawienie funkciji.

ﬂ

Wybor punktu menu po prawej ().

9

€S

Wybor punktu menu po lewej.
Opuszczenie funkciji
Nacisniecie przycisku ON/OFF:
Powr6t do poprzedniego menu.

Nacisniecie i przytrzymanie przycisku ON/OFF:
Powrét do trybu wazenia.
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11.3 Przeglad menu
I Patrz takze

Menu Map

*{ IR | cenoraiwennng mode
£

zatgczona mapa menu.

Press UNIT or MENU key
_ to search for the menu option

Pless PRINT key to proceed
’ ta the next menu option

Press TA RE key to confirm

4| Press ONIOFF key to retum t

| menu men

Data Output Menu

Posing mose
)
*{ TR 2o ocking irctin

P\emrragnugwq

Hem number 4
o-8

T—

m Spaolic pITeIGags [efarence

e

i

b
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Calibration menu
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11.4 Resetowanie menu

Funkcja ta umozliwia przywrécenie wartosci fabryczne wszystkich ustawien. Zostang
przy tym skasowane wczesniej zapamietane wartosci referencyjne dla zliczania sztuk
lub przeliczania procentéw. W przeglgdzie menu ustawienia fabryczne oznaczone sg
za pomocg .

Wywotanie menu

=

W trybie wazenia 2x nacisngc¢ przycisk MENU.

Wybor punktu menu

=

=
=

=
=

Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (W AN), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,TOOLS".

Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk PRINT.

Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ A), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,SYSTEM".

Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk PRINT.

Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ A), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,RESET".

Resetowanie menu

=
=

=

Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk TARE.

Potwierdzi¢ pytanie ,OK?”, naciskajgc przycisk TARE,
zostanie wyswietlone zapytanie o hasto.

Za pomocg przyciskéw nawigacyjnych (¥ AN)
wprowadzi¢ hasto, patrz rozdz. 3.1.1 ,Wprowadzanie
numeryczne”.

=" Hasto standardowe (ustawienie fabryczne): ,9999”.

" Zmiana hasta, patrz rozdz. 11.5.1.

Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk TARE. Waga zostanie
zresetowana do ustawienia fabrycznego i automatycznie
przetgczona z powrotem w tryb wazenia.

ACS-ACJ-BA-pl-1920
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11.5 Blokada menu

Aby zapobiec niepozgdanym zmianom ustawien menu, dalsze procesy ustawiania
mozna zablokowac. Blokada menu aktywowana jest w nizej opisany sposéb:

Albo [ )
nC e
= Wigczy¢ zasilanie elektryczne wagi i poczekac na q T )
wysSwietlenie wskazania ,OFF”. albo
albo ( )

= Ustawi¢ wage w tryb stand-by, patrz rozdz. 10.2.

Wybar punktu menu —H
1. Nacisng€ i przez 3 s przytrzymac przycisk MENU, i U
zostanie wyswietlone zapytanie o hasto. |

2. Za pomocg przyciskéw nawigacyjnych (W A\
wprowadzi¢ hasto, patrz rozdz. 3.1.1 ,Wprowadzanie
numeryczne”.

I  Hasto standardowe (ustawienie fabryczne): ,9999".
I Zmiana hasfa, patrz nastepny rozdziat.

=" Po wprowadzeniu nieprawidtowego hasta
wyswietlany jest komunikat ,ERR N”. Uruchomié
proces ponownie od kroku 1.

3. Potwierdzié, naciskajac przycisk TARE. Blokada menu L0 [H
jest aktywna, wyswietlany jest symbol E1. Nastepnie L 4
ponownie zostanie wyswietlony symbol ,0FF” lub [READY.

= W trybie wazenia symbol ] wskazuje na blokade menu. © AAnn

= W przypadku préby zmiany elementu menu przy LOCREd
aktywnej blokadzie menu zostanie wyswietlony
komunikat ,LOCKED”, a wybdér menu zostanie
przerwany. Aby dezaktywowac blokade menu, nalezy
postgpi¢ w nastepujgcy sposob:

Usuwanie blokady menu [: i DOrHES }
= Przy wskazaniu ,,0FF” lub ,[Reaov]” powtdrzy¢ kroki 1-3.
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11.5.1 Zmiana hasta

L
1 Hasto standardowe (ustawienie fabryczne): ,9999".

Wywotanie menu
= W trybie wazenia 2x nacisngc¢ przycisk MENU.

Wybor punktu menu

= Wielokrotnie nacisng¢ przyciski nawigacyjne (W ), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,TOOLS".

= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk PRINT.

= Wielokrotnie nacisnaé przyciski nawigacyjne (¥ ), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,SYSTEM".

= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk PRINT.

= Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ AN), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,PASS.WRD”.

Zmiana hasta

= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk TARE.

= Za pomocg przyciskéw nawigacyjnych (\V AN)
wprowadzi¢ aktualnie ustawione hasto, patrz rozdz. 3.1.1
~Wprowadzanie numeryczne”.

= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk TARE. Wskazanie ,,OK”
oznacza wprowadzenie prawidtowego hasta, wskazanie
+,ERR N” — btednego. W takim przypadku powtorzyc¢
wprowadzanie, podajgc prawidtowe hasto.

= Za pomocg przyciskéw nawigacyjnych (Vv A)

wprowadzi¢ nowe hasto, patrz rozdz. 3.1.1
~Wprowadzanie numeryczne”.

= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk TARE.

= Jeszcze raz potwierdzi¢ przyciskiem TARE (lub
anulowac, naciskajgc przycisk ON/OFF).

Powrét do trybu wazenia

= Wielokrotne nacisngc¢ lub nacisng¢ i przez 3 s
przytrzymac przycisk ON/OFF.
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11.6 Protokotowanie ustawien menu

Po podtgczeniu opcjonalnej drukarki mozna wydrukowac liste aktualnych ustawien
menu.

=" Wyjscie danych, patrz rozdz. 16.

Wywotanie menu @

= W trybie wazenia 2x nacisng¢ przycisk MENU. ‘
2 X

Wybor punktu menu

= Wielokrotnie nacisnag¢ przyciski nawigacyjne (¥ A), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,TOOLS".

= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk PRINT.

= Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ AN), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,SYSTEM”.

= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk PRINT.
= Wielokrotnie nacisnaé przyciski nawigacyjne (¥ ), az [ - J
zostanie wyswietlony punkt menu ,COND.OUT". HHeHUE

Aktywacja punktu menu
= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk TARE. [ ryo }
= Potwierdzi¢ pytanie ,OK?”, naciskajgc przycisk TARE.

= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk TARE. Wydruk zostanie [
uruchomiony, wyswietlany jest symbol =.

* SETTING LIST *
KERN
ACJ 220-4M

D*********

* WEIGHING PARAMETER *
Standard Mode
3

N M s TalzlalE
Loy g

Waga automatycznie zostanie przetgczona z powrotem
w tryb wazenia.
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12 Menu , Zero/tare” (funkcje zerowania i tarowania)

Mozliwo$¢ wyboru funkciji:

1. Funkcja ,Zero tracking”

I patrz rozdz. 12.1

2. Funkcja, Auto zero”

I patrz rozdz. 12.2

3. Funkcja , Auto tare”

" patrz rozdz. 12.3

4. Funkcja,Zero / tare
timing change”

I patrz rozdz. 12.4

ACS-ACJ-BA-pl-1920

Funkcja ta umozliwia automatyczng korekcje wahan

masy wystepujgcych bezposrednio po wigczeniu

wagi.

® Jezeli ilos¢ wazonego materiatu zostanie nieznacznie

1 zmniejszona lub zwiekszona, wéwczas umieszczony
w wadze mechanizm ,kompensacyjno-stabilizacyjny”
moze powodowac wyswietlanie btednych wynikow
wazenia! (np. powolne wyptywanie cieczy z pojemnika
znajdujgcego sie na wadze, procesy parowania).
Podczas dozowania z matymi wahaniami masy zalecane
jest wytgczenie tej funkciji.

Funkcja ta umozliwia automatyczng korekcje wahan
masy wystepujgcych po pomiarze (np. w wyniku
zanieczyszczen ptytki wagi) i wyswietleniu
wskaznika stabilizacji.

Po wyprowadzeniu danych nastepuje automatyczne
tarowanie.

Mozna wybrac¢, czy waga ma by¢ tarowana lub
zerowana przed czy po wyswietleniu znaku
stabilizacji.
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12.1 Funkcja ,Zero tracking”

]
1 Fabrycznie wigczona jest funkcja ,Zero tracking” ,A.ZERQO".

' [} ‘Em.T»‘s
1. Kontrola ustawien menu [ 'sinlnlzls] ]
. g

Symbol , Zero tracking” Funkcja ,Zero tracking”

Wyswietlany jest symbol F. | Wiaczona

Symbol H nie jest Wylgczona
wyswietlany.

2. Wywotanie funkcji

= W trybie wazenia nacisngc i przez 3 s przytrzymac
przycisk TARE, a w razie potrzeby wielokrotnie
nacisngé przyciski nawigacyjne (V¥ AN), az zostanie
wyswietlony punkt menu ,Z. TRC”. Aktualne ustawienie ¢

wskazywane jest za pomocg wskaznika stabilizacji (). f 7 TRé )
7y s . i~ :__“-'. ] ™\

Ze wskaz?ﬁl)em stabilizacji Funkcja wlaczona 17 TRC

” . TH s ' 0 &

Bez wskaz-rll)ka stabilizacji ( Funkcja wylaczona 7 TRC

3. Aktywacja/dezaktywacja funkcji [ ':lf_:f: '

= Nacisng¢ przycisk TARE. ~ — g

* LITRG
4. Powrot do trybu wazenia —— N
= Wielokrotne nacisngc¢ lub nacisngc i przez 3 s L ooooo g

przytrzymac przycisk ON/OFF.
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12.2 Funkcja , Auto Zero”

o Funkcja ,Auto Zero” nie jest dostepna przy wigczonym trybie receptury,
1 (patrz rozdz. 14.3).

1. Wywotanie menu
= W trybie wazenia nacisngc i przez 3 s przytrzymac
przycisk TARE.

2. Wybdr funkc;ji

= Wielokrotnie nacisnag¢ przyciski nawigacyjne (¥ A), az - %
zostanie wyswietlony punkt menu ,A.ZERO”. Aktualne A.ZERO
ustawienie wskazywane jest za pomocg wskaznika ~ <

stabilizacji (=»).
Kolejne kroki uzaleznione sg od zgdanego ustawienia:

Wskaznik
stabilizacji ( | Funkcja Ustawienie/aktualizacja Anulowanie
Wigczon ' Nacisng¢ przycisk 'II\'lzgsEn?jCaFe r.z())/(cjzlsk
a PRINT, dalej od kroku 3. ' J
kroku 4.
Wytgczo Nacisng¢ przycisk TARE, ,
na ’ dalej od kroku 3. Dalej od kroku 4.

3. Okreslanie zakresu zerowania ( q c: ")

= Nacisng¢ przycisk TARE. . Lt J

= Za pomocg przyciskéw nawigacyjnych (¥ A\) wprowadzi¢ —\ 1/ S
zakres zerowania, patrz rozdz. 3.1.1 ,Wprowadzanie - 0oooo
numeryczne”. 7T

4. Powrét do trybu wazenia — ~

= Wielokrotne nacisngc¢ lub nacisngc€ i przez 3 s przytrzymac aaoon .
przycisk ON/OFF. <

Przy wprowadzaniu zakresu zerowania uwzglednic¢ aktualnie ustawiong
jednostke wagowa.

W przypadku pozniejszej zmiany jednostki wagowej nalezy ponownie
dopasowac zakres zerowania (krok 3).

®
1

Gorna granica zakresu zerowania: 99 d (w wyswietlanej jednostce
wagowej).
Dolna granica zakresu zerowania: 1 d (w wyswietlanej jednostce wagowej).

Przykfad dla wagi d = 0,0001 g

Jednostka Granica dolna Granica gorna
g 0,0001 g 0,0099 g
ct 0,001 ct 0,099 ct

ACS-ACJ-BA-pl-1920
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12.3 Funkcja , Auto Tare”

1. Wywotanie menu

= W trybie wazenia nacisngc i przez 3 s przytrzymac
przycisk TARE.

n

Wybor funkcji

= Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ AN), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,A.TARE”. Aktualne
ustawienie wskazywane jest za pomocg wskaznika
stabilizacji (=*).

Ze wskaznikiem stabilizacji

(=) Funkcja wigczona "::..T_..:::'A_TARE
Bez wskaz-r;l)ka stabilizaciji ( Funkcja wylaczona A TARE
3. Aktywacja/dezaktywacja funkcji [ - c“;_:'n: )
= Nacisnaé przycisk TARE. - — 4
~“A.TARE
4. Powrét do trybu wazenia — -
= Wielokrotne nacisngc¢ lub nacisng¢ i przez 3 s L ooooo g

przytrzymac przycisk ON/OFF.
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12.4 Funkcja ,Zero / tare timing change”

® Funkcje ,Zero / tare timing change” mozna wigczyc¢ przy aktywnej funkciji
1 »<Auto zero” i ,Auto tare”.

1. Wywotanie menu

= W trybie wazenia nacisngc i przez 3 s przytrzymac
przycisk TARE.

4
H L 1
(" zTRC |
2. Wybor funkcji
= Wielokrotnie nacisng¢ przyciski nawigacyjne (¥ ), az [ TARE F ]
zostanie wyswietlony punkt menu ,TARE.F". '
= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk PRINT. Aktualne
ustawienie wskazywane jest za pomocg wskaznika
stabilizacji (=»).
Ze wskazr(ﬁq)em stabilizacji Funkcja wiaczona - conn
Bez wskaz-r;l)ka stabilizacji ( Funkcja wylaczona conn
3. Aktywacja/dezaktywacja funkcji ’ CCk- ’
= Nacisng¢ przycisk TARE. = — g
4. Powrot do trybu wazenia —
= Wielokrotne nacisngc¢ lub nacisng¢ i przez 3 s [ ooooln g]

przytrzymac przycisk ON/OFF.

ACS-ACJ-BA-pl-1920

53



13 Ustawienia stabilizacji i reakcji

Istnieje mozliwos¢ dostosowania stabilno$ci wskaznika i stopnia reakcji wagi do
wymagan okreslonego zastosowania lub warunkéw otoczenia.

Pomiary mogg by¢ przeprowadzane przewaznie z ustawieniami fabrycznymi, a wiec
w trybie standardowym. W trybie wazenia standardowego stabilizacja i reakcja majg
taki sam priorytet. W okreslonych zastosowaniach, jak np. dozowanie, nalezy uzy¢
trybu dozowania (tryb ,Pouring”). W trybie dozowania stopien reakcji ma wyzszy
priorytet.

Oprocz wyboru trybu standardowego / trybu dozowania stabilizacje wskaznika i
stopien reakcji wagi mozna dodatkowo dopasowac¢ za pomocg menu.

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze w zasadzie spowolnienie czaséw reakcji powoduje wyzszg
stabilno$¢ ustawionej obréobki danych, podczas gdy przyspieszenie czaséw reakcji na
obcigzenia ma wptyw na stabilizacje.

13.1 Ustawienia stabilizacji i reakcji za pomoca wskaznika ,,Easy Setting”
(bez wywotlywania menu)

= W trybie wazenia nacisngé¢ przycisk MENU. Wskaznik @
.Easy Setting” [Rl_J_._ns] miga. ¥

= Przy migajgcym wskazaniu za pomocg przyciskow UNIT 1 «
lub PRINT ustawic stabilizacje i reakcje w sposéb opisany 0
ponizej.

Priorytet reakcji “— Priorytet stabilizacji
Wskaznik
skazni
\AJ .Easy Setting” vy
RLL1.1S RLL1.1S
RLL 1S

= =
’ 9

Kazde nacisniecie przycisku Kazde nacisniecie przycisku
powoduje zwiekszenie powoduje zwiekszenie
reakciji. stabilizacji.

®  \Wskaznik ,Easy Setting” miga przez krétki czas. Wprowadzanie mozliwe jest
1 tylko w tym czasie. Migajgcy wskaznik ,Easy Setting” mozna wytgczyc,
naciskajgc przycisk ON/OFF.
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13.2 Wybér trybu wazenia / trybu dozowania

Wywotanie trybu wazenia:
Jest to ustawienie fabryczne. Trybu tego nalezy uzywac, gdy nie jest konieczne ani
zwiekszenie stabilnoéci, ani skrécenie czasu reakcji.

Wywotanie menu @

= W trybie wazenia 2x nacisng¢ przycisk MENU. ‘

Wybor punktu menu
= Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ AN), az [ SERMNd
zostanie wyswietlony punkt menu ,STAND”".

= Potwierdzié, naciskajac przycisk TARE. Waga CEE
automatycznie zostanie przetgczona z powrotem w tryb — o
wazenia. [ M Talnlaln
uuuy g |

Wywotanie trybu dozowania:

Funkciji tej nalezy uzywac, gdy konieczne jest zwiekszenie predkosci wskazan, np.
przy dozowaniu. Nalezy jednak zwroci¢ uwage, ze waga bardzo wrazliwie reaguje na
warunki otoczenia.

Wywotanie menu @

= W trybie wazenia 2x nacisngc¢ przycisk MENU. ‘
2X
Wybor punktu menu p —
= Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ ), az POURING
zostanie wyswietlony punkt menu ,POURING”. ~ <
= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk TARE. Od tego SE E
momenty waga znajduje sie w trybie dozowania (tryb > po— g
,Pouring”), co symbolizowane jest za pomocg . e
wskaznika blll. L QouuY g
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13.3 Szerokos¢ pasma stabilizacji

Swiecenie wskaznika stabilizacji () oznacza, ze wynik wazenia jest stabilny w
zakresie okreslonym przez szerokos¢ pasma stabilizaciji.

Ustawianie zakresu okreslania stabilizacji:

Wywotanie menu @

= W trybie wazenia 2x nacisngc¢ przycisk MENU. ‘
2x

Wybor punktu menu

= Wielokrotnie nacisnag¢ przyciski nawigacyjne (¥ A), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,TOOLS".

= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk PRINT.

= Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ AN), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,PARAMW”.

= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk PRINT.

= Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ A), az [ BANE;
zostanie wyswietlony punkt menu ,BAND”.

~—

Ustawianie szerokosci pasma

= Potwierdzi¢, naciskajac przycisk PRINT, zostanie [ 054
wyswietlone aktualne ustawienie. g
= Za pomoca przyciskdw nawigacyjnych (¥ A\) wybraé [ P
zadane ustawienie (mozliwo$¢ wyboru: 0,5 d, 1 d, 10 d, o
50 d, 100 d, 1000 d).
0,5d wskaznik stabilizacji (™) bardzo spokojne otoczenie
1000 d wskaznik stabilizacji (™) niespokojne otoczenie
= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk TARE. Aktualne S.'_: e
ustawienie wskazywane jest za pomoca wskaznika > —
stabilizacji (). " 1
Powrét do trybu wazenia —— N
00808
= Wielokrotne nacisngé lub nacisnaé i przez 3 s BuHUil 8

przytrzymac przycisk ON/OFF.
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Ustawianie czasu reakcji:

Wywotanie menu

=

W trybie wazenia 2x nacisng¢ przycisk MENU.

Wybor punktu menu

=

=
=

=
=

Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (W AN), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,TOOLS".

Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk PRINT.

Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ A), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,PARAMW".

Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk PRINT.

Wielokrotnie nacisng¢ przyciski nawigacyjne (¥ AN), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,STB.MK”.

Ustawianie czasu reakcji

=

Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk PRINT. Aktualne
ustawienie wskazywane jest za pomocg wskaznika
stabilizacji (=*).

’Z_e_ Wskaznik stabilizacji wyswietlany jest

wskaznikiem ( - A .
) szybciej, ale przy mniejszej doktadnosci
Bez

wskaznika (=)

=

Ustawienie standardowe

Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk TARE. Aktualne
ustawienie wskazywane jest za pomocg wskaznika
stabilizacji (=¥).

Powrét do trybu wazenia

=

Wielokrotne nacisng¢ lub nacisngc i przez 3 s
przytrzymac przycisk ON/OFF.
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14 Funkcje programéw uzytkowych

i e Funkcje programoéw uzytkowych mozna tgczy¢ z funkcjami

~.Checkweighing” lub ,Target” (patrz rozdz. 14).
e Waga uruchamiana jest w trybie, w jakim zostata wytgczona.

o W celu przetgczenia pomiedzy programami uzytkowymi a trybem
wazenia nacisngc i przez 3 s przytrzymac przycisk MENU.

14.1 Zliczanie sztuk

W czasie zliczania sztuk mozna albo dolicza¢ czesci doktadane do pojemnika, albo
odlicza¢ czesci wyjmowane z pojemnika. Aby umozliwi¢ policzenie wigkszej ilosci
czesci, nalezy wyznaczy¢ srednig mase jednej czesci za pomocg matej liczby czesci
(liczba sztuk referencyjnych). Im wieksza liczba sztuk referencyjnych, tym wyzsza
dokfadnosc zliczania. W przypadku matych lub bardzo réznorodnych czesci wartosc
referencyjna musi by¢ szczegdlnie wysoka.

1. Aktywacja funkcji i ustawianie wartosci referencyjnej

Wywotanie menu w

= W trybie wazenia 2x nacisngc¢ przycisk MENU. b

Wybér trybu zliczania sztuk
= Wielokrotnie nacisng¢ przyciski nawigacyjne (W A, az g ~ 5 )
zostanie wyswietlony punkt menu ,APL.FUNC”. APL U
= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk PRINT.
= Wielokrotnie nacisnaé przyciski nawigacyjne (¥ ), az , . N
zostanie wyswietlony punkt menu ,PCS”. PS v

ustawione miejsce pamieci.

Wprowadzanie miejsca pamieci dla wartosci " - -
referencyjnej "CANPLE e

= Nacisngc¢ przycisk TARE. Zostanie wyswietlona aktualnie CEE
4

= Waga oferuje mozliwo$¢ zapamigtania pieciu roznych
mas sztuki.

= Wielokrotnie nacisnaé przyciski nawigacyjne (¥ ), az [ = L )
zostanie wyswietlone zgdane miejsce pamieci DBBEAA, ek
nastepnie nacisng¢ przycisk TARE.

Wskazanie, gdy nie jest zapisana zadna masa sztuki. --— P

Wskazanie, gdy masa sztuki jest zapisana. ¥ 0 res

58 ACS-ACJ-BA-pl-1920



Ustawianie wartosci referencyjnej

= Postawi¢ na wadze pusty pojemnik i wytarowa¢ wage,
naciskajgc przycisk TARE.

= 2X nacisngc¢ przycisk MENU. r

= Wielokrotnie nacisnag¢ przyciski nawigacyjne (¥ A), az 5 res ]
zostanie wyswietlona zgdana liczba sztuk referencyjnych
(mozliwe liczby sztuk referencyjnych: 5, 10, 20, 50, 100).
Przewijanie do przodu za pomocg przycisku MENU.
Przewijanie do tytu za pomocg przycisku UNIT.

= Napeic pojemnik liczbg czesci odpowiadajgcg wybranej
liczbie sztuk referencyjnych.

= Poczekaé na wyswietlenie wskaznika stabilizaciji (=),

nastepnie potwierdzié, naciskajac przycisk TARE. [ ’ CCL ’ ]
Srednia masa sztuki zostaje wyznaczona przez wage. 2L L

Od tego momentu waga znajduje sie w trybie zliczania == s
sztuk i zlicza wszystkie czesci, ktére znajdujg sie na [ i ? J
ptytce wagi.

2. Przelaczanie pomiedzy trybem zliczania sztuk a trybem wazenia

@ [ ~ Annnn J
oag g
v
[
3s [ - e ,':" PCS J

=

3. Zliczanie sztuk

Wywotanie masy sztuki w trybie zliczania sztuk b 1 S8

= Kazde nacis$niecie przycisku UNIT (kazdorazowo przez '
3 s) powoduje wywotanie kolejnego miejsca pamieci [ B,
[112[3]4]5]] M

Co-m-m-o-8)

®  Jezeliw danym miejscu pamieci brak zapisanej wartosci referencyjne;,

1 wyswietlane jest wskazanie [- - -].

= Postawi¢ na wadze pusty pojemnik i wytarowa¢ wage, [ , B oy ]
naciskajgc przycisk TARE. Y

= Napetni¢ pojemnik materiatem wazonym i odczyta¢ [ L ! D ecs ]
liczbe sztuk.
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= Albo zlicza¢ kolejne czesci.
albo
Zostanie wywotany punkt menu w celu zmiany zapamietanej
wartosci referencyjnej, zostanie wyswietlona aktualnie ustawiona
+ liczba sztuk referencyjnych.

2 x 5" patrz rozdz. ,4. Zmiana lub zapisywanie masy sztuki”
Zapamietana masa sztuki zostanie wyswietlona w gramach,
oznaczona symbolem . Po podtgczeniu drukarki nacisniecie

) przycisku PRINT umozliwia wydrukowanie masy referencyjnej (UW
‘ = Unit weight).
np.: UW = 1.0001
Powro6t do wskazania liczby sztuk po ponownym nacisnieciu
przycisku UNIT.
@ Przetgczanie pomiedzy trybem zliczania sztuk a trybem wazenia
O
4. Zmiana lub zapisywanie masy sztuki
Wywotanie zgdanego miejsca pamieci w trybie zliczania
sztuk -
= Kazde naci$niecie przycisku UNIT (kazdorazowo przez [ : AL ]

3 s) powoduje wywotanie kolejnego miejsca pamieci [
[1]2]3[4]5]]

Zmiana lub zapisywanie masy sztuki

=

=

=

60

Postawi¢ na wadze pusty pojemnik i wytarowa¢ wage,
naciskajgc przycisk TARE.

2x nacisngc¢ przycisk MENU, zostanie wyswietlona
aktualnie ustawiona liczba sztuk referencyjnych.
Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (W AN), az
zostanie wyswietlona zgdana liczba sztuk referencyjnych
(mozliwe liczby sztuk referencyjnych: 5, 10, 20, 50, 100).
Przewijanie do przodu za pomocg przycisku MENU.
Przewijanie do tytu za pomocg przycisku UNIT.

Napei¢ pojemnik liczbg czesci odpowiadajgcg wybranej
liczbie sztuk referencyjnych.

Poczekaé¢ na wyswietlenie wskaznika stabilizacji (=),
nastepnie potwierdzic¢, naciskajgc przycisk TARE.
Waga znajduje sie w trybie zliczania sztuk i zlicza
wszystkie czesci, ktore znajdujg sie na ptytce wagi.

=N
[bneﬂe%ﬂeﬂj J

[ " J
1) PCS

)
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('
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4
E
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14.2 Oznaczanie procentu

Wazenie procentowe umozliwia wyswietlanie masy w procentach w odniesieniu do
masy referencyjnej.

Waga oferuje dwie mozliwosci:
1. Wartos¢ referencyjna = 100%

2. Wartos¢ referencyjna = zdefiniowana przez uzytkownika

Wywotanie menu @

= W trybie wazenia 2x nacisngc¢ przycisk MENU. b

Wybér wazenia procentowego
= Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ AN), az

zostanie wyswietlony punkt menu ,APL.FUNC". [ A
= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk PRINT.

= Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ A), az T
zostanie wys$wietlony punkt menu ,PERCENT". [ PERCENT ]

Kolejne kroki:
=" Wartosc referencyjna = 100%, patrz rozdz. 14.2.1.
=" Wartosc referencyjna = XX%, patrz rozdz. 14.2.2.
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14.2.1 Masa referencyjna = 100%

=

=

=

62

Wybra¢ wazenie procentowe, patrz rozdz. 14.2.

Nacisngc¢ przycisk TARE.

W razie potrzeby wielokrotnie nacisng¢ przyciski
nawigacyjne (¥ M), az zostanie wy$wietlony punkt menu
~SAMPLE”.

Nacisngc¢ przycisk TARE.

Wskazanie, gdy nie jest zapisana zadna masa
referencyjna.

Wskazanie, gdy masa referencyjna jest zapisana.

Ustawianie wartosci referencyjnej

W razie potrzeby postawi¢ na wadze pusty pojemnik
| wytarowac¢ wage, naciskajgc przycisk TARE.

2x nacisngc¢ przycisk MENU.

Potozy¢ mase referencyjng odpowiadajgcg wartosci
100%.

(Masa minimalna: doktadnos¢ odczytu d x 100).

Poczekaé¢ na wyswietlenie wskaznika stabilizacji (=),
nastepnie potwierdzic¢, naciskajgc przycisk TARE.

Od tego momentu masa probki wyswietlana jest w
procentach w odniesieniu do masy referencyjnej, patrz
rozdz. 14.2.2.
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14.2.2 Wartos¢ referencyjna zdefiniowana przez uzytkownika

=

=

Wybra¢ wazenie procentowe, patrz rozdz. 14.2.

Nacisngc¢ przycisk TARE.

W razie potrzeby wielokrotnie nacisng¢ przyciski
nawigacyjne (¥ AN), az zostanie wy$wietlony punkt menu
,OPTION”".

Nacisngc¢ przycisk TARE.

Wskazanie, gdy nie jest zapisana zadna wartos¢
referencyjna.

Wskazanie, gdy warto$¢ referencyjna jest zapisana.

Ustawianie wartosci referencyjnej

W razie potrzeby postawi¢ na wadze pusty pojemnik
I wytarowac¢ wage, naciskajgc przycisk TARE.

2x nacisngc¢ przycisk MENU.

Nacisng¢ przycisk PRINT, zostanie wyswietlone aktualne
ustawienie.

Wprowadzi¢ wybrang przez siebie warto$¢ procentowg
za pomocg przyciskow nawigacyjnych, patrz rozdz. 3.1.1
~Wprowadzanie numeryczne”.

Natozy¢ mase referencyjng odpowiadajgca
wprowadzonej wartosci procentowe;j.

Poczeka¢ na wyswietlenie wskaznika stabilizacji (=*),
nastepnie potwierdzi¢, naciskajgc przycisk TARE.
Symbol wskazania [% 0] wskazuje na oznaczanie
procentu z masg referencyjng zdefiniowang przez
uzytkownika.

Od tego momentu masa probki wyswietlana jest w
procentach w odniesieniu do masy referencyjnej, patrz
rozdz. 14.2.2.
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14.2.3 Oznaczanie procentu

o

b [ YhAan ¢
3g § U )
: - : L . albo
= W trybie wazenia nacisngc i przez 3 s przytrzymac g .
przycisk MENU, zostanie wyswietlony aktualnie Chan t,
ustawiony tryb oznaczania procentu. . Hud )
= Postawi¢ na wadze pusty pojemnik i wytarowa¢ wage, [ #E s w
naciskajgc przycisk TARE. L gad
= Potozy¢ materiat wazony. - — ~
Masa probki wyswietlana jest w procentach w 11ad3"
odniesieniu do masy referencyjnej. ~ <
= Albo przeprowadzi¢ kolejne wazenie procentowe.
albo
Zostanie wyswietlony punkt menu stuzgcy do zmiany zapisanej
@ wartosci referencyjne;j.
“L I=” patrz rozdz. 14.2.1 / 14.2.2 ,Ustawianie wartosci referencyjnej”
2 X

Zapamietana masa referencyjna zostanie wyswietlona w gramach,
oznaczona symbolem *. Po podtgczeniu drukarki za pomocg
przycisku PRINT mozna wydrukowa¢ wartos¢ masy referencyjnej.
Powrét do wskazania procentu poprzez ponowne nacisniecie
przycisku UNIT.

Przetgczanie pomiedzy trybem oznaczania procentu a trybem

wazenia
3s

) OfF
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14.3 Tryb receptury

Za pomoca funkcji receptury mozna dowazyc¢ rézne skfadniki mieszaniny. W celu
kontroli mozna wydrukowa¢ mase wszystkich sktadnikow (CMP001, CMP0O02 itp.),
jak rowniez mase catkowitg (TOTAL).

Podczas pracy wagi wykorzystywana jest oddzielna pamie¢ na mase pojemnika wagi

[ sz’fadniki receptury.
1 W trybie receptury funkcja ,,Auto zero” jest nieaktywna (patrz rozdz. 12.2).

1. Podtaczenie drukarki (patrz rozdz. 15 ,,Wyjscie @
danych”) ¥
2. Wywotanie menu b 2%

= W trybie wazenia 2x nacisngc¢ przycisk MENU.

3. Wybdr trybu receptury

= Wielokrotnie nacisng¢ przyciski nawigacyjne (W A), az _
zostanie wyswietlony punkt menu ,APL.FUNC". [ apL Funr ]

= Potwierdzié, naciskajgc przycisk PRINT. '

= Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ AN), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,FORMULA”. Zostanie T 4
wyswietlony symbol receptury [EH]. _ FORMULA

= Nacisngc¢ przycisk TARE. Wyswietlany jest CEE
wskaznik [READY], od tego momentu waga znajduje sie w 3
trybie receptury.

W razie potrzeby aktywowac¢ wydruk numerow )
sktadnikow ,ELM.NUM” (patrz rozdz. 14.3.1) i masy
catkowitej ,TOTAL” (patrz rozdz. 14.3.2).

B

Nawazanie skladnikow

= W razie potrzeby postawi¢ na wadze pusty pojemnik
| wytarowac¢ wage, naciskajgc przycisk TARE.

= Nacisng¢ przycisk PRINT, symbol gasnie.
Przy aktywnej funkcji GLP (patrz rozdz. 8.3) zostanie
wydrukowany wiersz nagtowka.

ntis
= Nawazy¢ pierwszy sktadnik. [ 03250, J

= Nacisngc¢ przycisk PRINT.
Po zakonczonej powodzeniem kontroli ustabilizowania (
=) warto$¢ wazona 1. sktadnika (CMP001) zostanie L
wyprowadzona na opcjonalng drukarke. Wyswietlana [ i ]
wartos¢ zostaje dodana do pamieci sumy. Nastepnie
wykonywane jest automatyczne tarowanie, wyswietlany
jest symbol [NET].
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= W ten sam sposob nawazyc¢ kolejne sktadniki.

@  Podczas recepturowania nawazke mozna w kazdej chwili wy$wietli¢ poprzez
nacisniecie przycisku MENU (przez 3 s).

5. Zakonczenie procesu recepturowania

= Nacisng¢ przycisk ON/OFF. W czasie wyswietlania [ e ,-, ]
symbolu [G] masa catkowita (TOTAL) wszystkich -l
sktadnikéw jest wyswietlana i wyprowadzana na
drukarke.

= Wyswietlanie symbolu oznacza, ze waga jest
gotowa do dalszych pomiardow.

arrmn

6. Powrét do trybu wazenia - T
LU g

= Nacisngc i przez 3 s przytrzymac przycisk ON/OFF.

Przyktad wydruku, ,,GLP ON” (KERN YKB-01N):

FORMULATION MODE

Firma 414» KERN

Model 4|‘ TYPE ACJ 220-4M
Numer seryjny SN S =1 N U | —
Nr identyfikacyjny I oD 1234

CMP001=  0.9000g
CMP002=  1.2800g
CMP003=  9.6100g
TOTAL=  11.7900g

-SIGNATURE-

Opracowat( .
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14.3.1 Aktywacja wydruku numeréw skiadnikéw ,,ELM.NUM”

= Woybra¢ tryb receptury, patrz rozdz. 14.3.

= W czasie wyswietlania symbolu 2x nacisng¢
przycisk MENU.

= Wielokrotnie nacisnag¢ przyciski nawigacyjne (¥ A), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,ELM.NUM”".

= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk PRINT. Aktualne
ustawienie wskazywane jest za pomocg wskaznika
stabilizacji (=).

Ze ; o, " (- & ™~
wskaznikiem ( Wydruk numeréw sktadnikow ,ELM.NUM -.2*ELM.NUM
) (np. CMP001)
Bez Brak wydruku numeréw sktadnikéw ( =)
wskaznika (%) ,ELM.NUM" ELM.NUM
= Wprowadzi¢ zmiane, naciskajgc przycisk TARE. SE E
L ELMNUM |
Powrot do trybu receptury 9 e N
alalalely.
: o . P NN
= Wielokrotne nacisngc¢ lub nacisng¢ i przez 3 s s
przytrzymac przycisk ON/OFF.
Przyktady wydrukéw (KERN YKB-01N):
Funkcja ,ELM.NUM” Funkcja ,ELM.NUM”
aktywna nieaktywna
= B =
[..._‘..:‘ELM.NUM J [ ELM.NUM J
FORMULATION MODE FORMULATION MODE
CMP001= 0,5361¢ 0,5361¢
CMP002= 0,5422 g 0,5422 g
CMP003= 0,4488 g 0,4488 g
TOTAL= 1,5271g TOTAL= 1,5271g
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14.3.2 Aktywacja wydruku masy catkowitej ,,TOTAL”

= Woybra¢ tryb receptury, patrz rozdz. 14.3.

= W czasie wyswietlania symbolu 2x nacisng¢
przycisk MENU.

= Wielokrotnie nacisnag¢ przyciski nawigacyjne (¥ A), az

zostanie wyswietlony punkt menu ,TOTAL".

= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk PRINT. Aktualne
ustawienie wskazywane jest za pomocg wskaznika
stabilizacji (=¥).

Ze ( -:‘_.-..,..'- q !
wskaznikiem ( Wydruk masy catkowitej ,TOTAL” - TOTAL
=)
Bez Brak wydruku masy catkowitej , TOTAL” [ N
wskaznika (=) ” TOTAL
= Wprowadzi¢ zmiane, naciskajgc przycisk TARE. SE E
' a ™
| =2 TOTAL
Powrot do trybu receptury e = N
alalalely.
: o . P AR RN
= Wielokrotne nacisngc¢ lub nacisng¢ i przez 3 s s
przytrzymac przycisk ON/OFF.
Przyktady wydrukéw (KERN YKB-01N):
Funkcja ,TOTAL" aktywna Funkcja ,TOTAL" nieaktywna
- B = G
ENN [ tom ]
FORMULATION MODE FORMULATION MODE
CMP001= 0,5361¢ CMP001= 0,5361¢
CMP002= 0,5422 g CMP002= 0,5422 g
CMP003= 0,4488 g CMP003= 0,4488 g
TOTAL= 1,5271g
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15 Funkcja, Checkweighing” i , Target mode” (wazenie kontrolne
I wazenie docelowe)

® « Funkcje ,Checkweighing” lub ,Target mode” mozna stosowac w
funkcjach programow uzytkowych (patrz rozdz. 14).

e Waga uruchamiana jest w trybie, w jakim zostata wytgczona.

15.1 Funkcja ,,Checkweighing” (wazenie kontrolne)

W wielu przypadkach wielkoscig rozstrzygajgca nie jest warto$¢ zadana materiatu
wazonego, lecz odchytka od tej wartosci. Takim zastosowaniem jest na przyktad
kontrola masy jednakowych opakowan lub kontrola procesu w produkcji czesci.

Wskazniki [HI |,|OK‘ lub ILO] na wyswietlaczu wskazujg, gdzie materiat wazony
znajduje sie w obrebie granic toleranciji.

Wskazniki te widoczne sg tylko w czasie pracy funkcji ,Checkweighing” lub , Target
Mode”, w innych przypadkach nie sg one widoczne.

Wskazniki dostarczajg nastepujacych informacji:

Warunek Klasyfikacja Wskaznik
OVR.RNG < masa probki poza zakresem tolerancji brak_

: wskaznika
HI.LIM < masa probki < OVR.RNG gérna granica tolerancji
LO.LIM < masa prébki < HI.LM w zakresie tolerancji
UND.RG < masa probki < LO.LIM dolna granica tolerancji
Masa probki < UND.RG poza zakresem tolerancji br"’,‘k.

' wskaznika
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1.
=

N

Wywotanie menu @

W trybie wazenia 2x nacisngc¢ przycisk MENU. b 2%

Wybor funkcji

Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ AN), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,TOOLS".
Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk PRINT.

Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ AN), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,CHECK.W”. Aktualne .
ustawienie wskazywane jest za pomocg wskaznika E“';':---'}CHECK W J
stabilizacji (=*). - '

Kolejne kroki uzaleznione sg od zgdanego ustawienia:

‘s’\tlzlta(ia;izzrglc(ji () Funkcja Ustawienie/aktualizacja Anulowanie
. Tak Nacisngc¢ przycisk Nacisngc¢ przycisk
[u‘;--T---;’CHECK.\‘N ] Wigczona | B | PRINT, dalej od TARE, dalej od
kroku 3. kroku 4.
Nie Nacisngé przycisk
[@ CHECK.W l Wytgczona ' 'l[ﬁ;l;uEédalej od Dalej od kroku 4.

3.

i wieksza od gornej.

Ustawianie wartosci granicznych
o-
.| (H]
9
(5]

Przy wprowadzaniu wartosci granicznych nalezy uwzgledni¢ logiczne
przyporzgdkowanie wartosci, tzn. dolna warto$¢ graniczna nie moze byc¢

Nieprzestrzeganie tej zasady spowoduje automatyczne dopasowanie
wartosci granicznych przez wage.

@ Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ A), az [m HILIM ]
zostanie wyswietlony punkt menu ,HI.LIM”. '
= Nacisngc¢ przycisk TARE. Zostanie wy$wietlone \ | /
aktualne ustawienie. E B
i iy
= Za pomocg przyciskdw nawigacyjnych (¥ AN) [ UuCuouu J
wprowadzi¢ zgdang wartos¢, patrz rozdz. 3.1.1 7 TN\

~Wprowadzanie numeryczne”.
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= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk TARE.

® Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (V¥ AN), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,LO.LIM".

= Nacisngc¢ przycisk TARE. Zostanie wy$wietlone
aktualne ustawienie.

= Za pomocg przyciskow nawigacyjnych (W A\
wprowadzi¢ zgdang wartos$¢, patrz rozdz. 3.1.1
~Wprowadzanie numeryczne”.

= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk TARE.

© Wielokrotnie nacisna¢ przyciski nawigacyjne (¥ A), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,UND.RNG”.

= Nacisngc¢ przycisk TARE. Zostanie wyswietlone
aktualne ustawienie.

= Za pomocg przyciskow nawigacyjnych (W A\
wprowadzi¢ zgdang wartosc, patrz rozdz. 3.1.1
~Wprowadzanie numeryczne”.

= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk TARE.

® Wielokrotnie nacisng¢ przyciski nawigacyjne (W A), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,OVR.RNG”.

= Nacisngc¢ przycisk TARE. Zostanie wyswietlone
aktualne ustawienie.

= Za pomocg przyciskow nawigacyjnych (W A\
wprowadzi¢ zgdang wartosc, patrz rozdz. 3.1.1
~Wprowadzanie numeryczne”.

= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk TARE.
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4. Powrét do trybu wazenia

) ) ] ) . [ * Annnn J
= Wielokrotne nacisngc¢ lub nacisngc i przez 3 s LUy g
przytrzymac przycisk ON/OFF.

5. Uruchomienie kontroli tolerancji

W razie potrzeby postawi¢ na wadze pusty pojemnik i wytarowac¢ wage, naciskajgc
przycisk TARE.

Natozy¢ materiat wazony, zaczekaé na wyswietlenie wskaznika [HI ‘ | OK|, lub | LO]
. Na podstawie wskaznika sprawdzi¢, czy masa wazonego materiatu znajduje sie
ponizej, w zakresie lub powyzej toleranc;ji.

Przyktad wprowadzania: O HI.LIM 7.0000 g
® LO.LIM 6.0000 g
© UND.RNG 5.0000 g
O® OVR.RNG 8.0000 g

. o, alos N . ;.
Masa probki < UND.RG S ¥ 9 e TaIT Nie jest wyswietlany
(masa probki < 5,0000 g) = g i Ny ) | zaden wskaznik.
UND.RG < masa prébki < LO.LIM (7 mle ] | Wyswietlany jest
(ki w5004
(masa prébki 5,0000 g — 5,9999 g) ot . 9 J | symbol .
' ™ y . .
LO.LIM < 5bki < HI.LM nlos
masa probki e 5 R TIT Wyswietlany jest
(masa prébki 6,0000 g — 7,0000 g) . LCU g | symbol OKI.
HI.LIM < masa prébki < OVR.RNG [, L= _ ) | Wyswietlany jest
e N B T Y
(masa prébki 7,0001 g — 8,0000 g) - 1JC U g | | symbol I}
Masa prébki > OVR.RNG S B A A Nie jest wyswietlany
L Lo 8 C Y > 5Ni
(masa prébki > 8,0000 g) LU g zaden wskaznik.
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15.2 Funkcja ,,Target mode” (wazenie docelowe)

Tryb ten stuzy np. do odwazania statych ilosci cieczy lub do oceny ilosci brakowych

I nadmiarowych.

Wartos¢ docelowa jest wartoscig numeryczng, ktéra odpowiada ilosci zadanej
jednostki stosowanej do wazenia. Oprocz wartosci docelowej odbywa sie
wprowadzanie wartosci tolerancji. Jest ona warto$cig numeryczna, ktéra lezy

plus/minus powyzej i ponizej akceptowalnej wartosci docelowe].

Osiagniecie wartosci docelowej wskazywane jest za pomocg wskaznikow ,

lub LLO |,

Wskazniki te widoczne sg tylko w czasie pracy funkcji ,Checkweighing” lub , Target

mode”, w innych przypadkach nie sg one widoczne.

Wskazniki dostarczajg nastepujacych informacji:

Warunek Klasyfikacja Wskaznik
Duza rozbieznos¢ wzgledem

Masa wieksza od wartosci wartosci docelowe; miga powoli

zadanej lub powyzej gornej

granicy tolerancji Mata rozbiezno$¢ wzgledem
wartosci docelowe;j miga szybko

Masa w zakresie tolerancji
(wartos¢ docelowa = tolerancja)

Akceptowalna wartos¢
docelowa

Masa mniejsza od wartosci
zadanej lub ponizej dolnej
granicy tolerancji

Mata rozbieznos¢ wzgledem

—
ol ]

wartosci docelowe;j miga szybko
Duza rozbiezno$¢ wzgledem LO|
wartosci docelowej miga powoli
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1. Wywotanie menu

= W trybie wazenia 2x nacisngc¢ przycisk MENU.

N

Wybor funkcji

= Wielokrotnie nacisnag¢ przyciski nawigacyjne (¥ A), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,TOOLS".

= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk PRINT.

= Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ ), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,TARGT”. Aktualne
ustawienie wskazywane jest za pomocg wskaznika
stabilizacji (=F).

Kolejne kroki uzaleznione sg od zgdanego ustawienia:

Wsk_a_inik__ Funkcja
stabilizacji (%)
Tak
[tf';?{-l-;-.-.-zTARGT | ] Wiaczona
Nie
[% TARGT‘ ] Wylgczona

4 @

»
»

e,

E-mRreT )

Ustawienie/aktualizacja

Anulowanie

Nacisngc¢ przycisk
PRINT, dalej od
kroku 3.

Nacisng¢ przycisk
TARE, dalej od
kroku 4.

Nacisngc¢ przycisk
TARE, dalej od
kroku 3.

Dalej od kroku 4.

Ustawianie wartosci docelowej i tolerancji

Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ AN), az

zostanie wyswietlone wskazanie stuzgce do
wprowadzania wartosci docelowej ,TG.VAL".

= Nacisng¢ przycisk TARE. Zostanie wyswietlone aktualne

ustawienie.

= Za pomocg przyciskdw nawigacyjnych (¥ A\) wprowadzi¢
zgdang warto$¢, patrz rozdz. 3.1.1 ,Wprowadzanie

numeryczne”.

= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk TARE.

= Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ AN), az
zostanie wyswietlone wskazanie stuzgce do
wprowadzania tolerancji ,LM.VAL".

= Nacisngc¢ przycisk TARE. Zostanie wyswietlone aktualne

ustawienie.

= Za pomocg przyciskdw nawigacyjnych (¥ A\) wprowadzié¢
zgdang wartosc, patrz rozdz. 3.1.1 ,Wprowadzanie

numeryczne”.
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= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk TARE. - T )

4. Powrét do trybu wazenia

slulals)
= Wielokrotne nacisngc¢ lub nacisng¢ i przez 3 s L LUy g )
przytrzymac przycisk ON/OFF.

5. Uruchomienie kontroli tolerancji

W razie potrzeby postawi¢ na wadze pusty pojemnik i wytarowac¢ wage, naciskajgc
przycisk TARE.

Natozy¢ materiat wazony, zaczekaé¢ na wyswietlenie wskaznika [HI ‘ | OK|, lub | LO]
. Na podstawie wskaznika sprawdzi¢, czy masa wazonego materiatu znajduje sie
ponizej, w zakresie lub powyzej toleranciji.

Przykiad wprowadzania: TG.VAL 100.0000 g
LM.VAL 10.0000 g
é Aulos )
l/ =1 )
Masa mniejsza od wartosci pare / miga powoll
zadanej lub ponizej dolnej
. t | . g riolim ™y
granicy tolerancji \1/ ﬁq ql_:“-'l-{
l@‘ I .- o g Y miga szybko
LY

Masa w zakresie tolerancji

[warto$¢ docelowa + e, I_;“_ aaa
tolerancja] S Tt g
(90,0000 g — 110,000 g)
\ 1l 7
"E! | TLSID'H'H_I )
y .
Masa wieksza od wartosci kl N JCU g miga szybko
zadanej lub powyzej gornej )
granicy toleranciji e )
[H] - —
il\ ll l' 1'98;_:'-; g) miga powoli
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15.3 Oznaczanie gestosci ciat statych i cieczy

W celu oznaczenia gestosci zalecamy prace z naszym opcjonalnym zestawem do
oznaczania gestosci.

Zestaw zawiera wszystkie niezbedne elementy i materiaty pomocnicze potrzebne do
wygodnego i precyzyjnego oznaczania gestosci.

Sposob jego wykonywania opisano w instrukcji obstugi dotgczonej do zestawu do
oznaczania gestosci.

16 Interfejsy

Interfejsy umozliwiajg wymiane danych wazenia z podtgczonymi urzgdzeniami
peryferyjnymi.

16.1 Podtaczanie drukarki
Wyltgczy¢€ wage i drukarke.
Waga musi by¢ potgczona z interfejsem
drukarki za pomocg wtasciwego przewodu.
Praca bez zaktocen jest zapewniona tylko z
odpowiednim przewodem interfejsu firmy KERN
(opcja).
Wiaczy¢ wage i drukarke. ﬁ
Parametry komunikacji (szybko$¢ transmisiji, ' s @ @
bity i parzystos¢) wagi i drukarki muszg byc¢ c@ Usé%& =
zgodne, patrz rozdz. 16.5 | A F O

16.2 Podtaczanie komputera

Wytgczy¢ wage i podtgczy¢ do
komputera zgodnie z rysunkiem.
Wigczy¢ wage.

Sterownik USB zostanie zainstalowany
automatycznie.

Do przejecia danych do programu
komputerowego zalecamy uzycie
naszego oprogramowania do transmisji
danych ,Balance Connection KERN
SCD 4.0".
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16.3 Obtozenie pinow

W wyniku podtgczenia opcjonalnego przewodu interfejsu KERN waga wyposazona
jest w interfejs RS232C.

Waga (RS-232C)

TXD

RXD

DSR

SG

DTR

CTS

O|IN| OO |N|W

RTS

16.4 Funkcje wyprowadzania danych

16.4.1 Automatyczne wyprowadzanie danych / funkcja , Auto Print”

Wyprowadzanie danych odbywa sie automatycznie bez naciskania przycisku PRINT
zaraz po spetnieniu odpowiedniego warunku wyprowadzania danych. Jest on
definiowany za pomocg ustawienia menu.

Tab. 1:

Stabilna /
dodatnia

Stabilna /
ujemna

Stabilizacja /
wskazanie
zerowe

Checkwei
ghing

LD. .

v

Wyprowadzanie przy
stabilnej i dodatniej
wartosci wazenia.

LD.UL.

Wyprowadzanie przy
stabilnej i dodatniej lub
ujemnej wartosci wazenia.

LD. .Z

Wyprowadzanie przy
stabilnej i dodatniej
wartosci wazenia. Ponowne
wyprowadzanie dopiero po
wskazaniu zerowym i
ustabilizowaniu.

LD.UL.Z

Wyprowadzanie przy
stabilnej i dodatniej lub
ujemnej warto$ci wazenia.
Ponowne wyprowadzanie
dopiero po wskazaniu
zerowym i ustabilizowaniu.

LD.OK.

Po wigczeniu funkciji
,Checkweighing” i funkcji
»#Auto Print” wyprowadzanie
danych stabilnej wartosci
wazenia odbywa sie
podczas wyswietlania

wskaznika @

ACS-ACJ-BA-pl-1920

77




Aktywacja funkcji , Auto Print”:

1. Wywotanie menu ,,Data Output”
= W trybie wazenia nacisngc i przez 3 s przytrzymac -

przycisk PRINT.
3 sec.

2. Wybor funkcji

= Wielokrotnie nacisnag¢ przyciski nawigacyjne (¥ A), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,APL.PRN".

= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk PRINT.

= Wielokrotnie nacisng¢ przyciski nawigacyjne (W ), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,AUTO.PRN". Aktualne
ustawienie wskazywane jest za pomocg wskaznika [‘ 1 J
stabilizacji (=»). ~AUTO.PRN
Kolejne kroki uzaleznione sg od zgdanego ustawienia:

Wskaznik
stabilizacji ( | Funkcja Ustawienie/aktualizacja | Anulowanie

Nacisngc¢ przycisk
TARE, dalej od
kroku 5.

’ Nacisngc¢ przycisk

Wigczona PRINT, dalej od kroku 3.

Nie

- Wytgczon Nacisngc¢ przycisk TARE, .
a ¥ | Gaiej od kroku 3 Dalej od kroku 5.

( & & )

3. Ustawianie warunku wyprowadzania danych LD. 7
= Za pomoca przyciskdw nawigacyjnych (¥ A\) wybraé \ - J
zadany tryb, np. ,Mode 3" (szczegoty, patrz Tab. 1). — —
= Potwierdzi¢, naciskajac przycisk TARE. CEE
4. Ustawianie warunku wskazania zerowego, w razie
potrzeby CEEEEE—
= Nacisng¢ przycisk PRINT. Z.RET
= Za pomoca przyciskdw nawigacyjnych (¥ A\) wybraé ~ <
zgdane ustawienie.
RET.O Ponowne wyprowadzanie danych po powrocie wskazania do zera.
RET 50% Ponowne_vyyprowa}d_zanle danych po powrocie wskazania do 50%
poprzedniej wartosSci.
Po wybraniu ,RET.0”
& )
RET.0
= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk TARE. (= cLo )
| GEE
2 RET.0

A A
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5. Powr6t do trybu wazenia

= Wielokrotne nacisngé lub nacisngc¢ i przez 3 s przytrzymac [ i B i ]
przycisk ON/OFF. Od tego momentu funkcja ,Auto Print” HoUY o
jest aktywna, wyswietlany jest wskaznik | AP |

o

Natozenie materiatlu wazonego

= W razie potrzeby postawi¢ na wadze pusty pojemnik i wytarowac¢ wage,
naciskajgc przycisk TARE.

= Natozy¢ materiat wazony, zaczeka¢ na wyswietlenie wskaznika stabilizacji (=*).
Wartos¢ wazenia zostanie wyprowadzona automatycznie.

~

Zdjecie wazonego materiatu

= Poczekaé, az zostanie wyswietlony wskaznik stabilizacji (=) / zostanie
wyswietlone wskazanie zerowe. Wartos¢ wazenia zostanie wyprowadzona
automatycznie.

16.4.2 Ciagte wyprowadzanie danych / funkcja ,,Continuous Output”
(tylko modele ACS-N)

1. Wywotanie menu ,,Data Output”
= W trybie wazenia nacisng¢ i przez 3 s przytrzymac -

przycisk PRINT.
3 sec.

2. Wybor funkcji

= Wielokrotnie nacisnag¢ przyciski nawigacyjne (¥ A), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,APL.PRN".

= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk PRINT.

= Wielokrotnie nacisng¢ przyciski nawigacyjne (W A, az
zostanie wyswietlony punkt menu ,SEQ.PRN". Aktualne [ SEQ.PGRN

ustawienie wskazywane jest za pomocg wskaznika
stabilizacji (=*).

1)

>

wskaiéiiem ( Wiaczona L SEQ.F;RN EJ

=)
wekainika () Wyiaczona [ SEQPRN |
= Wprowadzi¢ zmiane, naciskajgc przycisk TARE. | I CEE ‘ |
2} SEQPRN |
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3. Ustawianie recznego lub automatycznego
poczatku/konca ciggtego wyprowadzania danych
Nacisng¢ przycisk PRINT.

Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ AN), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,MANU". Aktualne
ustawienie wskazywane jest za pomocg wskaznika
stabilizacji (=»).

Ciggte wyprowadzanie danych zostaje

44

Ze U :
wskaznikiem ( rozpqczete nacisnieciu pr.zyC|sku_PRINT a
=) zakonczone po nacisnieciu przycisku
ON/OFF
Bez Ciggte wyprowadzanie danych uruchamiane

wskaznika (=) jest automatycznie

= Wprowadzi¢ zmiane, naciskajgc przycisk TARE.

Wiaczanie filtra
Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (W AN), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,NO.FIL”. Aktualne
ustawienie wskazywane jest za pomocg wskaznika
stabilizacji (=*).

Ze

wskaznikiem ( Warto$¢ wazenia jest filtrowana
=)

4 &

Bez

wskaznika (=) Wartos¢ wazenia nie jest filtrowana

= Wprowadzi¢ zmiane, naciskajgc przycisk TARE.

5. Powrét do trybu wazenia

[ manu
[ manu™ ]
[ ]

[ manu” )
i-' MANUq E:
| NOFL |
[ NOFL |
T
[ NoFIL ]

= Wielokrotne nacisngc¢ lub nacisngc€ i przez 3 s przytrzymacé

przycisk ON/OFF.

Przy aktywnym ustawieniu menu ,MANU" (patrz krok 3,
ze wskaznikiem =) wyswietlany jest wskaznik LREADY |.

Przy nieaktywnym ustawieniu menu ,MANU” (patrz
krok 3, bez wskaznika =*) ciggte wyprowadzanie danych
uruchamiane jest automatycznie, brak kroku 7.
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Tarowanie pojemnika wagi
W razie potrzeby postawi¢ na wadze pusty pojemnik i wytarowa¢ wage,
naciskajgc przycisk TARE.

4o

44

Natozy¢ materiat wazony, zaczeka¢ na wyswietlenie wskaznika stabilizacji (=).
Wartos¢ wazenia zostanie wyprowadzona automatycznie.

Nacisniecie przycisku PRINT (tylko przy ustawieniu menu ,MANU ON”

Zostaje uruchomione ciggte wyprowadzanie danych, wskaznik i gasnie.
Natozenie materiatlu wazonego

Kazda zmiana wskazania wyprowadzana jest w sposob ciggty (cykl
wyprowadzania danych ok. 100 ms).

o N

®  Wstrzymanie ciggtego wyprowadzania danych
przycisk ON/OFF = wstrzymanie
przycisk PRINT = ponowne uruchomienie.

16.4.3 Funkcja, Output Timing Change”

Za pomoca tej funkcji mozna wybrag¢, czy po nacisnieciu przycisku PRINT
wyprowadzanie danych ma odbywac sie przy stabilnej lub niestabilnej wartosci
wazenia.

1. Wywotanie menu ,,Data Output”
= W trybie wazenia nacisngc i przez 3 s przytrzymac -

przycisk PRINT.
3 sec.

2. Wybdr funkc;ji

= Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ AN), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,APL.PRN".

= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk PRINT.

= Wielokrotnie nacisnag¢ przyciski nawigacyjne (¥ A), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,PRINT.F".
= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk PRINT. Aktualne

ustawienie wskazywane jest za pomocg wskaznika [ PRINTE )

stabilizacji (=*). : )

Ze Natychmiastowe wyprowadzanie danych f (3 € a'_-”l-r' )

wskaznikiem ( bez oczekiwania na wys$wietlenie wskaznika =~ (" .
=») stabilizacji

Bez Wyprowadzanie danych dopiero po f conn )

wskaznika (") wyswietleniu wskaznika stabilizacji | —ut J
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= Wprowadzi¢ zmiane, naciskajgc przycisk TARE. coon
L >
' ] ] I

|

-
r & [Foa)’

o Sﬁﬁﬁ

i
L >

3. Powrét do trybu wazenia
= Wielokrotne nacisngc¢ lub nacisngc€ i przez 3 s przytrzymacé
przycisk ON/OFF.

16.4.4 Funkcja, GLP Output” / numer identyfikacyjny wagi

Funkcja ,GLP Output” umozliwia rozszerzenie wydrukow wynikéw wazenia o wiersz
nagtéwka i stopki. Zawartos¢ wiersza nagtéwka i stopki, patrz ponizszy przyktad
wydruku.

1= Aktywacja funkcji ,GLP Output”, patrz rozdz. 8.3.
I Wprowadzanie numeru identyfikacyjnego wagi, patrz rozdz. 8.4.

Przyktad wydruku:

KERN & Sohn GmbH Firma
TYPE ACJ 220-4M Model
SN  WABIIABOOOI Numer seryjny
ID 1234 Numer identyfikacyjny wagi (patrz
rozdz. 8.4)
200.0000g Wynik wazenia
-SIGNATURE- Opracowat(a)

o
1 W przypadku serii ACS/ACJ informacja o dacie i godzinie nie jest mozliwa.
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16.5 Parametry komunikacji

Wywotanie ustawienia standardowego ,MODE 1 - MODE 5” powoduje wstepne
ustawienie wszystkich parametrow komunikacji (patrz rozdz. 16.3.1).
Odpowiednie ustawienie standardowe nalezy wybrac¢, dopasowujac je do drukarki
(szczegodty, patrz ponizsza tabela).
W punkcie menu ,MODE U’ istnieje mozliwos$¢ ustawienia wszystkich parametréw

w sposob zdefiniowany przez uzytkownika (patrz rozdz. 16.3.2).

Ustawienie | Ustawienie | Ustawienie | Ustawienie | Ustawienie | Ustawienia Ustawienie
standardo | standardo | standardo | standardo | standardo | zdefiniowane | dla drukarki
we 1 we 2 we 3 we 4 we 5 przez KERN
uzytkownika | YKB-O1N
\r{nvgrt:gr MODE 1 MODE 2 MODE 3 MODE 4 MODE 5 MODE U MODE U
Producent Shimadzu | Shimadzu Mettler Sartorius A&D - -
(standard) | *
zdefiniowa
Szybkos¢ | 44, 1200 2400 1200 2400 naprzez | 1500
transmisji uzytkownik
a
zdefiniowa
Parzysto$ na przez
é None (8) None (8) Even (7) Odd (7) Even (7) uzytkownik None (8)
a
zdefiniowa
. ny przez
Bit stopu 1 1 2 2 2 uzytkownik 1
a
zdefiniowa
Hand- off Hardware | off Hardware | off ny przez off
shake uzytkownik
a
Format Shimadzu | Shimadzu | Mettler Sartorius A&D ﬁdeﬂrr;é);/va
standardo | standardo | standardo | standardo | standardo yp . DF.1
danych uzytkownik
wy wy wy wy wy a
e
rozdzielaj | C/R CIR CIR+LIF |CIR+LF |CR+LF | WYPZ€2 o
acy uzytkownik
a

* Tylko jezeli waga moze przestaé komunikat zwrotny do komputera (przy braku btedoéw: OK [C/R],
w przypadku btedu: NG [C/R]).
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16.5.1 Wybor ustawienia standardowego , MODE 1 — MODE 5"

1
=

. Wywotlanie menu ,,Data Output”

W trybie wazenia nacisngc€ i przez 3 s przytrzymac
przycisk PRINT.

Wybor funkcji
Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ A), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,COMM.SET".

Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk PRINT.
Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ A), az

zostanie wyswietlony zgdany tryb MODE 1 — MODE 5”.

Aktualne ustawienie wskazywane jest za pomocag
wskaznika stabilizacji (=*).
Ze

wskaznikiem ( Wtaczona

wskaznika (=*)

=

3.

%)

Bez Wylgczona

Wprowadzi¢ zmiane, naciskajgc przycisk TARE.

Powrét do trybu wazenia

o

[ comm.SET ]

[ MODE.2 E]
[ MODE2 |
[ MODE2
| GEr |
({-MODE2 |

= Wielokrotne nacisngc¢ lub nacisngc¢ i przez 3 s przytrzymacé

84

przycisk ON/OFF.
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16.5.2 Ustawienia zdefiniowane przez uzytkownika ,,MODE U” / ustawienie

dlawagi KERN YKB-01N

W punkcie menu ,MODE U” mozna indywidualnie ustawi¢ kazdy parametr

komunikacji.

1. Wywotanie menu ,,Data Output”
= W trybie wazenia nacisngc i przez 3 s przytrzymac
przycisk PRINT.

2. Wybor funkcji

= Wielokrotnie nacisnag¢ przyciski nawigacyjne (¥ A), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,COMM.SET".

= Potwierdzi¢, naciskajgc przycisk PRINT.
= Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ AN), az

zostanie wyswietlony zgdany tryb MODE 1 — MODE 5”.

Aktualne ustawienie wskazywane jest za pomocag
wskaznika stabilizacji (=*).
Ze

wskaznikiem ( Wtaczona
=)

Bez

wskaznika (=) Wytgczona

= Wprowadzi¢ zmiane, naciskajgc przycisk TARE.
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3. Ustawianie szybkosci transmisji (Baudrate)

Nacisng¢ przycisk PRINT.

= Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ AN), az
zostanie wyswietlony punkt menu ,BPS”.

= Nacisngc¢ przycisk PRINT. Aktualne ustawienie
wskazywane jest za pomocg wskaznika stabilizacji (=).

4

BPS |

= Wielokrotnie nacisnag¢ przyciski nawigacyjne (W A), az ( B 9606 =
zostanie wyswietlone zgdane ustawienie (np. 9600 bps). L ' )
= Nacisng¢ przycisk TARE. — —
| SEt |
£ -+B.9600
Mozliwosci wyboru ustawien:
ZVSkaza”i B.300 |B.600  |B.1200 |B.2400 |B.4800 P.9600 |B.19.2k | B.38.4k
Szybkosé 4800 bp
transmisji B00 bps | 600 bps | 1200 bps | 2400 bps S D600 bps | 19,2 kbps | 38,4 kbps
4. Ustawianie parzystosci
= Powrdci¢ do menu, naciskajgc przycisk ON/OFF. =
= Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ AN), az [ PARITY ]
zostanie wyswietlony punkt menu ,PARITY”.
= Nacisngc¢ przycisk PRINT. Aktualne ustawienie
wskazywane jest za pomocg wskaznika stabilizacji (=).
= Wielokrotnie nacisng¢ przyciski nawigacyjne (W A), az ( PNOl\IE =)
zostanie wyswietlone zgdane ustawienie (np. P.NONE). L ' )
= Nacisng¢ przycisk TARE. — —
| SEt |
-:PNONE
Mozliwosci wyboru ustawien:
Wskazanie P.NONE P.ODD P.EVEN
Parzystosé brak parzystosci, 8 bitow parzyst;)éb?tgslvwrotna, parzystos$¢ prosta, 7 bitow
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5. Ustawianie bitu stopu

4

Powréci¢ do menu, naciskajgc przycisk ON/OFF.

= Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ AN), az

zostanie wyswietlony punkt menu ,STOP”.
= Nacisngc¢ przycisk PRINT. Aktualne ustawienie

wskazywane jest za pomocg wskaznika stabilizacji (=).

= Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (W

M), az

zostanie wyswietlone zgdane ustawienie (np. S. 1).

= Nacisng¢ przycisk TARE.

Mozliwoéci wyboru ustawien:

sToP |

@ [F=a)
(g !
= ]

7

s ] FER

GEE

" —— " . =T
-1z I
et = ]

Wskazanie

S. 1

Bit stopu

1 bit

2 bity

6. Ustawianie Handshake

= Powrdci¢ do menu, naciskajgc przycisk ON/OFF.
= Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ AN), az

zostanie wyswietlony punkt menu ,HAND.SHK”.
= Nacisngc¢ przycisk PRINT. Aktualne ustawienie

wskazywane jest za pomocg wskaznika stabilizacji (=).

N\

= Wielokrotnie nacisnag¢ przyciski nawigacyjne (¥ A), az HS HWq
zostanie wyswietlone zgdane ustawienie (np. HS.HW). L ' )
= Nacisngc¢ przycisk TARE. — —
_
| 5ttt |
i T * =)
..+ HS.HW
Mozliwoéci wyboru ustawien:
Wskazanie HS.OFF HS.HW HS.SW HS.TiM
Handshake brak Handshake Handshake Handshake Handshake
sprzetowy programowy czasowy
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7. Ustawianie formatu danych

= Powrdci¢ do menu, naciskajgc przycisk ON/OFF.
= Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ AN), az [ D.FORM ]
zostanie wyswietlony punkt menu ,D.FORM”.
= Nacisngc¢ przycisk PRINT. Aktualne ustawienie
wskazywane jest za pomocg wskaznika stabilizacji (=).
= Wielokrotnie nacisnag¢ przyciski nawigacyjne (W A), az f DF 1‘ =
zostanie wyswietlone zgdane ustawienie (np. DF.1). L - )
= Nacisng¢ przycisk TARE. — —
CL-
L - L L >y
et DF1
Mozliwo$¢ wyboru ustawien (szczegoty, patrz
rozdz. 15.4):
Wskazanie FORM.1 FORM.2 FORM.3 FORM.4 FREE
Format Shimadzu Shimadzu Mettler Sartorius w;ll_ibézrdagy 201\’& ollgie:
danych standardowy | standardowy | standardowy | standardowy D Yt '
ata length 8-2

8. Ustawianie znaku konca

= Powrdci¢ do menu, naciskajgc przycisk ON/OFF.

= Wielokrotnie nacisng¢ przyciski nawigacyjne (W A), az [ |:)E|_||\/|o }
zostanie wyswietlony punkt menu ,DELIM”.
= Nacisngc¢ przycisk PRINT. Aktualne ustawienie
wskazywane jest za pomocag wskaznika stabilizacji (=*).
= Wielokrotnie nacisngé przyciski nawigacyjne (¥ AN), az f DF 1‘ =
zostanie wyswietlone zgdane ustawienie (np. DF.1). L : )
= Nacisngc¢ przycisk TARE. — —
| GEE |
ot DF 1
Mozliwoéci wyboru ustawien:
Wskazanie CR LF CR+LF COMMA WINI
Znak konca CR LF CR+LF COMMA nieudokumentowane

9. Powrét do trybu wazenia

= Wielokrotne nacisngc¢ lub nacisngc¢ i przez 3 s przytrzymacé
przycisk ON/OFF.
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16.6 Formaty danych
W punkcie menu ,D.FORM” dostepne sg cztery formaty danych ,FORM.1 - FORM.4",

" Ustawienie menu, patrz rozdz. 16.3.2, krok 7 ,Ustawianie formatu danych”.

1. Format danych 1 ,FORM.1”
Przykfad: 9,9949 g:

Pozycja Dane Kod ASCII | Objasnienie

1 20H Dodatnia wartos¢ wazenia = spacja 20H
Ujemna warto$¢ wazenia = minus 2DH

2 20H Numeryczna warto$¢ wazenia prezentowana jest
8-pozycyjnie.

3 20H o :
Pozycje niewymagane = spacja 20H

4 9 39H Ewentualne przecigzenie (overload)

5 2EH prezentowane jest 2-pozycyjnie za pomocag
symbolu O L

6 9 39H

7 9 39H

8 4 34H

9 9 39H

10 g 67H
Jednostka wagowa

11 20H

12 C/R ODH Znak rozdzielajgcy C/R = ODH, L/F = 0AH

W przypadku CR+LF nastepuje zwiekszenie
dtugosci danych

Przyktady wydrukow KERN YKB-01N

9.9949 g

-9.9949 g
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Stabilna lub niestabilna dodatnia wartosé
wazenia

Stabilna lub niestabilna ujemna wartos¢
wazenia
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2. Format danych 2 ,,FORM.2”
Przyktad: 9,9949 g:

Pozycja Dane Kod ASCII | Objasnienie

1 20H Dodatnia warto$¢ wazenia = spacja 20H

2 20H Ujemna warto$¢ wazenia = minus 2DH

3 U 55H Stabilna wartos¢ wazenia = S (stable) 53H
Niestabilna wartos¢ wazenia = U (unstable) 55H

4 20H

5 20H

6 20H

7 20H Numeryczna warto$¢ wazenia prezentowana jest
8-pozycyjnie.

8 20H o .
Pozycje niewymagane = spacja 20H

9 9 39H Ewentualne przecigzenie (overload)

10 2EH prezentowane jest 2-pozycyjnie za pomocg
symbolu O L

11 9 39H

12 9 39H

13 4 34H

14 9 39H

15 20H
Jednostka wagowa

16 g 67H

17 C/R ODH Znak rozdzielajgcy C/R = ODH, L/F = 0AH
W przypadku CR+LF nastepuje zwiekszenie
dtugosci danych

Przyktady wydrukow KERN YKB-01N

S 9.9949 g Stabilna dodatnia wartos¢ wazenia

U 9.9949 g Niestabilna dodatnia wartos¢ wazenia
S -9.9949 g Stabilna ujemna warto$¢ wazenia

U -9.9949 g Niestabilna ujemna warto$¢ wazenia
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3. Format danych 3 ,FORM.3”
Przyktad: 9,9949 g:

Pozycja Dane Kod ASCII | Objasnienie

1 + 2BH Dodatnia warto$¢ wazenia = plus 2BH

2 20H Ujemna warto$¢ wazenia = minus 2DH

3 20H Numeryczna warto$¢ wazenia prezentowana jest
8-pozycyjnie.

4 20H o .
Pozycje niewymagane = spacja 20H

S 9 39H Ewentualne przecigzenie (overload)

6 2EH prezentowane jest 2-pozycyjnie za pomocg
symbolu O L

7 9 39H

8 9 39H

9 4 34H

10 9 39H

11 20H

12 g 67H
Jednostka wagowa

13 20H

14 20H

15 C/R ODH Znak rozdzielajgcy C/R = ODH, L/F = 0AH
W przypadku CR+LF nastepuje zwiekszenie
dtugosci danych

Przyktady wydrukow KERN YKB-01N

+9.9949 g

-9.9949 g
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4. Format danych 4 ,FORM.4”
Przyktad: 9,9949 g:

Pozycja Dane Kod ASCII | Objasnienie

1 S 53H Stabilna wartos$¢ wazenia = S (stable) 53H

2 20H Niestabilna wartos¢ wazenia = U (unstable) 55H

3 20H Dodatnia warto$¢ wazenia = plus 2BH
Ujemna warto$¢ wazenia = minus 2DH

4 2BH

5 20H Numeryczna warto$¢ wazenia prezentowana jest
8-pozycyjnie.

+

6 2BH Pozycje niewymagane = spacja 20H

7 39H Ewentualne przecigzenie (overload)

8 2EH prezentowane jest 2-pozycyjnie za pomocag
symbolu O L

9 9 39H

10 9 39H

11 4 34H

12 9 39H

13 20H

14 20H Jednostka wagowa

15 g 67H

16 C/R ODH Znak rozdzielajgcy C/R = ODH, L/F = 0AH
W przypadku CR+LF nastepuje zwiekszenie
dtugosci danych

Przyktady wydrukow KERN YKB-01N
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+9.9949 g | Stabilna dodatnia wartos¢ wazenia

+9.9949 g | Niestabilna dodatnia wartos¢ wazenia

-9.9949 g | Stabilna ujemna wartos¢ wazenia

-9.9949 g | Niestabilna ujemna warto$¢ wazenia
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16.7 Polecenia zdalnego sterowania

Polecenie Funkcja
D01 Ciagte wyprowadzanie danych
D02 Ciggte wyprowadzanie danych stabilnej warto$ci wazenia
D03 Przy ciggtym wyprowadzaniu danych zostaje dotgczony
status wskaznika stabilizaciji.
U: niestabilna
S: stabilna
D05 Jednorazowe wyprowadzanie danych
D06 Automatyczne wyprowadzanie danych
D07 Jednorazowe wyprowadzanie danych. Przy wyprowadzaniu
danych zostaje dotgczony status wskaznika stabilizaciji.
U: niestabilna (tylko modele ACS-N)
S: stabilna
D08 Jednorazowe wyprowadzanie danych przy stabilnej wartoSci
wazenia
D09 Anulowanie wyprowadzania danych
BREAK
0 Funkcja odpowiada przyciskowi , patrz rozdz. 3.1
CAL . . . . CAL
Funkcja odpowiada przyciskowi , patrz rozdz. 3.1
s
. Funkcja odpowiada przyciskowi \_2* g9, patrz rozdz. 3.1
PRINT Funkcja odpowiada przyciskowi , patrz rozdz. 3.1
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17 Konserwacja, utrzymywanie w stanie sprawnosci, utylizacja

17.1 Czyszczenie
A Przed rozpoczeciem czyszczenia urzadzenie odtaczyé¢ od zrédta

zasilania.
.03

Rys. 1: Czyszczenie wagi

1. Wskaznik Nie uzywaé zadnych agresywnych $rodkdw czyszczgcych
(rozpuszczalniki itp.), lecz czysci¢ urzadzenie tylko Scierka
nasgczong fagodnym tugiem mydlanym.

2. Ptytka wagi Zdjgc ptytke wagi, oczyscic na mokro i wysuszyC przed
zatozeniem.

3. Obudowa Nie uzywac zadnych agresywnych srodkow czyszczgcych
(rozpuszczalniki itp.), lecz czysci¢ urzgdzenie tylko Scierkg
nasgczong tagodnym tugiem mydlanym. Uwazac przy tym, aby
ciecz nie dostata sie do wnetrza urzadzenia, a po
wyczyszczeniu wytrze¢ wage do sucha za pomocg miekkiej
Scierki.

Luzne resztki prébek / proszek mozna ostroznie usung¢ za
pomoca pedzla lub odkurzacza recznego.

Rozsypany materiat wazony natychmiast usuwag.

4. Drzwiczki Mozna je zdjg¢ w sposob opisany ponizej. Nastepnie wyczyscié
szklane dostepnym w handlu ptynem do mycia szkta.
A Ostroznie obchodzi¢ sie z drzwiczkami szklanymi.
Uwaga: Niebezpieczenstwo pekniecia.

Zagrozenie obrazeniami w postaci ran cietych.
Uwazac, aby dotykajac szyny jezdnej nie odnies¢ obrazen rak.
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1. Zdja¢ pierscien ekranujgcy, ptytke
wagi i wspornik ptytki wagi.

2. Zdjg¢ uchwyt plastykowy, obracajgc
go.

& Nie dotykaé gniazda ptytki wagi.
Mogtoby to spowodowac
uszkodzenie wagi.

3. Ostroznie zdjg¢ drzwiczki szklane
W SposOb pokazany na rysunku.

4. Ponownie zatozy¢ drzwiczki szklane, wykonujgc operacje w odwrotnej kolejnosci.

W celu zabezpieczenia drzwiczek szklanych koniecznie zatozy¢ uchwyt
plastykowy.
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17.2 Konserwacja, utrzymywanie w stanie sprawnosci

Urzadzenie moze by¢ obstugiwane i konserwowane tylko przez pracownikow
przeszkolonych i autoryzowanych przez firme KERN.
Przed otwarciem nalezy odtgczy¢ je od sieci.

17.3 Utylizacja

Utylizacje opakowania i urzgdzenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z prawem
krajowym lub regionalnym, obowigzujgcym w miejscu eksploatacji urzadzenia.

18 Pomoc w przypadku drobnych awarii

Mozliwe przyczyny btedow:

W przypadku zaktécen przebiegu programu wage nalezy na chwile wytgczyc€ i
odtgczy¢ od sieci. Nastepnie proces wazenia nalezy rozpoczg¢ od nowa.

Zaktécenie Mozliwa przyczyna
Wskaznik masy nie Swieci. e \Waga nie jest wigczona.

e Przerwane potgczenie z siecig (kabel zasilajgcy
niepodtgczony/uszkodzony).

e Zanik napiecia sieci.
Wskazanie masy ulega e Przecigg/ruchy powietrza.

ciggtej zmianie. o Niezamkniete drzwiczki szklane.

e Wibracje stotu/podtoza.

¢ Ptytka wagi ma kontakt z ciatami obcymi.

e Pola elektromagnetyczne/tadunki statyczne (wybraé
inne miejsce ustawienia wagi / jezeli to mozliwe,
wytgczy¢ urzgdzenie powodujgce zaktécenia).

Wynik wazenia jest e \Wskaznik wagi nie jest wyzerowany.

ewidentnie bledny. ¢ Nieprawidtowe justowanie.

e \Waga nie jest ustawiona réwno.

o Wystepujg silne wahania temperatury.

e Pola elektromagnetyczne/tadunki statyczne (wybra¢
inne miejsce ustawienia wagi / jezeli to mozliwe,
wytgczy¢ urzgdzenie powodujgce zaktécenia).

Nie mozna wywota¢ zgdane;j
jednostki wagowej za e Jednostka nie zostata wczesniej aktywowana.
pomocg przycisku UNIT.

Czesto wykonywane jest e Silne wahania temperatury w pomieszczeniu lub
automatyczne justowanie. w urzgdzeniu.

Brak przesytu danych
pomiedzy drukarkg i waga.

Nie mozna zmienié ustawien
menu.

¢ Btedne ustawienia komunikaciji.

e Menu jest zablokowane. Usung¢ blokade menu.
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18.1 Komunikaty btedow

Komunikat | Objasnienie Sposoéb usuniecia
btedu

Wytgczy¢ i ponownie wigczy¢ wage.
Jezeli komunikat btedu wystepuje
nadal, powiadomi¢ przedstawiciela
handlowego.

ERR H Btad sprzetowy

Duze przesuniecie punktu
zerowego w czasie justowania

Powréci¢ do trybu wazenia, naciskajgc
ERR C Na ptytce wagi znajdujg sie przycisk ON/OFF. Ponownie uruchomié
przedmioty proces justowania.

Brak ptytki wagi

Sprawdzi¢ warunki otoczenia (przeciag,
wibracje, itp.). Powrdéci¢ do trybu

CAL D Niestabilne wskazanie wazenia, naciskajgc przycisk ON/OFF.
Ponownie uruchomi¢ proces
justowania.

Btad podczas wprowadzania

ERR N numerycznego (np. btedne Skorygowac wprowadzone dane.
hasto)

ERR W Nieprawidtowy program Przetgczy¢ wage do poprzedniego
uzytkowy stanu. Skorygowac program uzytkowy.

Btedne polecenie sterowania Przetaczy¢ wage do poprzedniego

COM ERR stanu. Skorygowac polecenie
zdalnego sterowania zdalnego.

- OL Brak ptytki wagi Prawidtowo zainstalowac ptytke wagi.

oL Przecigzenie Zmniejszy¢ obcigzenie.

ABORT Przerwanie procesu

WAIT Oczekiwanie na zakonczenie

procesu

W czasie uruchomienia

BUSY justowania na plytce wagi Usungc¢ przedmioty i kontynuowac

znajdujg sie przedmioty Justowanie.

W momencie uruchamiania Podczas automatycznej adiustacji na ptytce
PLS.CAL automatycznej adiustacji byta wagi nie mogg znajdowacd sie zadne

obcigzona ptytka wagi. przedmioty.

W przypadku wystgpienia innych komunikatéw btedow wytgczy¢ i ponownie wtgczyc¢
wage. Jezeli komunikat btedu wystepuje nadal, powiadomi¢ przedstawiciela
handlowego.
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